WZMOCNIENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
WRAZ Z WYKONANIEM HYDROIZOLACIJI

Nazwa inwestycji: Remont palacu w.Kregach Gmina Somianka.
Inwestor: Gmina Somianka.

Zakres robét i kolejnos§é wykonania:

1. Reczne zerwanie istniejacej opaski betonowej grubosci 10-12cm

2. Reczne wykonanie wykopéw o szerokosci ok. 1,50m wokoét budynku patacu
i glebokosci okoto 1,10 z odrzuceniem urobku poza granice wykopu.

3. Oczyszczenie z umyciem pod ciSnieniem powierzchni istniejacej Sciany fundamentowej.

4. Nawiercenie otworéw 012 w Scianie z kamieni polnych , z jednoczesnym osadzeniem
na tzw. kotwe zywiczng odcinkéw 20cm ze stali 010 AIII na gleboko$¢ ok 10cm.

5. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali 010 AIIl w rozstawie pion-poziom 15cm

6. Przygotowanie i montaz deskowania i stemplowania $ciany fundamentowej( odcinkami)
7. Przygotowanie mieszanki betonowej b15 na placu budowy (sukcesywnie wg potrzeb)

8. Transport masy betonowej, ulozenie z zawibrowaniem i wyréwnaniem krawedzi gémej.
9. Rozbiorka deskowania ( sukcesywnie wg wykonanych odcinkéw )

10. Wykonanie hydroizolacji na powierzchni betonowej $ciany fundamentowej po uprzednim
zagruntowaniu PLASTIMULEM C i dwukrotnie PLASTIMULEM 2K SUPER ( MAPEI)

11. Zasypanie wykopow ziemig zlozong poza obrysem, z jednoczesnym ubiciem warstwami.

12. Wykonanie rowka w gruncie kat.Ill o wymiarach ok. 20x20cm pod ustawienie obrzezy
betonowych z jednoczesnym wyprofilowaniem powierzchni.

13. Ustawieniefobrzeiy betonowych 100x20x6 opaski wokét budynku patacu na podsypce
cementowo-piaskowej z rownoczesnym wykonaniem opornika po stronie zewnetrznej.

14. Wylozenie dna opaski o szerokos$ci okolo 45cm warstwg geowldkniny w kolorze
czarnym i zasypanie kruszywem sortowanym o016-24mm (zwir phlukany )grubosci 10cm.
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