


2. P o d k I a d y i p o s a d z ki: 

Kolejność wykonywania warstw posadzkowych: 

Po wykonaniu rozbiórki istniejącej podłogi drewnianej wykonać warstwy podkładowe 
w technologii i zastosowania materiałów: 

aj oczyścić podłoże gruntowe po wykonaniu robót rozbiórkowych 
bl uzupełnić do, poziomu wg projektu budowlanego poziom piaskiem jalowym z ubiciem 

warstwami grubości 20-30cmm zagęszczarką mechaniczną 
ci wykonać warstwę podkładową z betonu bl5 grubości około 10-12cm 
dl po okresie związania i dojrzałości betonu wykonać izolację przeciwwilgociową z jednej 

warstwy termozgrzewa/nej papy Fundament - szybki profil SBS z wywinięciem na 
na ściany wysokość okolo 15cm, na uprzednio zagruntowanej warstwie preparatem 
Sip/ast Primer-Szybki Grunt SBS (materiały produkcji ICOPAL SA Zduńska Wola) 

el na warstwie hydroizolacji z papy należy ułożyć z wywinięciem na ściany warstwę folii 
izolacyjnej a następnie na plastycznej zaprawie cementowej z dodatkiem środków 
uplastyczniających ułożyć warstwę styropianu posadzkowego twardego 

fi na warstwie styropianu przed ułożeniem warstwy cementowej zbrojonej siatką z drutu 
03mm o rozstawie oczek 12-15cm ułożyć warstwę folii izolacyjnej 

g; posadzki właściwe wykonać ze względu na przeznaczenie z plytek ceramicznych
gresu prasowanego barwionego w masie produkcji NOWA GALA lub PARADYŻ 
odznaczających się dużą odpornością na ścieranie oraz łatwością w konserwacji 
i codziennym utrzymaniu. W pomieszczeniach o małej powierzchni użytkowej stosować 
płytki o mniejszych wymiarach umożliwiających wykonanie spadków posadzek 
i kratek w łazience męskiej z zastosowaniem pisuaru, oraz pomieszczeniu kuchni. 
Przed rozpoczęciem układania posadzek z płytek ceramicznych gres należy podłoże 
cementowe dokładie oczyścić a następ[nie zagruntować gruntem CT 17 C ERESIT. 
Układanie płytek wykonać na Zaprawie klejąc ej do gresu" Comfort Gres" CM 11 Plus 
produkcji CEORESlT HENKEL. Spoinowanie wykonać za pomocą Fugi elastycznej 
wodoodpornej z przeznaczeniem do spoin wąskich posadzek z gresu CE 40 Aquascatic 
produkcji CERESlT HENKEL. 

3. S t o I ark a d r z w i o w a: 

Projektuje się zastosowanie drzwi wewnętrznych firmy PORTA NOWA z wypełnieniem 
skrzydeł drzwiowych płytą wiórową otworową, regulowanymi ościeżnicami drzwiowymi 
okalającymi całą grubość ściany z wykończeniem zewnętrznym okleiną PCV. 
Okucia i zamki w wykonaniu standardowym, klamki i szyldy ze wspomaganiem kolorze 
w kolorze naturalnym srebrnym. Zamki w drzwiach typu YALE , 
w drzwiach łazienek wkładki Wcw. 

Drzwi zewnętrzne aluminiowe zamontować w wykonaniu z profilu ciepłego 
z wypełnieniem pakietem termoizolacyjnym ze szkła o odporności P4, z podwójnym 
zamkiem zamykanym YALE. 

4. T Y n k i i o b I i c o w a n i a w e w n ę t r z n e: 

Istniejące tynki wewnętrzne oczyścić z warstw farb y z ewentualnym uzupełnieniem 
powierzchni. Nowe tynki cementowo-wapienne wykonać w kategorii III z dokładnością 
wykonania wg obowiązujących nonn. 



Przed ułożeniem nowych tynków wewnętrznych, oraz oraz okładzin z płytek ceramicznych 
glazurowanych podłoża zagruntować gruntem CT 17 produkcji CERESIT HENKEL. 
Okładziny ścian wykonać do wysokości minimum 2,Om ( zalecane z uwagi na użytkowanie 
wykonanie tych okładzin na całą wysokość ścian w pomieszczeniach kuchni, łazienek. 

Okładziny z płytek ceramicznych wykonać mocując płytki ceramiczne na ścianach przy 
użyciu zaprawy klejowej uniwersalnej ~Comfort" CM 11 produkcji CERESIT HENKEL. 
Spoinowanie wykładzin z płytek ceramicznych glazurowanych wykonać fugą wąską 

CE 33 SUPER produkcji CERESIT HENKEL. 
Malowanie sufitów wykonać poprzez dwukrome malowanie farbami akrylowymi 
po uprzednim zagruntowaniu . Malowanie ścian z uwagi na przeznaczenie pomieszczeń 
wykonać farbami lateksowymi o zwiększonej odporności na wycieranie. 

5. D o c i e p l e n i e ś c i a n z e w n ę t r z n y c h m e t o d ą l e k k ą m o krą· 

Izolację termiczną ścian zewnętrznych budynku wykonać ze styropianu grafitowego 
EPS 40-040 grubości 15cm produkcji TERMO-ORGANIKA z zamocowaniem na klej 

poliuretanowy (w formie pianki pianki niskoprężnej CT 84 CERESIT ) lub zaprawy 
uniwersalnej CT 85 z użyciem siatki z włókien szklanych produkcji CERESIT-HENKEL. 
Dodatkowe zamocowanie płyt styropianowych wykonać łącznikami mechanicznymi 
z rdzeniem stalowym o długości min 25cm z dostosowaniem do rodzaju podłoża. 
Łączniki zamontować w gniazdach o głębokości około 50mm z zamontowaniem korka 
na zaprawę klejącą. Przewidywaną ilość łączników na powierzchnię 1,Om2 należy 
przyjąć minimum 4 szt 1m2. 

N a powierzchni izolacji termicznej z wykonaną warstwą wyrównawczą zbrojoną siatką 
z włókna szklanego wykonać tynk silikatowy (grubość ziarna 1,50mm) CT 72 CERESIT, 
stosując zalecenia technologiczne podane na opakowaniu. 

6. I n s t a l a c j a wo d n 0- k a n a l i z a c y j n a. 

Instalacje wodno-kanalizacyjne wykonać w zakresie i z materiałów przewidywanych w 
projekcie. 
( Inwestor w celu polepszenia stonu użytkowania zaleci wykonawcy dadatkowe wykonanie 

kratek kanalizacyjnych w pomieszczeniach kuchni mi łazienek. Osprzęt na wypasażenie 


łazienki uniwersalnej kobiet i osób niepełnosprawnych zastosować firmy RUKJ 

z zamontowaniem pochwytów przy misce kompa/aowej. 

W pomieszczeniu łazienki męskiej zamontować dodatkowo pisuar ,oraz wydzielić 


kabinę ustępową ścianką a/um iniową o wysokości 2,20m z prześwitem dolnym 12cm. 

Osprzęt łazienki męskiej firmy RUKJ łączmie z bateriami.) 


7. I n s t a / a c j e e l e k t r y c z n e .. 

Instalacje elektryczne wykonać z materiałów i w zakresie przewidzianym w projekcie. 

Osprzęt elektryczny wraz z lampami zastosować produkcji polskiej. 


ZARÓWNO W INSTALACJACH WODNO-KANALI ZAC YJNYCH 

JAK I INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYC NI1r5roSDiWJ... 

MATER1AŁÓW I WYROBÓŁW PRODUKCJI CHIŃSKIEJ. 



