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1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1.1WSTEP

1.1.1 Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét wykonywana w ramach zadania projekt budowlany remontu budynku kultury i utworzenie
centrum rekreacyjno-turystycznego w Kregach Dz. nr 1013. Obr. 0008 Kregi jedn.ewid.143504 2
Somianka, Gmina Somianka, 07-203 Kregi

1.1.2 Zakres stosowania Szczegdtowej Dokumentacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w przedmiocie Szczegoétowej
Specyfikacji Technicznej.

1.1.3 Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
remontu budynku kultury i utworzenie centrum rekreacyjno-turystycznego w Kregach.

e Instalacja wodno-kanalizacyjna wewnetrzna
¢ Instalacja centralnego ogrzewania
¢ Instalacja wentylacyjna

1.1.4 Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podstawowe dotyczgce opisu podstawowych czynnosci i zakresu robot zawarte sg w
warunkach ogélnych Specyfikacji Technicznej.

1.1MATERIALY
1.1.1 Stosowane materiaty.

Wszystkie przyjete materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwérni lub innym umownym warunkom.

1.1.2 Skfadowanie materiatow.

Sposdéb magazynowania materiatéw okresla producent lub wytyczne sktadowania danego typu
materiatéw.

W przypadku braku wytycznych , zasady gospodarki materiatowej na placu budowy powinny byé
opracowane przez Wykonawce robot w porozumieniu z Inspektorem.

Materiaty takie jak : rury , studnie kanalizacyjne PVC , cement , wapno, nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach zamknietych , suchych , przewietrzanych i oswietlonych.

Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu , gdzie nie
beda narazone na uszkodzenie mechaniczne.



1.2Sprzet

Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom , co do jakosci jak i wytrzymatosci,
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

1.2.1 Transport
Srodki i urzagdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw , elementéw konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i osprzetu nalezy
przestrzegac zalecen wytworcy . Wskazane jest dostarczenie materiatu i osprzetu na stanowisko
montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem.
2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE WODNO-
KANALIZACYJNE
2.1Wstep
2.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegbtowe dotyczgce wykonania i odbioru robét
instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnetrzne;.
2.1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
2.1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnetrzne;j.
2.1.4 Wykonanie wykopdw dla kanatow sanitarnych , bruzd i przebié¢
> wyznaczenie miejsca utozenia rur,
>  wywiezienie rur na odlegtos¢ do 5 km,
>  zasypanie wykopow ziemig z wykopow,
> wykonanie przebi¢ w scianach fundamentowych, w stropach i scianach,
> wykonanie bruzd poziomych i pionowych w Scianach
2.1.5 Wpykonanie instalacji wody zimnej, cieptej
>  montaz rurociggéw z tworzywa 15-32 mm
> montaz zawordw czerpalnych, przelotowych i zwrotnych fi1l5-32 mm,
> montaz baterii umywalkowych , zlewozmywakowych
> montaz podgrzewaczy wody
>  zawor bezpieczenstwa
> wykucie i zamurowanie bruzd
>  malowanie $cian
>  ulozenie izolacji cieplnej
2.1.6 Roboty instalacyjne - instalacja kanalizacyjna

>  wykonanie podtoza z materiatdow sypkich gr. 10 cm pod kanaty,



wykonanie wykopow z rozebraniem posadzek

wykucie i zamurowanie bruzd

montaz rurociggéw z PCV 160 mm tgczonych na kielich z uszczelkg w wykopie,
montaz rurociggow z PCV 50-110 mm na scianie budynku,

montaz czyszczakdéw kanalizacyjnych dnl110, 75 mm

montaz zawordéw odpowietrzajgcych

montaz wpustéw piwnicznych dn100 mm,

montaz rur odpowietrzajgcych dn160, 100 mm,

zamontowanie umywalek, zlewozmywakéw, ustepéw ze sptuczka, natryskéw

VVVVVVYVYVYV

2.1.7 Roboty instalacyjne - izolacja termiczna rurociggow
>  zamontowanie izolacji z pianki polietylenowej dn15-32 mm

2.1.8 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
2.1.9 Ogole wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2 Materiaty
2.2.7 Instalacja wodna

ksztattki z tworzywa 15-32 mm

rury z tworzywa do wody 15-32 mm
uchwyty do rur

zawory czerpalne 15-20 mm

uszczelki gumowe,

zawory przelotowe i zwrotne 15-50 mm
baterie umywalkowe i zlewozmywakowe
podgrzewacz cwu

zawor bezpieczenstwa

tuleje ochronne,

przytacza elastyczne do armatury
taczniki zeliwne ocynkowane,

VVVVVYVVYVYVYVYVYV

2.2.8 Kanalizacja sanitarna

>  pospotka piaskowa,
rury kanalizacyjne PV C dn110-160 mm,
rury kanalizacyjne PVC dn50-110 mm,
uszczelki gumowe do ru kanalizacyjnych,
ksztattki PVC
cement portlandzki
czyszczaki kanalizacyjne PVC dn110,70 mm,
rury wywiewne PVC 160,110 mm,
zawory odpowietrzajgce
abizol R+P,
cegta ceramiczna petna kl. 15,0 Mpa,
urzgdzenia sanitarne ,compakt”,
komplety przelewowo-spustowe do umywalek i zlewozmywakow , natryskéw

VVVYVVVVYVVYVYVYV



2.2.9 lzolacja termiczna rurociggdéw
Izolacja termiczna z pianki polietylenowej gr. 9 mm
2.3Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej
specyfikacji. Do wykonania robét stosowac nastepujgcy sprzet:

sprzet przeznaczony do realizacji robot zgodnie z zatozong technologig;

Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
2.4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane
pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw i ruchu drogowego.

2.5Wykonanie robét

Ogdlne wymagania wykonania robo6t podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej

specyfikaciji.

2.5.7 Zakres wykonywanych robot
Roboty powinny by¢ wykonane ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych.

2.5.8 Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

kontrole elementéw sktadowych dostarczonych przez producenta; kontrola wytrasowania miejsc
montazu;

kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

2.6 Obmiar robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

2.6.7 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
a) lmdla:

bruzd poziomych, rurociggéw wody zimnej, cieptej kanalizacyjnych
b) 1m?dla

podtozy z materiatow sypkich, otuliny termicznej rurociggéw,
c) 1midla:

robét ziemnych,
d) 1szt. dla:



zaworow czerpalnych wraz z podejsciami, zawordw przelotowych i zwrotnych, baterii
umywalkowych, baterii zZlewozmywakowych baterii natryskowych czyszczakéw kanalizacyjnych,
wpustow posadzkowych, zaworow odpowietrzajgcych, rur wywiewnych

b) 1 kpl. dla:
umywalek,
Zlewozmywakow zaworu antyskazeniowego ustepdéw ze sptuczka typu ,compact’,

2.70dbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.

Poszczegdlne etapy roboét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu roboét przewidzianego w dokumentacii) dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w
miare postepu robot, kontrolujgc ich jakosé.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajgc je do
ponownego odbioru.

2.8Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogoélne.
2.9Przepisy zwigzane

Instrukcj a techniczna producenta,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych Tom Il ,Instalacje sanitarne i

VvV Vv

przemystowe” - rozdziat 10.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” wydane przez

\Y

Polskg Korporacje Techniki sanitarnej, Grzewczej i gazowej. Warszawa 1996 rok.
PN-92/B-01706Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,
PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-76/8860 Elementy mocujgce rurociagi.
BN-85/8862 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

V V.V V V V

3 ROBOTY SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1 Wstep
3.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie montazu instalacji centralnego ogrzewania .

3.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.



3.1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru robot w zakresie
montazu instalacji centralnego ogrzewania

Zakres robot:

\%

montaz kottow grzewczych

montaz rur

montaz zawordéw przelotowych kulowych : - dn 15 - 32 mm
montaz zaworow odpowietrzajgcych automatycznych dn15 mm
montaz grzejnikéw ptytowych i tazienkowych

proba szczelnosci i regulacja instalacji

wykonanie bruzd poziomych w scianach murowanych
wykonanie przebi¢ w Scianach i stropach

wykonanie préby szczelnosci

wykonanie bruzd poziomych w Scianach murowanych
wykonanie przebi¢ w Scianach i stropach

VVVVVVYVVYV YV

3.2Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

3.30gole wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.4 Materiaty
> cegta petna budowlana
> grzejniki ptytowe i tazienkowe,
> uchwyty do grzejnikow c.o.
> izolacja cieplna rur
3.5Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikaciji.
3.6 Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane
pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw i ruchu drogowego.

3.7Wykonanie robét
Ogdlne wymagania wykonania robo6t podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji.
3.7.1 Zakres wykonywanych robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych.



3.7.2 Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:
> kompletnosci wykonania robot

Poszczegdlne etapy robot powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
3.7.3 Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.

3.7.4 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

> grzejniki , zawory - szt

> przebicia w Scianach i stropach - m?
> wykucie bruzd poziomych i pionowych - mb
> rury stalowe - mb

3.8.0dbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robaét (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce rob6t do odbioru. Odbidr powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w
miare postepu robot, kontrolujgc ich jakosc .

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowg, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

3.9Przepisy zwigzane

> Instrukcje techniczne producenta

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t instalacyjnych cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” - rozdziat 10.

> ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” wydane przez
Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Gazowej; Warszawa 1996

> BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki ptytowe stalowe
PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

> PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci

wody.
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