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OPIS TECHNICZNY.

1. DANE OGOLNE

W opracowaniu przyjeto:

v' Zasilanie budynku w energi¢ elektryczng odbywa si¢ z istniejgcego ziacza
kablowo-pomiarowego,

v' Zasilanie rozdzielnicy giéwnej RG ze zigcza kablowo-pomiarowego w
systemie TN-C,

v Uklad i system pomiarowo-rozliczeniowy 3 fazowy bezposredni energii
czynnej,

Zapotrzebowanie mocy dla budynku: 10 kW.
2, ZAKRES ROBOT

Zakres robdt objetych niniejszym projektem musi by¢ zgodny, lecz nie ograniczony, do
wykonania nastepujacych instalacji elektrycznych wewnetrznych:

» Oswietlenia ogdinego i miejscowego,

» Instalacje sitowe,

» Ochrony od porazen i potaczen wyrownawczych,

» Instalacja odgromowa budynku i urzgdzen na dachu,

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

v Podkiadu architektoniczno — budowlanego,

v" Projekty instalacji sanitarnych,

v' Instalacje w obiektach budowlanych” oraz inne obowigzujace pormy i
przepisy,

v Wytyczne przylaczenia obiektéw indywidualnych z pomiarem bezposrednim
do wspdlnej sieci elektroenergetyczne] niskiego napig¢cia,

v’ Wytyczne instalacyjne inwestora.

4. ZASILANIE BUDYNKU
Opracowanie nie obejmuje zasilania obiektu oraz pomiaru energii elektrycznej.

5. TABLICA ROZDZIELCZA

Rozdzielnice gltéwng RG zaprojektowano jako podtynkowa 1 zlokalizowano w
wiatrofapie. Zasilanie rozdzielnicy RG z istniejacego ziacza kablowo-pomiarowego. W
rozdzielnicy zainstalowano nastepujgce aparaty:

» Wytgcznik gtowny,
» Ochronniki przepigciowe,

ot
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» Whytaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe,
» Styczniki i przekazniki,

» Rozigczniki bezpiecznikowe,

» Podstawy bezpiecznikowe,

> Inna aparatura zgodnie 2 wymaganiami.

Sie¢ rozdzielcza w budynku pracuje w ukiadzie TN-S. Rozdzial przewodéw N i PE
nastgpuje w rozdzielnicy gtéwnej. W projekcie zamieszczono schemat rozdzielnic.

Obudowy i aparatura Schrack Technik lub rownorzedne. Wprowadzenie odwodow w
rozdzielnicy gléwnej 1 tablicach poprzez listwy zaciskowe. Na listwy zaciskowe
wyprowadzone zostang rowniez odwody rezerwowe.

6. NORMY I PRZEPISY PRAWNE

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 p0z.690 2 15 czerwca 2002r.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 04.03.19991. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 poz. 209)
- Polska Norma PN-91/E-05009/01 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogélnych charakterystyk.

- Polska Norma PN-91/E-05009/4 | , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

- Nooma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .

7. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO I AWARYJNEGO

Oprawy os$wietleniowe nalezy zasila¢ przewodem YDYZzo 3x1,5 mm?2 prowadzgc pod
tynkiem. W pomieszczeniach suchych nalezy zastosowad osprzet melaminowy zwykty 1P 20,
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny IP 44. Instalacje elektryczng w
tazienkach nalezy wykonaé bez puszek rozgateznych.

Wylacznik swiatta w pomieszczeniach proponuje si¢ zainstalowaé na wys. 1,3m.

Oswietlenie awaryjne ma za zadanie oéwietlenie drogi dla szybkiego i bezpiecznego wyjécia z
budynku w czasie awarii o$wietlenia podstawowego. Do tej ochrony zastosowano odrebne
oprawy o$wietlenia awaryjnego typu LOVATO LED [Ix3W 1h.

Szczegoély odnosnie instalacji podano na rysunkach.

8. INSTALACJA GNIAZD OGOLNEGO PRZEZNACZENIA

Instalacj¢ gniazd wtykowych wykonad przewodem YDYzo 3x2,5 mm?2 wlozonych pod
tynkiem. Rozmieszczenie gniazd pokazano na rysunku.

W projekcie nie podano konkretnych typéw zastosowanego osprzetu, a jedynie jego
charakter, dobér pozostawiono przysztym uzytkownikom. Instalacje elektryczne w tazienkach
nalezy rozprowadza¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych. Przy lokalizacji elementéw
elektrycznych roztagcznych takich jak taczniki, gniazda wtykowe, puszki rozgalezne itp.
nalezy pamictaé aby elementy te nie byly instalowane blizej niz w odlegtosci 50 cm od
przyboréw gazowych, licznikow gazu, elementdéw rozdzielczych i ztaczek.

Lo
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Gniazda wtykowe instalowaé na wys. 30cm od posadzki, natomiast w
pomieszczeniach takich jak pom. socjalne, {azienka na wys. 1,3m.
Szczegdty odnodnie instalacji podano na rysunkach.

9. OCHRONA PRZED PORAZENIEM ELEKTRYCZNYM

System zasilania typu TN-S. Ochrong podstawowg stanowié bedzie 1zolacja robocza
przewoddw, osprzetu 1 urzadzen elektrycznych. Jako ochrone dodatkowa przyjeto zgodnie z
normg PN-IEC 60363-4 PN HD 60364-7 SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA, stosujac
w obwodach odbiorczych wyiaczniki instalacyjne S301 oraz wylgczniki rézmicowo-pradowe
o pradzie réznicowym 30mA. Cala instalacja od zestawu ZZP pracowaé bedzie w systemie
TN-S z oddzielng zyla ochronng PE. Przewdd ochronny koloru zéto-zielonego nalezy
prowadzi¢ we wszystkich obwodach 1 taczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi
obudowami | zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu
ochronnego nie wolno przerywad ani zabezpiecza¢ zwarciowo. W zestawie zlgczowo-
pomiarowym przewod ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na ochronny PE i neutralny
N, a punkt ten uziemié¢. Oporno$¢ uziemienia winna by¢ mniejsza od 10,02.

10. INSTALACJA PRZECTWPORAZENIOWA I POEACZEN WYROWNAWCZYCH

Sie¢ rozdzielcza 1 odbiorcza w kompleksie budynku zostanie zaprojektowana w uktadzie sieci
TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody
neutralne N i ochronne PE bedzie potaczony tylko w rozdzielnicach gtéwnych budynku.
Niedozwolone jest 1aczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym
miejscu instalacji.

Do kazdego gniazda wtykowego oprawy oswietleniowej 1 urzadzenia elekirycznego
konieczny bedzie osobny, oprécz przewodu neutrainego N, przewdd ochroony PE. Stosowane
przewody ochronne o izolacji koloru zielono-zéttego i polaczyc je z szyna ochronna PE tablic
zasilajgeych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim-podstawowa, realizowana bedzie przez zastosowanie
1zolowania czescl czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddw i1 obudéw
aparatow i urzadzen elektrycznych. Uzupelnieniem ochrony podstawowej bedzie
zastosowanie wylgcznikéw réznicowopragdowych o pradzie zadzialania 30mA.
W ochronie przed dotykiem posrednim-dodatkowej, zastosowane zostanie szybkie
wylaczanie wraz z zastosowaniem polaczen wyrdéwnawczych.
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylaczania realizowana bedzie przez:

»  urzadzenia ochronne przetezeniowe (wylaczniki wyzwalaczami nad pradowymi i
bezpieczniki z wkiadkami topikowymi)

» urzadzenia ochronne réznicowopradowe

» sie¢ uziemien wyréwnawczych
Przewodami wyrownawczymi potaczone zostang: korytka kablowe, drabinki, kanaty
wentylacyjne i wszystkie metalowe konstrukcje, na ktérych moze pojawic si¢ napigcie
niebezpieczne. Gtéwne polaczenia wykonaé przewodami LYz025mm?2 dalsze LYZzo6mm?2.
Dla wypustéow wodnych 1 brodzikéw wykonaé miejscowe polaczenia wyréwnawcze
przewodami LY zo4mm?2 wyprowadzonymi z lokalnych szyn potaczen wyrownawczych.
Lokalne szyny polaczen wyréwnawczych LSPW podfaczyé przewodami LYZzo6 do szyn PE
rozdzielnic 1 tablic zasilajacych.
Do poiaczen wyrdéwnawczych zastosowaé rozwiazania systemowe.
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11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrong przepigciowa wykonaé zgodnie z PN-TEC 60364-4-443. W rozdzielnicy RG,
zastosowaé ograniczniki przepi¢¢ klasy B+C- poziom ochrony <1,5 xV.

12. GEOWNY PRZECIWPOZAROWY WYEACZNIK PRADU

Wylacznik gléwny rozdzielnicy RG peini funkcje wytacznika gléwnego p.poz. Moze on
by¢ wyzwalany zdalnie wyzwalaczem wzrostowym poprzez styk zwiemy przycisku
umieszczonego w skrzynce podtynkowej w kolorze czerwonym z szybka. Miejscem
lokalizacji wytacznika przeciwpozarowego jest wejécie gtowne do budynku.

13.INSTALACJA ODGROMOWA

Na dachu zaprojektowano zwody poziome niskie. Nalezy je wykonad drutem stalowym
ocynkowanym o srednicy 8Bmm-D FeZn8m:

> na wspornikach posadowionych na dachu i nie naruszajacych jego szczelnosci
> pa wspornikach ze zlaczem naprezajacym-mocowante do murkéw i $cian.

Zwody prowadzi¢ w odleglosci nie mniejszej niz 2cm od powierzchni dachu, bez ostrych
zagied | ztaman (promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10cm). Nad szczelinami
dylatacyjnymi nalezy stosowac kompensacje.

Wszystkie metalowe czgdei budynku, znajdujace sie nad powierzehnig dachu ($wietliki,
kominy, wyciagi, bariery itp.) nalezy potaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem
odprowadzajacym. Nie przewiduje si¢ wykorzystania obrobek blacharskich na zwody
poziome. Obrébki podiaczy¢ do instalaci.

Centrale wentylacyjne oraz jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw zlokalizowane na dachu
chroni¢ nalezy przez zastosowanie zwodow pionowych izolowanych.

Druty, ta$my 1 linki przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane za
pomoca wstepnego napr¢zenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia
prostujgcego. Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac na stale przy uzyciu
odpowiednich wspomikéw odstepowych lub wspomikéw do ziaczy naprgzajacych.
Zastosowaé wsporniki nie naruszajgce szczelnosci dachu. Wspomiki ustawiaé co 1,5m.
Zaciski probiercze instalowaé na wysokosci 1,4-1,8m. Znormalizowane zaciski probiercze
powinny mieé co najmniej dwie $ruby zaciskowe M6 lub jedna sredniag M10. Nalezy je
umieszczaé i ostaniaé w taki sposob, aby byly tatwo dostepne dla potrzeb okresowych
konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu.

Od zacisku probierczego do uziomu utozyé ptaskownik stalowy ocynowany FeZn25x4mm.
Jako uziom przewiduje si¢ wykorzystanie naturalnego uziomu fundamentalnego z
wykonanym za pomocg bednarki uziomem rozlegtym w zakresie fundamentéw budynku. W
okolicach giownych szyn uziemiajacych zapewniona zostanie mozliwos¢ rozbudowy uziomu
fundamentowego o0 sztuczny uziom pionowy.

Przewody odprowadzajace przewiduje si¢ jako ptaskowniki stalowe ocynkowane
FeZe25x4mm, zatopione w Scianach i stupach konstrukcyjnych. W konstrukeji przewody
odprowadzajace mocowane do pretdw zbrojeniowych $cian 1 stupow oraz na kazdej
kondygnacji od pretow zbrojeniowych stropow.

Zwody poziome na dachu wykonane zostana drutem stalowym ocynkowanym D FeZn8mm.
Wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnie dachu,
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(zgodnie z normg PN-IEC-61024-1-2) wyposazone zostang w zwody niskie polagczone
bezposrednio lub posrednio z przewodami odprowadzajgcymi.

Wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujace si¢ nad powierzchnia dachu (kominy,
wyciagi, metalowe kanaty wentylacyjne, bariery itp.) potaczone zostang z instalac)a
odgromowa na dachu.

Do instalacji odgromowej nalezy podtaczyé metalowe barierki 1 maszt antenowy.

NORMY:

- PN/E-05003 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”:
- Arkusz 01 z 1986 Wymagania ogdlne.

- Arkusz 03 z 1989 Ochrona obostrzona.

- Arkusz 04 z 1992 Ochrona specjalna.

— PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Zasady og6lne.

— PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Czes$¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

— PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Czes¢ 3: Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepigé (SPD).

— PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne.

— PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogblne. Wybor poziomdéw ochrony dla urzagdzen piorunochronnych.

— PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych.

— PN-EN 50164-1:2002(U) A1:2007(U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS).
Czgs¢ |: Wymagania stawiane elementom potaczeniowym.

— PN-EN 50164-2:2003(U) A1:2007(U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS).
Czesé 2: Wymagania dotyczace przewodow i uziomow.

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepi¢ciami. Ochrona przed przepigeciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z
2002r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.,
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. nr 74

z 1999r., poz. 836)

14. WYTYCZNE BHP

Zar6wno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji nalezy stosowaé ogdlne zasady BHP
zwigzane z eksploatacjg energii elektryczne;.
Montaz, obstuga 1 naprawa urzadzen elekirycznych muszg by¢ prowadzone przez osoby
przeszkolone i posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w Polsce.
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Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe (badania i pomiary) dla
calej instalacji i zainstalowanych urzadzen.

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac si¢ do ,, Warunkéw technicznych Wykonania

1 Qdbroru Robédt Budowlano Montazowych” z zakresu instalacji elektrycznych.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny byé objete ochrong przeciwporazeniowa.

15. WYTYCZNE INSTALACYJNE.

¢ [nstalacja elektryczna prowadzona bedzie pod tynkowo.

e Nalezy stosowac przewody typu YDYp (YDYpzo), YDY (YDYzo)/750V. Tam gdzie
wystepuje przewdd ochronny musi byé w izolacji z64to-zielonej.

W obwodach oéwietlenia stosowaé przewody o przekroju 1,5 mm* z zyla ochronna.

e Zapewni¢ potaczenie rur metalowych instalac)i wodnej, kanaléw wentylacyjnych,
korytek kablowych, konstrukeji sufitu i wszystkich pozostatych statych konstrukeji
metalowych z uziomem stosujac polaczenia wyréwnawcze.

s W obwodach gniazd wiyczkowych stosowal tylko gniazda ze stykiem ochronnym.
Stosowaé przewdd YDYpzo 3x2,5 mm?.

¢ Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi PBUE i PN.

16.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.,

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszezegolnych
obiektdw:

Sie¢ nN

- zamontowanie nowych rozdzielni,

- wykonanie pofaczen w rozdzielniach,

- wprowadzenie i podfgczenie projektowanych przewoddw i kabli elektrycznych oraz
polaczenie urzadzen instalacji;

- wykonanie pomiaréw kontrolnych i zalaczenie napiecia.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- remont budynku kultury i utworzenie centrum rekreacyjno-turystycznego w Kregach

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi:

- linie kablowe nN,

- istniejace instalacje nN.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odigczaniu i zataczaniu napigcia,
- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy uszkodzeniu izolacji linii elektrycznych,
- zagrozenie przy roziadunku materialow.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENJACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadaé
odpowiednie za$wiadczenia kwalifikacyjne 1 powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania
0s6b porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wyiaczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

UWAQGI:

- uzywac matenaly dopuszczone do stosowania w budownictwie;
- prace wykonaé zgodnie z projektem branzowym, planem bioz 1 obowigzujgcymi przepisami
PN/E, PBUE oraz BHP.

Wskazanie érodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awani i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny byé przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich matenatow

budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz.,
NIZ | POMIARY
TRYCZYCH
Rowshi
. Sienkiewicza 31

- umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-
82 526

informacyjnych.
. 50
REGON 1967555 6 NIP 7621864212

PROJEKTOW.
INSTALACUI

Tomaxe
07-202 Wyszkow

lealr
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1. WYZNACZENIE MOCY ZAINSTALOWANE] I SZCZYTOWEJ

Moc zainstalowana odbiornikdw oswietleniowych okreslono w oparciu o obliczenia
wymaganego natezenia oswietlenia w poszczegdinych pomieszczeniach.

Moc zainstalowana dla odbiorow sitowych przyjeto w oparciu o dane katalogowe.

Moc urzadzen wentylacyjnych i sanitarnych przyjeto w oparciu wytyczne branzowe i dane
katalogowe urzadzen.

Wspbdtezynniki wykorzystania mocy zainstalowanej ustalono w oparciu o analize bilanséow
mocy.

Wyniki obliczen zostaty podane na schemacie energetycznyru. Bilans przedstawia sie
nastgpujaco:

Rozdzielnia RG:
Zainstalowane urzadzenia Pi (kW) Pszcz (kW) kj Io (A)
Rozdzielnica gtowna RG | 20 10 - 16
Lacznie: 20 10 - 16

DOBOR ZABEZPIECZEN | PRZEWODOW.

Przewody 1 zabezpieczenia dobrano biorac pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-
4-43 oraz PN-IEC 60364-5-53.

Obcigzalno$¢ dhugotrwala przewodoéw przyjeto zgodnie z PN-IEC 60364-5-523.
Odpowiednie odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych aparatow.

Przekroje przewoddw oraz warto$ci zabezpieczen dla poszczegdlnych obwoddéw podano na
schematach rozdzielnic i tablic.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Sprawdzenia dokona¢ biorac pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.

SPRAWDZENIA KOORDYNACJI PRZEWODU | ZABEZPIECZENIA,

Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetniajg nast¢pujgce wyniki:
IB<In<lIz
[ <145 1z

gdzie:

IB - prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym

1z — obcigzalnod¢ drugotrwata przewodow

In - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

[, - prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego

I, przyjeto dla bezpiecznikow — 1.6* In, a dla wytacznikow instalacyjnych — 1.45* In.

Obliczen dokonano dla wszystkich obwodéw. Wymagania co do koordynacji przewodéw z
zabezpieczeniami sg speinione.

SPRAWDZENIA ZABEZPIECZENIA OBWODOW PRZED PRADAMI ZWARCIOWYMI.

Zabezpieczenia i przekroje przewodow zostaty tak dobrane, aby przerwanie pradu
zwarciowego w kazdym obwodzie elektrycznym nastepowalo zanim wystgpi
niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach i potaczeniach.
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Czasy wyltaczenia zabezpieczen przy zwarciu sa mniejsze od czaséw powodujgcych
nagrzewanie przewodow i kabli do temperatury graniczne]j okreslonej wzorem:

Vi=k- 3
!

gdzie:

t- czas w sekundach

S- przekroj przewodéw w mm?,

[- wartos¢ skuteczna pradu zwarciowego w A,

k- wspoétczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji.

Sprawdzenia dokonano na wszystkich obwodach. Wymagania co do zabezpieczenia przed
pradami zwarciowymi dla przewoddw s spetnione-zabezpieczenia zadziataja zanim nastapi

nagrzanie przewodow do temperatury granicznie dopuszczalnej.

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ.

Sprawdzenia dokonano biorac pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.
Ochrona przed dotykiem posrednim- dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona je$li zostanie
spetiony warunek:

Zs - Ta<Uo
gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujgca zrédio zasilania, przewdd roboczy az do punktu
zwarcia i przewdd ochronny migdzy punktem zwarcia a zrodtem zasilania,

Ia — prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylaczajacego w czasie < 0,4s.

Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Czas zadziatania urzadzen przyjeto zgodnie z tab. 41A normy — 0.4s.

Zabezpieczenia obwodow wylacznikami instalacyjnymi:
Zgodnie z kartg katalogowa zabezpieczenia o charakterystyce B zadziatajg z czasem 0,4s przy
krotnosci 5 pradu znamionowego, a o charakterystyce C przy krotnosci 10.

Dla wylacznika instalacyjnego B10A~-Ia= 5x10A=50A
Zssi2  Zs<230V/SOA  Zssh.6Q
da

Dla wyfacznika instalacyjnego B16A-Ia=5x16A=80A
Zss2  7s<230V/B0A  Zs<29Q

Dla wyfacznika instalacyjnego B25A-1a=5x25A=125A
Zs<i2  Zs<230V/125A  Zs<1.84Q

Dla wytacznika instalacyjnego C16A-1a=10x10A=100A
Zs<Z  Zs<230V/100A  Zs<2.3 Q


http:Zs:S1.84
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Aby skutecznosé ochrony byia spetniona dla wytacznikow instalacyjnych reaktancja petli
zwarciowych nie moze byé wieksza od obliczonych.

Zgodnie z danymi impedancja petli zwarciowej dla calej linii zasilajace) nie przekroczy
wartosci dopuszczalnej.

W projekcie zastosowano urzadzenia réznicowopradowe o znamionowym pradzie
wyzwalajacym 1=30mA dla zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddéw sitowych i
oswietleniowych.

.:['l

st’—‘A 7s<7.6k

23
003

Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu zwarciowe
nie przekroczy 7,6kQ2 dla obwodu sitowego lub o$wietleniowego. Oznacza to, ze
zabezpieczenie zadziala skutecznie przy dotyku bezposrednim czeéci czynnych urzgdzenia
(np. przewodow fazowych).

OBLICZENIA SPADKOW NAPIEC.

Obliczen spadkéw napieé dla obwoddw dokonano na podstawie wzorow:

» Dla obwoddéw jednofazowych:

AU% = EGD-P-Z

¥y Euy

> Dla obwodéw tréjfazowych:

AU, = 10¢ Pt

IR T

gdzie:

P — moc elektryczna obwodu [W],

I- dtugos¢ obwodu elektrycznego [m],

y- przewodno$¢ elektryczna materiatu (miedz/aluminium) z jakiego jest wykonany obwéd,
s- przekrdj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?],

Un- napiecie znamionowe [V].

Zgodnie z obliczeniami wymagania co do nie przekraczamia dopuszczalnych spadkéw napigé
dla obwoddw elektrycznych i uktadu zasilania sg speinione dla calego obiektu.

PROJEKTO E | POMIARY
INSTALACUI E TRYCZYCH
Tomaxz Kibrhowshi

07-202 Wys2kow,
tel. 50

Sienkiewicza 31
2 526
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INSTALACJA ODGROMOWA — ANALIZA RYZYKA

1. Skroty

a Stopa amortyzacji

a Czas amortyzacji

Ca Roczny koszt zwierzat w strefie budynku, w gotowce

ch Warto$¢ strefy w budynku, w gotdwce

Ce Wartos¢ zawartosci w strefie, w gotowcee

Cg Wartos$¢ systemow w strefie (z ich funkcjami wiacznie), w gotdwee

Ct Wartos¢ taczna budynku, w gotowce

CpiCpg Wspdtczynnik potozenia

CL Roczny koszt catkowitych strat w przypadku braku $rodkdw ochrony

CrMm Roczny koszt wybranych srodkéw ochrony

CRrL Roczny koszt strat resztkowych

EB Wyréwnanie potencjatéw w ochronie odgromowe]

H Wysokos$¢ obiektu

Hp Najwyzszy punkt obiektu

1 Stopa procentowa

Ks1 Wspdtczynnik zwigzany ze skutecznoscig ekranowania obiektu (zewnetrzny
ekran)

Ksiw Wymiar oka siatki ekranu budynku

Kg2 Wspblczynnik skutecznosci ekranu wewnatrz budynku
(dotyczy wewnetrznego ekranu)

Ksow Wymiar oka siatki wewnetrznego ekranu budynku

L1 Utrata zycia ludzkiego w obiekcie

L2 Utrata ustugi publicznej w obiekcie

L3 Utrata ustugi publicznej w urzadzeniu ustugowym

L4 Utrata dziedzictwa kulturowego w obiekcie

L Dhugos$é¢ budynku

LEMP Piorunowy Impuls Elektromagnetyczny

LP Ochrona odgromowa (sktadajaca sie z zewnetrznej ochrony (LPS) i $rodkéw
ochrony przed LEMP)

LPL Poziom ochrony odgromowe;j

LPS Urzadzenie piorunochronne

LPZ Strefa ochrony odgromowej (strefa, w ktorej okreslone jest oddziatywanie
elektromagnetyczne pioruna)

m Stopa eksploatacyjna

ND Liczba groznych zdarzen wskutek wytadowan w obiekt

NG Gestos$¢ piorunowych wytadowan doziemnych

PB Prawdopodobienstwo fizycznego uszkodzenia obiektu (wyladowania
w obiekt)

PEB Wyrdwnanie potencjaléw w ochronie odgromowe;

PSPD Skoordynowany uktad SPD

R Ryzyko strat



REMONT BUDYNKU KULTURY ] UTWORZENIE CENTRUM REKREACYJNO-TURYSTYCZNEGO W KREGACH

obiektu)
RuU

Ry
przytaczone

Rw
przytaczone

Rz

RT

rf

p
SM
SPD
SPM

tex
WY
VA

Ryzyko utraty zycia ludzkiego w obiekcie

Ryzyko utraty ustugi publicznej w obiekcie

Ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego w obiekcie

Ryzyko utraty wartosci materialnej w obiekcie

Komponent ryzyka (porazenie istot zywych - wyladowania w obiekt)
Komponent ryzyka (fizyczne uszkodzenie obiektu — wyladowania w obiekt)
Komponent ryzyka (awaria ukiadu wewnetrznego — wyladowania w obiekt)
Komponent ryzyka (awaria ukiadu wewngtrznego — wyladowania w poblizu

Komponent ryzyka (porazenie istot zywych — wyladowania w przyfaczone
urzadzenie ushugowe)
Komponent ryzyka (fizyczne uszkodzenie obiektu — wyladowania w

urzgdzenie usfugowe)
Komponent ryzyka (awaria ukfadu wewnetrznego — wytadowania w

urzadzenie ustugowe)
Komponent ryzyka (awaria ukiadu wewnetrznego — wyladowania w poblizu

urzadzenia ushugowego)

Ryzyko dopuszczalne (maksymalna wartosé¢ ryzyka, ktérag mozna tolerowaé w
obiekcie poddawanym ochronie)

Wspdtczynnik redukeji strat w zaleznosci od ryzyka pozaru

Wspdtczynnik redukeji strat dzieki zabezpieczeniom przeciwpozarowym
Roczne oszczednosci

Urzadzenie do ograniczania przepigé

Srodki ochrony przed LEMP ($rodki redukujace ryzyko uszkodzenia urzadzen
elektrycznych i elektronicznych z powodu LEMP - piorunowego impulsu
elektromagnetycznego)

Czas wystepowania niebezpiecznej atmosfery wybuchowej

Szeroko$¢ budynku
Strefy w budynku

2. Podstawy normatywne

Norma PN EN 62305 skiada si¢ z nast¢pujgcych czescr:

- PN EN 62305-1:2008 - ,,Ochrona odgromowa — Cz¢s$¢ 1: Zasady ogdlne”

- PN EN 62305-2:2008 - ,,Ochrona odgromowa — Cze¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem"

- PN EN 62305-3:2009 - ,,Ochrona odgromowa — Cz¢$é 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia“

- PN EN 62305-4:2009 - ,,Ochrona odgromowa — Cz¢s$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach*

Y
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3. Ryzyko i zrédlo uszkodzen

Aby uniknaé strat w przypadku trafienia pioruna w obiekt, przewiduje si¢ zastosowanie
specyficznych $rodkéw ochrony dla danego chronionego obiektu. W normie PN EN 62305-
2:2008 opisana jest analiza ryzyka i $rodki ochrony odpowiednie do wystepujacego
zagrozenia w obiekcie. Celem analizy ryzyka jest, aby obliczone istniejace ryzyko ograniczyé
do warto$ci akceptowanej (tolerowanej) RT przez doboér odpowiednich srodkéw ochrony.

Do okreslenia spodziewanego ryzyka dla danego obiektu, rozpatruje si¢ dany obiekt bez
zadnych $rodkéw ochrony (stan istniejgcy). Ryzyko zwigzane z powstaniem utrat wskutek
bezposredniego / posredniego trafienia pioruna w obiekt jak réwniez w linie wchodzace do
obiektu bedzie oznaczane jako R. Skala utrat w ujgciu rocznym jest miarg ryzyka utrat.
Rozréznia si¢ nast¢pujace rodzaje ryzyka dla obiektu:

* Ryzyko R1: Ryzyko utraty zycia ludzkiego;

« Ryzyko R»: Ryzyko utraty ustugi publicznej;

* Ryzyko Rjy: Ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego;
* Ryzyko Ry: Ryzyko utraty wartosci matenalne;,

Zaleznie od cech budynku moga by¢ uwzgledniane wszystkie ryzyka, jedno lub wybrane.
Kazde ryzyko jest zdefiniowane co do jego wartosci tolerowanej. Aby osiagnaé tolerowany
(akceptowany) poziom ryzyka, ustala si¢ optymalny dobér, pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym, $rodkéw ochrony np. zewnetrznej ochrony odgromowej wg PN EN 62305-
3:2009 jak rowniez ogranicznikdéw przepied - SPD wg PN EN 62305-4:2009.

Dla dokfadnego okreslenia ryzyka analizuje si¢ kazde szczegélowo. Kazde ryzyko skiada sie
z sumy komponentéw danego ryzyka.

*Ri=RpA+Rp+Rc+RM+Ry+Ry +Rw+R7
*Ry=Rp+Rc+Rpm+Ry +Rw +Rz
*Ry=Rp +Ry
"R4=Rp+Rp+RCc+Rp+Ry+ Ry +Rw +Rz
Komponenty ryzyka opisujg pewne zagrozenie. Kazdy komponent ryzyka opisuje pewne

zagrozenie i wynikajaca z tego mozliwosé utraty. Utraty zwigzane z oddziatywaniem pioruna
definiuje si¢ nastgpujaco:

+ L1 = utrata zycia ludzkiego

+ L2 = utrata ustugi publicznej;

« L3 = utrata dziedzictwa kulturowego;
» 4 = utrata wartosci matenalnej;

Komponenty ryzyka sg przyporzadkowane do mozliwych utrat nastepujaco.

Zestaw komponentow ryzyka z uwagt na zrodla uszkodzema.
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re
m -
e LAILY Y L * Cal
(o L 13
Zrédlo S1: Komponenty ryzyka zwigzane z wyladowaniem w obiekt

Ra Komponent zwigzany z porazeniem istot Zywych napieciami dotykowymi 1
krokowymi w strefach do 3 m na zewnatrz obiektu. Moga powstawac straty typu L1,
a w przypadku obiektow zawierajacych inwentarz zywy — straty typu L4 z
mozliwoscia utraty zwierzat.

Rp Komponent zwigzany z fizycznym uszkodzeniem obiektu wskutek groznego
iskrzenia i zainicjowania pozaru lub wybuchu, ktéry moze réwniez zagrazaé
$rodowisku. Powstawaé moga wszystkie typy strat (L1, L2, L3 1 L4).

Rc Komponent zwigzany z awarig wewn¢trznego uktadu, wywotang przez LEMP.
Moga wystapi¢ straty typu L2 1 L4 we wszystkich przypadkach i typu L1 w
przypadku obiektéw z ryzykiem wybuchu, szpitali lub innych obiektow, w ktorych
awaria wewnetrznych ukfadoéw natychmiast zagraza zyciu cziowieka.

Zrédlo S2: Komponenty ryzyka zwigzane z wyladowaniem w poblizu obiektu

RM  Komponent zwigzany z awarig wewngtrznego ukfadu, wywotang przez LEMP.
Moga wystapi¢ straty typu L2 i L4 we wszystkich przypadkach, i typu L1 w
przypadku obiektow z ryzykiem wybuchu, szpitali lub innych obiektéw, w ktorych
awaria wewngtrznych ukfadéw natychmiast zagraza zyciu cziowieka.

Zrédlo S3: Komponenty ryzyka zwigzane z wyladowaniem w urzadzenie
uslugowe

Ry Komponent zwigzany z porazeniem istot zywych napi¢ciami dotykowymi wewnatrz
obiektu wskutek pradu pioruna wptywajacego do linii wechodzacej do obiektu. Moga
powstawac straty typu L1, a w przypadku posiadlosci rolniczych — straty typu L4 z
mozliwoscig utraty zwierzat.

Ry Komponent zwigzany z fizycznym uszkodzeniem (pozarem lub wybuchem
zainicjowanym groznym iskrzeniem pomi¢dzy wewnetrzng instalacjg a czesciami
metalowymi na ogot w punkcie wejscia linti do obiektu) powodowanym przez prad
pioruna przenoszony poprzez wchodzace urzadzenia ushugowe. Wystapi¢ moga
wszystkie typy strat (L1, L2, L3 i L4).

Rw  Komponent zwigzany z awarig wewngtrznych uktadéw, wywolywang przepigciami
indukowanymi we wchodzacych liniach 1 przenoszonych do obiektu. Moga wystapic
straty typu L2 i L4 we wszystkich przypadkach i typu L1 w przypadku obiektow z

foms
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ryzykiem wybuchu i szpitali lub innych obiektow, w ktérych awaria wewngtrznych
uktaddw natychmiast zagraza zyciu cztowieka.

Zrédlo S4: Komponenty ryzyka zwiazane z wyladowaniem w poblizu urzgdzenia
usfugowego

Rz Komponent zwigzany z awarig wewnetrznych uktadéw, wywotywang przepieciami
indukowanymi we wchodzacych liniach i przenoszonych do obiektu. Mogg wystapic
straty typu L2 1 L4 we wszystkich przypadkach, wraz z typem L1 — w przypadku
obiektdéw z ryzykiem wybuchu i szpitali lub innych obiektow, w ktérych awaria
wewnetrznych uktadéw natychmiast zagraza zyciu cztowieka.

Analiza poszczegdlnych komonentéw ryzyka, o wysokiej wartosci, wskaze na mozliwe do
zastosowania $rodki ochrony w celu redukcji wartosci tych komponentéw.

Biezaca analiza ryzyka wg PN EN 62305-2:2008 dla projektu Szkota Leszezydd! - objekt
Obiekt wskazuje na koniecznos¢ zastosowania srodkéw ochrony. Wartos¢ ryzyka dla obiektu
zostata okreslona i, jedli to konieczne, muszg by dobrane $rodki ochrony do redukeji ryzyka.
Wynikiem analizy ryzyka jest nie tylko wybdr klasy ochrony odgromowej (LPL I, II, [IT lub
IV) lecz szereg srodkéw ochrony wiacznie ze srodkami do redukcji pola magnetycznego,
czyli ochrony przed LEMP.

W rezultacie nalezy dobraé¢ uzasadnione ekonomicznie $rodki ochrony, odpowiednie do
wiadciwoscl istniejgcego budynku oraz jego aktualnego wykorzystania.

4. Informacje o projekcie
4.1 Wybér ryzyka do uwzglednienia

Ze wzgledu na rodzaj 1 wykorzystanie obiektu Obiekt, zostaly wybrane 1 uwzglednione
nastepujace ryzyka:

Ryzyko R|: Ryzyko utraty zycia ludzkiego; RT: 1,00E-05
Ryzyko R2: Ryzyko utraty ustugi publicznej; RT: 1,00E-03

Akceptowane wartosci poszczegdlnych czgéci ryzyka RT zostaty okreslone. Wartosci

akceptowane ryzyka dla R1, R2, R3 oraz R4 zostaty podane w normie.

Celem analizy ryzyka jest, aby istniejace ryzyko ograniczy¢ do wartoéci akceptowane;j
(ponoszonej) RT przez dobdr odpowiednich srodkéw ochrony uzasadnionych ekonomicznie,
ktére to ryzyko ograniczg do akceptowanego poziomu.

Celem analizy ryzyka jest, aby istniejace ryzyko ograniczy¢ do wartosci akceptowane;
(ponoszonej) RT przez dobdr odpowiednich srodkéw ochrony uzasadnionych ekonomicznie,
ktdre to ryzyko ograniczg do akceptowanego poziomu.

4.2 Parametry geograficzne i budynku
Podstawa analizy ryzyka zgodnie z normg PN EN 62305-2:2008 jest gestos¢ piorunowych

wyladowan doziemnych Ng. Okresla ona liczbe bezposrednich wytadowan piorunowych
doziemnych na km? na rok [1/rok/km?]. Warto$¢ 1,80 wyladowan piorunowych na km? na rok
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zostata okreslona dla polozenia obiektu Obiekt przy wykorzystaniu mapy ggstosci

piorunowych wyladowan doziemnych. W rezultacie ze wzgledu na potozenie obiektu liczba
dni burzowych wynosi 18,00 rocznie.

Informacja o gestosci piorunowych wytadowan doziemnych zostata pobrana z nastepujacej
mapy:

[ Ng = 1 8 wybkm?srok
(] Ng = 25 wylbken?/rok

0 20 40 B0 §3 100 km
iy

Srednie gestosci Ng wyadowan piotunowych na terenie Polski

Wymiary budynku decyduja o zagrozeniu bezposrednim uderzeniem pioruna. Powierzchnie
zbierania bezposrednich / posrednich uderzen pioruna sg okreslane w oparciu o te wymiary.
Obiekt ma nastepujgce wymiary:

Lp Dtugoéé: 20,00 m
Wy, Szerokos¢: 10,00 m
Hy Wysokosé: 300 m
Hpb Najwyzszy punkt obiektu (jesh wystepuje): 3,50 m

W rezultacie obliczono nastepujace powierzchnie zbierania:
o wyladowan bezposrednich: 8 547,00 m?,
o wyladowan posrednich (obok obiektu): 242 006,00 m?.
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Srodowisko otaczajace obiekt jest istotnym czynnikiem okreslajacym liczbe mozliwych
bezposrednich / posrednich uderzen pioruna. Dla obiektu Obiekt jest ono zdefiniowane
nastepujaco:

Wzgledne polozenie Cdb: 0,50

Jesli gestose piorunowych wyladowan doziemnych odnosi sie do wielkosci 1 Srodowiska
obiektu, nalezy oczekiwaé czestosci:

¢ bezposrednich uderzen pioruna w obiekt: ND = 0,0075 uderzen / rok,

¢ posrednich uderzen w obiekt: NM =0,4121 uderzen / rok.

4.3 Podzial obiektu na strefy/strefy ochrony odgromowej

Obiekt budowlany Obiekt nie zostat podzielony na strefy ochrony odgromowej/inne strefy.

5. Linie zasilajgce

Wszystkie linie wehodzace i wychodzace z budynku s3 uwzgledniane w analizie ryzyka.
Przewodzace rury nie s3 uwzgledniane jesli s3 podtagczane do gtéwne) szyny uziemiajace;j.
Jedli nie sg uziemione to nalezy je uwzgledni¢ w analizie ryzyka (wymagania wyréwnania
potencjatow!).

W analizie ryzyka dla budynku Obiekt uwzgledniono nastepujace linie:
- Przewodd 1

5.1 Przewod 1

UtozZenie linii: Zakopana

Rezystywnos$¢ gruntu: 500,00

Wzgledne potozenie; Obiekt otoczony obiektami lub drzewami o tej samej

wysokosci lub mniejszymi

19
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Otoczenie: Podmiejskie (wysokos¢ budynkéw mniejsza niz 10 m)
Transformator: Tylko urzadzenie ustugowe

Dhtugosé¢ linii na zewnatrz budynku wynosi 30,00 m.

W oparciu o to okreslono nastepujace powierzchnie zbierania dla linti:
- Powierzchnia zbierania wyladowan w lini¢: 125,00 m?
- Powierzchnia zbierania wytadowan trafiajacych w poblizu linii: 16 156,00 m?

Napiecie wytrzymywane wyposazenia podtaczonego do linii Przewdd 1, zostato okreslone
jako 1,0 kV <Uw <= 1,5 kV.

Utozenie przewodow w budynku jako: Kabel nieekranowany - brak trasowania w celu
unikniecia petli.

6. Wlasciwosci obiektu
6.1 Ryzyko pozaru

Ryzyko pozaru stanowi wazne kryterium przy okreslaniu klasy ochrony odgromowej (LPS)
dla budynku. Stopniowanie ryzyka pozaru opiera si¢ na wartosciach specyficznego obcigzenia
ogniowego. Obciazenie ogniowe jest ustalane przez eksperta ochrony p-poz lub
definiowane po konsultacji z wla§cicielem budynku lub jego firma ubezpieczeniows.
Rozréznia si¢ nastgpujace kryteria:

e Brak ryzyka pozaru

o Niskie ryzyko pozaru (obiekty o charakterystycznym obcigzeniu ogniowym
mniejszym niz 400 MJ/m?)

o Zwykle ryzyko pozaru (obiekty o charakterystycznym obciazeniu ogniowym
zawartym mi¢dzy 400 MJ/m? a 800 MJ/m?)

o Wysokie ryzyko pozaru (obiekty o charakterystycznym obcigzeniu ogniowym
wiekszym niz 800 MJ/m?)

o Wybuch: strefa 2/22

e Wybuch: strefa 1/ 21

o Wybuch: strefa 0/20

Ryzyko pozaru w obiekcie stanowi waznym czynnikiem determinujacym wybér koniecznych
srodkéw ochrony. Ryzyko pozaru dla danego obiektu Obiekt okreslono nastepujaco:
- Zwykle

6.2 Srodki podjete w celu minimalizacji skutkéw pozaru
Zostaly zaznaczone nastgpujace Srodki ochrony stuzace do ograniczenia ryzyka pozaru:
- Gasnice, state obstugiwane recznie instalacje gaszace, reczne instalacje alarmowe,
hydranty, pomieszczenia ognioodporne, bezpieczne drogi ewakuacji
6.3 Specjalne zagrozenia w budynku dla zdrowia i zycia ludzkiego
Ze wzgledu na liczbe 0séb, ryzyko paniki dla obiektu Obiekt ustalono na nastepujacym

poziomie:
- Niski poziom paniki (do 100 0s6b)
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6.5 Zewnetrzne ekranowanie przestrzenne

Ekranowanie przestrzenne ttumi pole magnetyczne wewnatrz budynku, ktoére wystepuje przy
trafieniach pioruna w budynek lub obok budynku, przez co ogranicza indukowanie przepigé
w instalacjach wewnetrznych.

W ten sposob tworzy si¢ sie¢ polaczen wyréwnawcezych, w ktére) uwzgledmione sa wszystkie
przewodzace czg¢sct budynku i systemow wewnetrznych. Zewnetrzne / wewngtrzne
ekranowanie przestrzenne jest w niej tylko cze$cig ekranujace) struktury budynku. Nalezy
zwraca¢ uwage przy wykorzystywaniu pokry¢ metalowych i innych naturalnych elementéw
konstrukcyjnych czy spelniaja wymagania norm, czy sa ze sobg odpowiednio galwanicznie
polaczone dla stworzenia systemu wyréwnywania potencjaléow.

Ekranowanie zewngetrzne budynku Obiekt:
- Brak ekranowania

7. Analiza ryzyka

Jak opisano w 4.1, zostaly przyjete nastepujgce ryzyka 7. Niebieski pasek przedstawia
wartos$¢ tolerowang (akceptowana) ryzyka okre$long w normie, pasek zielony / czerwony
przedstawia warto$¢ biezacg obliczanego ryzyka.

7.1 Ryzyko R1, Utrata zycia ludzkiego

Dla 0séb na zewnatrz | wewngtrz budynku Obiekt ustalono nastepujace ryzyko:

Tolerowane Ryzyko RT: 1,00E-05
Obliczone Ryzyko R1 (brak ochrony): 1,98E-07
Obliczone Ryzyko R1 (bez ochrony): 1,98E-07
bez achrony z achrong
eT RT
R 1% R L%

T_""‘-ff_ 37 UZ‘El

Ryzyko ufraty zycia ludzkiego R1 sktada sie z nastepujgcych komponentow:

1E-5
8E-4
SE4

b

Aby zredukowad istniejace ryzyko, stosuje si¢ srodki ochrony opisane w 7.
7.2 Ryzyko R2, Utrata ushugi publicznej

Ryzyko R2, utrata ustugi publicznej, dla obiektu Obiekt ustalono nast¢pujace ryzyko:
Tolerowane Ryzyko RT: 1,00E-03

Obliczone Ryzyko R2 (bez ochrony): 3,80E-07
Obliczone Ryzyko R2 (bez ochrony): 3,80E-07

7202 | [ 1 31, 0, ] el \ vt
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bez odhwony zochrong

" EE——— ) -
R 0 % R 0%

800 0,001 3.80E497 0,001

yzyko utraty ustugi publiczne) R2 skiada sie z nastepujacych komponentdw:

Suma
B3
A e
-
=5 e ——— — e
T L] 1 1 1 e’ 1 1 Al 1 r T T T 1 T T T
z RC z [ £l ®2

Aby zredukowac istniejace ryzyko, stosuje sie srodki ochrony opisane w 7.

7.3 Wyboér §rodkéw ochrony

Ryzyko zostato zredukowane do akceptowanego poziomu przez dobor nastepujacych
srodkéw ochrony.

Ten dobor $rodkow ochrony jest czescig zarzgdzania ryzykiem dla obiektu Obiekt i jest

wiasciwy tylko w odniesieniu do tego obiektu.

Srodki ochrony Z ochrona/stan docelowy:

Powierzchnia Srodki ochrony Wspéblezynnik

8. Obowigzek prawny

Dane o obiekceie, ktére przyimuje sig do obliczen, powinny opiera¢ si¢ na informacji
zarzgdzajacego obiektem, wiasciciela lub wiasciwych stuzb lub tez powinny by¢ 2ebrane na
miejscu. Zwraca sie uwage, ze te dane musza by¢ jeszcze raz formalinie potwierdzone.

Sposéb postepowania przy dokonywaniu obliczen ryzyka uzyty w programie DEHNsupport
odpowiada normie PN EN 62305-2:2008.

Zwraca sie uwage, ze wszystkie zalozenia, materiaty, odwzorowania, rysunki, wymiary,
parametry oraz wyniki nie sg prawnie wigzace dla osoby wykonujacej analizesyzyka.

PROJEKTOWANIE I‘ POMIARY
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9. Informacja ogé6lna

9.1 Komponenty zewngtrznej ochrony odgromowe;j

Elementy LPS powinny wytrzymywac¢ bez uszkodzenia elektromechaniczne skutki pradu
pioruna i przewidywalne przypadkowe naprezenia i speini¢ wymagania wieloczesciowe)
normy PN EN 50164-x. Poszczegbdlne arkusze normy dotycza m.in:

-PN EN 50164-1:2010 Wymagania dotyczace elementow potaczeniowych

- PN EN 50164-2:2010 Wymagania dotyczace przewodéw i uzioméw

- PN EN 50164-3:2007 Wymagania dotyczace iskiernikéw izolacyjnych

- PN EN 50164-4:2009 Wymagania dotyczace elementdw mocujacych
przewody

- PN EN 50164-5:2009 Wymagania dotyczace uziomowych studzienek

kontrolnych i ich uszczelnien

9.1.1 PN EN 50164-1:2010 Wymagania dotyczace elementow polaczeniowych
Wymagania dotyczgce metalowych elementéw potaczeniowych, jak np. ziaczki, elementy
laczace 1 mostkujace, elementy rozprezane i zlgcza pomiarowe, zostaty zdefiniowane w
normie PN EN 50164-1. To oznacza, ze projektant/wykonawca musi dobraé¢ elementy
urzadzenia piorunochronnego do przewidywanego obcigzenia (klasa H lub N) w miejscu
montazu. Tak np. do zwodu pionowego (przez ktéry ptynie 100% pradu pioruna) zastosowana
zostanie zlgezka klasy H (100 kA). Do potgczen wewnatrz siatki zwodédw lub elementéw
uziemiajacych (gdzie przeptywa tylko czeéé pradu piorunowego) dobieramy zaciski klasy N
(50 kA).

Spelnienie tych wymogow dla poszezegdlnych elementéw winno byé wykazane w drodze
badan przeprowadzonych przez producenta.

9.1.2 PN EN 50164-2:2010 Wymagania dotyczgce przewodéw i uzioméw

Dla przewodéw, z ktérych wykonywane sg zwody i uziomy, norma PN EN 50164-2 stawia
konkretne wymagania dotyczace:

- wiasciwos$ci mechanicznyeh (wytrzymaloscel na rozcigganie 1 wydtuzenie),

- wlasciwosci elektrycznych (maksymalna rezystywnosé)

- badan $rodowiskowych.

Dla uzioméw pionowych oraz pretéw uziemiajgcych norma PN EN 50164-2 naktada
wymagania dotyczace doboru materialow, ksztattu i przekroju oraz wiasciwos$ci
mechanicznych i elektrycznych.

Spelnienie wymogdéw normy stanowi istotng ceche produktu i winno zostaé przez producenta
zawarte w kartach katalogowych oraz raportach badawczych.

9.1.3 PN EN 50164-3:2007 Wymagania dotyczace iskiernikéw nyych do urzadzen
piorunochronnych. Iskierniki te moga by¢ stosowane do posredniego taczenia urzadzenia
piorunochronnego z innymi pobliskimi urzadzeniami metalowymi, ktérych {aczenie
bezposrednie jest niemozliwe ze wzgledow funkcjonalnych

Zgodnie z zapisami normy PN EN 50164-3 iskierniki separacyjne (wszystkie ich elementy
konstrukcyjne) muszg by¢ pewne i trwale oraz bezpieczne w obstudze dla ludzi i otoczenia.

9.1.4 PN EN 50164-4:2009 Wymagania dotyczgce elementéow mocujacych przewody
Norma PN EN 50164-4 okresla wymagania oraz sposob przeprowadzania badan dla
metalowych oraz nie metalowych elementéw mocujgcych przewody, ktére stosuje sig w
potgczeniu z ukiadem zwodoéw i przewodéw odprowadzajgcych.
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9.1.5 PN EN 50164-5:2009 Wymagania dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i
ich uszczelnien

Wszystkie studzienki rewizyjne oraz przepusty uziemiajgce winny by¢ tak zaprojektowane 1
wykonane, aby stanowify trwaty pewny element LPS i nie zagrazaty ludziom i otoczeniu.
Norma PN EN 50164-5 fustala wymogi oraz sposéb przeprowadzemnia badan dla skrzynek

rewizyjnych (np. proba obcigzeniowa) oraz przepustOw (np. proba szczelnoscr).
10. Definicja

Skoordynowany ukiad SPD
zestaw wiasciwie dobranych, skoordynowanych 1 zainstalowanych SPD w celu redukeji
awarii uktad6éw elektrycznych i elektronicznych

Urzadzenie izolujace

urzadzenie redukujace przepiecia przewodzone na przejsciu miedzy strefami LPZ. Zalicza si¢
do nich m.in. transformatory separacyjne z uziemionym rdzeniem, przewody $wiattowodowe
bez czesci metalowych lub optoztacza. Wytrzymatosé izolacji takiego urzadzenia musi
spetnia¢ wymagania samodzielnie lub z pomoca ogranicznikéw przepieé - SPD.

LEMP - piorunowy impuls elektromagnetyczny

wszystkie elektromagnetyczne skutki oddziatywania pradu pioruna jak sprzezenie
galwaniczne, indukeyjne lub pojemnosciowe. Obejmuje on udary przewodzone oraz skutki
wypromieniowania impulsowego pola elektromagnetycznego.

LP Ochrona odgromowa

kompletny system ochrony budynku, wigcznie z ochrong systemow wewnetrznych i
zawarto$cl, z ochrong 0séb przed skutkami oddziatywania wyladowan atmosferycznych.
Skiada sie z LPS i srodkéw ochrony przed LEMP.

LPL - Poziom ochrony odgromowej (I, II, III lub IV)

Liczba odniesiona do zestawu wartosci parametrow pradu pioruna zwigzanych z
prawdopodobienstwem, ze skojarzone maksymalne i minimalne wartosci projektowe nie beda
przekroczone w naturalnie wystepujgcych piorunach.

LPS - Urzadzenie piorunochronne
kompletne urzadzenie stosowane do redukcji szkdd fizycznych powodowanych
wytadowaniami piorunowymi w obiekt

EB — Wyréwnanie potencjaléw w ochronie odgromowe;j

wyrdéwnanie potencjaléw pomiedzy metalowymi cz¢sciami LPS, bezposrednie przewodzace
potaczenia lub przez ograniczniki przepi¢é, w celu ograniczania réznic potencjaléw przy
przeptywie pradu piorunowego.

Urzgdzenie do ograniczania przepieé SPD
urzadzenie przeznaczone do ograniczania przepieé przejsciowych i do odprowadzania praddw
udarowych. Zawiera przynajmniej jeden element nieliniowy
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Wezel

miejsce w linii dochodzacej do budynku, od ktérego mozma poming¢ propagacj¢ udaru:
Przykiady weztow to: punkt w odgatezieniu linii elektroenergetycznej przy transformatorze
SN/nn, multiplexer lub centrala w linii telekomunikacyjnej lub SPD zainstalowany w linii.

Uszkodzenie fizyczne

uszkodzenie obiektu budowlanego (lub jego zawartosci) albo urzadzen ustugowych bedace
skutkiem: mechanicznych, termicznych, chemicznych i wybuchowych oddziatywan
piorunowych.

Porazenie istot Zywych
porazenia, tgcznie z utratg zycia ludzi lub zwierzat, wskutek napig¢é dotykowych i krokowych,
wywotywanych przez piorun.

R - Ryzyko strat
wartos$¢ prawdopodobnej sredniej roczne; straty (ludzi i dobr), wskutek oddziatywania
proruna, w stosunku do catkowitej wartosci (ludzi i dobr) obiektu poddawanego ochronie.

ZS - Strefa w budynku
cz¢s¢ obiektu o jednorodnych wilasnosciach, gdy tylko jeden zestaw parametréw jest
angazowany do oszacowania komponentu ryzyka.

LPZ - Strefa ochrony odgromowej
strefa, dla ktérej okreslono piorunowe srodowisko elektromagnetyczne. Granice strefy LPZ
niekoniecznie musza by¢ granicami fizycznymi obiektow (np. Scianami, podiogg i sufitem).

Ekran magpetyczny
ostona metalowa, azurowa lub ciggla, otaczajaca chroniony obiekt {ub jego czesé, stosowana
w celu zredukowania skutkéw awarii uktadow elektrycznych i elektronicznych.

Kabel piorunochronny

kabel specjalny o zwigkszonej wytrzymatosci elektryczne), ktérego metalowa powloka
pozostaje w ciaglym kontakcie z gruntem albo bezposrednio, albo za pomoca ostony
przewodzacej z tworzywa sztucznego

Piorunochronny kanal kablowy
kanal kablowy o malej rezystywnosci w kontakcie z gruntem (np. zbrojony beton z
wzajemnie pofgczonym zbrojeniem ze stali konstrukeyjne) lub kanat metalowy)

PROJEKTOWANIE | POMIARY



REMONT BUDYNKU KULTURY | UTWORZENIE CENTRUM REKREACYJNO-TURYSTYCZNEGO W KREGACH

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ,,Prawa budowlanego” oswiadczamy, ze niniejsza
dokumentacja projektowa w odniesieniu dla inwestycji polegajacej na remoncie
budynku kultury 1 utworzeniu centrum rekreacyjno-turystycznego w Kregach,
na dziatce nr ewid. 1013 Kregi, gmina Somianka, zostata wykonana
zgodnie z wymaganiami ustawy "Prawa budowlanego”, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz obowigzujacymi Polskimi Normami

Autorzy opracowania:

Opracowal: Tomasz Pidrkowski

PROJEKTOWAMIE YPOMIARY
INSTALACJI HLE RYCZYCR
Tumasz fhowslei
07-202 Wyszkow, Jll. Sienkiewicza 31
tel. SO 882 526
REGON 146724236 NIP 7621964212

Projektowal: mgr inz. Roman Sadiowski
upr. nr OS-365/83

Sprawdzil: mgr inz. Bartosz Sadlowski
upr. nr MAZ/0152/POOE/07
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ODZKA DYREKCIA Dstroieka, dniz 23 lutego
| QSIEQL] 'Watis
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STWIERDZENIE POSIADAKIE PRZYROTOVWANIL ZAWODQ0YEGD

do petnienla camodzlelne| funkclt technlczne] w budownictwie

(R

Na podstawie art. 18 ust. 5y art. 57 ust. 3 ustaww z Suls 24 pazdziernixas 1874 - — I
bidewlane Dz, Ul Nr 38, pozyeje 229) oraz § .. ...2.....L..J..$..§...u....JlA....P.kA.F,...1'....5... 5 ust. I

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutegs L
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 4

STWIERDZAM
se Ob. __ROMAN EDWARD SADLOWSKI s, Henryke -~

- .@GT.. inz, slekteoyk. . S
urodzony(a) dnia ...Q9..1ipca. 1951. l"a - Qﬁﬂ'é“ MELZOW&@QK& :
posiada przygotowanie .zawodowe do pelmema 'samodzielnej funkcji K.Q.Q.h.D.i.G..ZﬂAQJ :
... PROJEKTANTA..QrRZ. KTEROWNIKA. BUDOWY I ROBOT .

w specjalnosci . :.nstalacyjnp-inzynuwjnei ... ;akresie
instalacji alektryoznych

.

1, do kierowania nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robér,

kierOWtha i kontrolOWania wtharzania konstrukcyjnych
elementbw 1nstalacji oraz oceniania i badania etanu technicznego
W zakraais indtalacyi elektrycznychh '

2 do sporzedZania projektéw instalacji elektrycznych
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Zaswiadczenie

O NUMEerze \Wwary wady| ny™

MAZ-DYN-6QV-I1A *

Pan ROMAN SADLOWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/8207/01

adres zamiesikania LUBIEJEWSKA 2b/21, 07-300 OSTROW MAZOWIECKA

jest cztankiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiagczenie 20stalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym padpisem elektroricznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w Saiuv 2016-11-21 roku przez:

Mieczys’aw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej fzby Inzynieréw Budownictwa.

‘7gede art. S ust 2 ustawy 1 373 18 wezednia 2001 ¢ 0 podplse #eetronicznym [Or. U, 2001 Nr 130 poi. 1450) cane w postati
r0n C202) opatrzoneg beipiecznym podpisem = ektroricznym wery' ikowanym p:y pomacy waiasgo kwal fixdwanage: centylikatu §3
walng sod wigledem skutkdw orawnych dokumentom apat-rony™ podpisaml vAasnorecinymi.)
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U~IE Woarszaowa, dmin 30 czerwea 2007

VED. Akt AMTAZ/TI 3 237

DECYZJA
2 2 ustawsy 2 dnle 12 grudmiy 2000 v o sawprazdiach zawoedovwrcl

Na podsiawee pro [ wse | fan 24 st ) opla
230 Nrfpor 422 pozn ). ot |2 ust |

architekros, in2vinierow budewniciwa oraz wrbanistow (Dl

pht S ust Soan (Sast Dpht [owshod, e 1d sl | phi 5 astawy 2dms T lipea (994 r — Pravo hadow|zpe
=4

lekst jedn. Dzli 2 2006 ¢ No 150 por 1118 7 péin zm.) omz § 10 wst | opht 1 £ 15§ 24 ust |
rozporzadzenia Ministra Transporty 1 Budowmctwy 2 daia 28 kwietnia 2006 ¢+ w sprawie samodzelnyoh funkeil
technicznrch w bedownictwie (De UL Np 83 por 278), Okrggows Komisja Kwalifikaevjna Mazowleckic)

Okrgzowe| lzby lndvnierow Budownictwa stwierdza, i

Pan Bartosz Rafal Sadlowski
magister inZynier
urntdzony dnia 20 wrzesnin 1976 roku w m. Ostraw Mazowiecka , svn Romana

uzvskal

UPRAWNILNIA BUDOWLANE
nr MAZ/0152/POOE/NT

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetveznych

VZASADNIENIE
W zwigzhu 7 uwzalednieniem w calodei zadanin  strony, ns pedstawiz are 107 ¢ 4 Kodekszu postepowaniz
ndministracyjnezo odstepuje zig od uzasadnienla deosz)|
Szezegdlowy znkres nadanyeh ipriwnied zostal opisany na odwrozic ninicjszej decvzil,

POUCZENIE
). Zgodive 2 art. 12 ust, 7 wstawy — Prawo budowlang, podstowg de wykonywanin samodzielnyeh funkeil
techniczayeh w budownictwic stpnowi wpis do centralnego rejestru, prowndzonego przez Glownego nspekiera
Nadzory Budowlanego oraz wpis ma liste czionkow windciwe] izby samorzadu zawodowego
2. Od miniejszei decvazii sluzy odwolanic do Krajowe) Komisii Kwalifikacyine] Polskie] [zby Inzyvnicraw
Budownictwn w Warszawie za posrediictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiei Gkregowe:

ecaenis.

lzby Inzyniecdw Budownidiwe w Warszawie, w terminic 14 dni od dnia jej doreczs

Skiad Ovzekalaey
Lomgr ing, Krzyvsztof Latoszel A -

2/ mgr inz Trena Cliursho

3 mgrinz. Krzssztol Booss s s Sy vher B

7A ZGODNOSC
7 ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

- - RT3 g i A UM
¢ numerrs wenflacyny

MAZ-62Y-K22-P4l *

Pan BARTOSZ RAFAL SADLOWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0309/07

adres zamieszkania ul. OSTROBRAMSKA 83/1202 A, 04-175 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosc) cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswraocz2enie zostalo wygenerowane e'sktronicznis | opatrzone bezpiecznym pocdpisem elektronicznym
weryflkowanym orzy pomocy waznego kwalifikowareago certyfixaic w dniu 2017-04-04 roku przez:

M eczystaw Grodzk', Przewodniczacy Rady Mazowigckiej Okregowej l2by Inzynierdw Budownictwa.

10 oos 1450) dane w
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Ostréw Mazowiecka, dn, 07.07.2017

Oswiadczenie

Zgodnie ze Stanowiskiem Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w liscie Prezesa
Krajowej Rady PIIB do Przewodniczacych wszystkich okregowych KK PIIB z 20 lipea
2011 r. (P-0771-0014(1)/11) w ktérym mowa:

.»Realizujgc zobowigzanie, jakie podjatem na X Krajowym Zjezdzie dotyczace wyjasnienia
zakresu uprawnien budowlanych w specjalnosci elektryczne) nadanych

w latach 1975-1988, uprzejmie informuje, ze w wyniku moich rozmoéw 1 oficjalnego
wystapienia, Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 19 lipca 2011 1. zajat
nastepujace stanowisko:

Przepisy rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20
futego 1975 roku (Dz. U. Nr 8, poz. 46) w § I ust. 5 okreslajg jeden z warunkow ustalania
zakresu nadawanych uprawnien budowlanych: |, 5. Osoby, ktore odbyly prakiyke zawodowyg
wylgeznie w zakresie waskiej specfalizacji zawodowej, mogq wykonywaé samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie tylko w zakresie objetym ty specjalizaciq.” Zgodnie z tym
przepisem, organ prowadzgcy postgpowante w sprawie nadania uprawnien budowlanych,
okreslal specjalnosé i zakres nadawanych uprawnien na podstawie udokumentowanego
wyksztalcenia, dodatkowo ich zakres wmogl podlegalé ograniczeniv na  podstawie
udokumentowanej praktyki. Pierwoine brzmienie § 13 ust. | pkt 4 lit. d wskazuje, ze w
specjalnosci , elektrycznej” uprawnienia budowlane nadawane byly wylqceznie do instalacyi.

Pod pojeciem rym miescily sig na rowni instalacie i dopisane w 1988 roku do rozporzqdzenia,
sieci elektryczne. W tym przypadku szczegolne znaczenie nabiera brzmienie cytowanego na
wstepie § 1 rozporzgdzenia. Jedynie zakres praktyki zawodowej, dokumentowanej przez osobe
ubiegajgcq sie o nadanie uprawnien budowlanych decydowal o tvm, czy uprawnienia
obejmujg instalacje, sieci, czv Ilgcznie instalacje | sieci elektryczne. Jezeli w decyzji o
stwierdzeniu posiadania przygotowania zawodowego nie zawarto ograniczenia zakresu
uprawnien wynikajgcego z zakresu odbytej prakiyki zawodowej, w przypadku oséb z
wykszialceniem wyiszym, uprawnienia obejmujg pelny zakres specjalnosci, w brzmieniu
okreslonym po zmianie przepisow w tvm zakresie wprowadzonej w 1988 r. Dopiero zmiana
rozporzgdzenia wprowadzona rozporzgdzeniem Ministra  Gospodarki  Przestrzennej |
Budownicrwa z dnia 20 grudnia 1988 roku (Dz. U. Nr 42, poz. 334) nadala nowe brzmienie §
13 ust. 1 pkt 4 lit d: ,,d) sieci i instalacji elektrycznych — obejmujgcej instalacje elektryczne,
napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergeryczne,”. Na
szezegdlng wwage zasluguje faki. ze zostalo nadane nowe brzmienie przepisu, a nie nastgpilo
dodanie kolejnej jednostki redakcyinej wprowadzajgcej nowq specjalnosé uprawnien
budowlanych. Intencje prawodawcy w tym przvpadku nalezy odczytaé, jako koniecznosé
peiniejszego okreslenia specialnosci juz wymienionej w rozporzgdzeniu, a nie dodanie nowej
specjalnosci uprawnien. Porwierdza (o w swoim pismie z dnia 6.06.1989 r. znak UA/N-2/B
Br2/12/89 Minister Gospodarki Przesirzennej | Budownictwa, wyjasniajgcym wprowadzone
zmiany do rozporzgdzenia. W piSmie wyraZnie stwierdzono, ze: , Nie zachodzi potrzeba
rozszerzania w drodze decyzji zakresu stwierdzenia pozsiadania przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. nadanych na podstawie
dotychczasowych przepisow w specjalnosciach »sieci sanitarne«, »instalacjie sanitarne«,
»instalacje elekiryczne«, o ile stwierdzenia te obejmujg pelen zakres danej specjalnosci. W

M1



tych przypadkach rozszerzenie zakresu w ramach tak okreslonej specjalno$ci nastepuje z
mocy prawa’. Wobec powyiszego oraz majgc na uwadze faki niekwestionowania na
przestrzeni 20 lat od wprowadzenia zmiany w przepisach, zakresu uprawnien bez ograniczen
w specjalnosci elektrycznej, nadanych przed dniem wejscia w 2ycie cytowanej zmiany, nie ma
réwniez obecnie podstaw do kwestionowania ich zakresu obecnie (zob. art. 104 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

Powyzsze stanowisko Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Polska Izba
Inzynieréw Budownictwa przyjmuje do wiadomosci 1 wykonania.

Tym samym uwazam, ze watpliwosci wielu §rodowisk dotyczace tej kwestii,
zostaly jednoznacznie wyjadnione.

mgr inz. Andrzej Roch Dobrucki

Prezes Krajowej Rady PIIB”

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia bez ograniczeti do sporzadzania projektéw instalacji
elektrycznych.
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NAZWA POMIESZCZENIA | Pow, (m3)
1 |WIATROLAP 1,68 m2
2 KOMUNIKACIA 10,50 m2
3 |LAZIEMKA DAMSKA 323 m2
4| LAZIENKA MESKA 4,58 m2
5 SZATNIA 11,50 m2
8 |KUCHNIA/ZAPLECZE SDCJALNE | 17.41 m2
T | KOMUNIKACJA 1,41 m2
& |POKOJ 66,07 m2
ER 31,61 m2
| 10 TKOMUNIKAGIA 1,38m2
11 |KOTLOWNIA 12,49m2
L RAZEM POW. UZYTKOWA 150,41 m2
RAZEM POW. ZABUDOWY 188,64 mz

LEGENDA:

]

OPRAWA QSWIETLENIOWA PISA ECO LED 35w
4000K OPRAL FIRWY PXF LIGHTING

QPRAWA OSWIETLEMIOWA LATTE LED 40w
4000K QPAL. FIRMY PXF LGHTING

OPRAWA OSWNETLENIOWA BARI ! LED P44 15W
4000K PRM FIRNY PXF UGHTING

OPRAWA OSWIETLENIOWA MOCENA WINI LED 21w
4000K IPS4 FIRMY PXF UGHTING

OPRAWA DDSTROPOWA/NASTROPOWA AWARYJHA LOVATO
YX3W LED 1h FIRMY PXF LICHTING

a @ QO

OPRAWA NASCIENNA Cavt LED IPGS 26¥
EVG FIRMY PXF UGHTING

Wi

OPRAWA EWAKUAGYINA MASCIENNA STAR B¥7 3H FIRMY
PXF UGHTING 7 PIKTOGRAMEN “WYSSCIE EWAKUACYINET

32
B &

OPRAWA EWAKUACTJNA NaSCIENNA STAR BW 3R
FIRKY PXF LIGHTING 7 PIKTOGRAMEN KIERUNKOWYM

WITACINIK JEDNQBIEGUNOWY PODTYHHOWY

WYTACINIK SWIECZNIKOWY SODTYRKOWY

WILACZNIX SCHOOOWY PODTYNKOWY

WILACZNIX KRZYZOWY PODTONKOWY

E?i‘quo,

NUMER OBWCOU ELEKTRYCZNEGO (ROZDZIELNICA-NUMER)

PROJEKTOWANIE | POMIARY
INSTALACJlI ELEKTRYCZNYCH
TOMASZ PIORKOWSKI

A projektwank insalach elexmyczmych

& pomiary oz prrogledy odbiortze | okresaas
{irstaledfi of

;_\ kosztoryswanie prac instlagl eekinycoTon
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GMINNY OSRODEK KULTURY,

INWESTOR:
SOMIANKA PARCELE 21.
. REMONT BUDYNKU KULTURY [ UTWORZENIE CENTRUM
TEMAT: REKREACYJNO-TURYSTY CZNEGO W KREGACH
BRANZA: ELEKTRYCZNA
STADIUM. PROJBXT BUDOWLANY
ADRES: DZNREW. (013, , OBREB EWIDENCYTNY (008 KREGY,
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NR. |NAZWA POMIESZCZENIA | POW. (m2)
|1 [WIATROLAP 71,682
2 KOMUNIKACJA ‘10,50 mz
3 |LAZIENKA DAMSKA izmz 0
4 [LAZIENKA MESKA 4,68 m2
5 SZATNIA 11,80 m2
I'6 [KUCHNIA/ZAPLECZE SOCJALNE | 17,41 m2
[T | KOMUNIKACJA 141 m2
8 POKOY 85.07 m2 |
5 [Pokdy P18t m2 '
10 |KOMUNIKACJA | 1.39m2
11 |KGTLOWNLA ZAm2
RAZEM POW, UZYTKOWA | 15041 m2 |
RAZEN POW. ZABUDOWY 168,64 m2
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T REMONT BUDYNEU KULTURY I UFWORZENIE CENTRUM
TEMAT: REKREACYMINO-TURYSTYCZNEGO W EREGACE
BRANZA: ELEKTRYCZNA
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
ADRES: DZ NREW. 1013, *, OBREB EWIDENCYINY 0008 KREGL,
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zlacze kontrolne nr 4 ztacze kontrolne nr 3

m ' LEGENDA:
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; , { 2 ] i _— DRUT ODGROMOWY
) ILACIE
O ZLACZE KONTROLNE
UWAGT:

1. ZwOOY PODOME HSAE 7 DRUTY FEIN 6 BMM NA UCHWYTACH
OTSTANSOWYCH UKLAQANE CO 1.530

2. DLA OCHROMY URZADTER ELEKTRYCZMYCH ZABUDOWAMYCH WA OaCHU ZHLJOUI, SIE
TwOOY PONUWE w/w TWCDY PONOWE POLACTONO I SWNdR TWODIW POZIALITH.

| = 3. WSZYSTKIE CLEMENTY METALOWE HA POWERZCHAI DACHU NIE POOLEGAI4CE OCHRONIE
GO ODGROMOWE] POLACZONO 7 HAJBUZSZYN PRZEWODEM QDPROWADZALACTN.
4, PRIEWODY OQPROWADZAJACE — ZELBETO¥E 2BROJOKT SLUPY KONSTRUKCJI SUDYNKU
ARITSTOSOWANO DD ROLACIENIA 7 SIATKA IWGDOW SOTOMYCH.
5. ZLACTZA POMIAROWE ZAMONTOWANO W SHRIYNKALH KONTROLMYCH.
6, UZION JAKO FUNQAMENTORY.

7, WSTYSTRIE POLACTENIA POMIEDZY KOMSTRUKGIA A PRZEWGDAM)

'|J| WYRCWHARCTTM) WYKONARD JAKO HETAUCINE.

= 8, W CELU ODCHROMY FRZED KOROZLA MIEJSCA SPAWY ORAZ MIEISGA WYJSCIA ZE SCIAMY.
PODLOC! LUB FUNDAMENTY ZABEZPIECIONG ANTYKOROZYINIE

H TWODY FOZHNE MALELY WrKONAC DRUTDM STALOWYM OCTHKOWANTM (Fslermm.

NA ZWODY POZIOME MOJHA WYKCAZYSTAL OBROBGH BLACHAASKIE O ME CRUBDAL
BUACHY WTNOS! CO HAMNIGI 0.3mm. QCHROMA WALLIY ORUAC DLEMENTY WrSTALKCE
FOMAD (ACK, TAKIE JAK: KOMINKI, WENPTLATORY { (NME, STOSAIAC TWODT PIONOWE
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