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B/CZESC RYSUNKOWA.

Lp. | Nazwa rysunku Opis rysunku
1 | Rzut przyziemia-instalacje wod-kan ISO1
2 | Rzut przyziemia-instalacje c.o. 1S02
C/ZALACZNIKI.

e Charakterystyka energetyczna

¢ Analiza poréwnawcza systemow zapatrzenia w ciepto i energie



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych w budynku

centrum

rekreacyjno-turystycznego w Kregach Dz. nr 1013. Obr. 0008 Kregi

jedn.ewid.143504 2 Somianka, Gmina Somianka, 07-200 Kregi

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta
pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz nastepujgce akty prawne:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (j. t. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z
2010r z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (j.t. Dz. U. nr 123, poz. 858 z 2006 r z p6zn. zm.),oraz
przepisy wykonawcze:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.07.2015 (Dz. U. 2015 poz. 1422
wraz z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadacé budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7. 06. 2010
(Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenow,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (j. t. Dz. U. nr 169,
poz. 1650 z 2003 r z pézn. zm. ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,

PN-91/B-02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-91/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi (w tym przepisy Dozoru
Technicznego i PN-82/M74101)

PN-EN ISO 6946:1999 - Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta
PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen.

PN-EN ISO 6946:2004 - Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta.
PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-87/B-02151/01 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.
PN-87/B-02151/02 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania.
PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

PN-B-76002:1996 - Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.



PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.

PN-B-03434:1999 — Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-EN 1507:2006(U) - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow.

PN-EN 1506:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary.

PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym. Wymiary.

PN-ISO 5221:1994 - Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie.

PN-ISO 6242-2:1999 - Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczace
czystosci powietrza.

PN-EN-1751:2002 - Wentylacja budynkéw - Urzgdzenia wentylacyjne koncowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji

Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

podktady architektoniczno-budowlane,

wytyczne Inwestora,
uzgodnienia branzowe,
katalogi urzadzen,
wytyczne technologiczne



3. OSWIADCZENIE

Zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawa budowlanego

Oswiadczamy, ze projekt budowlany instalacji sanitarnych w remontowanym budynku
kultury wraz z utworzeniem centrum rekreacyjno - turystycznego w Kregach Dz. nr
1013. Obr. 0008 Kregi jedn.ewid.143504_2 Somianka, Gmina Somianka, 07-200 Kregi
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

Warszawa, lipiec 2017
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sygn. akt MAZT131-7152 838 /02 /S Warszrea, dois 20 gradnia 2012 5.
DECYZIA

Na podssawie art. |1 ust. 1§ art. 24 ust. | pht 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzdech zmwodowych
architcktow, inZynieedw budounictwa orz urbanisie (2.1, 22001 r. Nr 5 poe. 42 7 pdin, oo ), an. 12 ust, |
pt 1-5, et 3, met 13 wst |, 3 P4, arc 14 st | pRe £ ustawy 2 dnia 7 pes 1994 r. - Prawo budowgine (tekst
jednolity: Dz U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 2 poen, zm) cemz § 11w | pht 1, § 15§ 23 ust. |
rouporaydeenin Minisam 'I‘miﬂmmzdniaummnhmoo r.w sprawie semodoelnych fmkai
techmicamy ch w bedownictwie (D21, Nr 83 poz. 578 pdin, 2m.)

’4" Okregowa Komisja Kwalifikacyjon
' Mazowikeckie] Okregowej Lzby Ingynierdw Budownictwa:
nadaje
Panu Marcinowi Tofel
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 21 maju 1984 roku w Wyszkowie, synowi Wiestawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/AO438/PWOS/12

do projektowania i kicrowanka robetami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnosci instalacyjne) w zukresie sieci, instalacji i urzgdzen cleplnych,
wentylacyjnyeh, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych

Szczegblowy zZakres uprawmnica

1, Na mocy art. 12 wst, 1 pkt 15 art, 13 vt 1,30 4 ustawy - Prawo budowkane, w zakresie
objetym wyiej wymicaiony specjalnotcks, mimicjsze uprawnienta stanowia podstawy do:
1/ projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanveh | spraswowania
nadzoru gutorskiego,
2/ kierowasia budows lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych clementow badowkanych oraz nadzona i
kontroli techmicamey wytwarzanin tych elementow,
4/ wykonywanin nadzoru inwestoeskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej vtrzymanss obiekidw badowlanych.

11, Na mocy § 15 rozporzydzenia Ministra Tramsportu § Budownictwa z dnin 28 kwictnia 2006 r.
w sprawie samodziclnych fuskeji technicznyeh w badewnictwie, miniejsze uprawnienia stanowiy
podstawg do-
sporzadzania projektu  zagospodarowania dzialki Wb teream wozakresic Wyl wymsenione]
specialnose,

I Na mocy § 23 ust. | rozporzidzenta Ministra Transportu | Bedownictwa z doia 28 kwietaia
2006 r. w sprawic sumodziclnyeh funkcji technicznych w budownictwie, minicjsze uprawnienia
stunowiy podstawe do:
peoscktowania obicktu budowlanegn i kicrowunia robotami budowlanymi zwigzsaymi z obicktem
bedowlanym takim jak: sieci i instalacie cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyne,
2 dobarem wissciwych urzydzen w projekeie badowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
b remontu.
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POUCZENIE
1. Zgodnir z art, 12 st 7 sxtowy — Prawo bwdowions. podstawy do wikomywana sawodsiebnoh fandei
tevhniczaych w budowaictwie stamowd wpis do centralrigo rejestes, prowadsonvge perez Glivenego Inspebiora
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Ingyrivrdw Budownictwe w Warszawie, w serminie 14 dnf od dwia fo) doveczenia,

Skisd Orzekajyey

1/ mgr ind, Krzysetof Latossek =0
A mgr inz. lresa Charska
N mgr ln2. Krzysetof Booss

Ounmuja.
1. Pan Miarcin Tofel
ul Balkomowa 3 m. 44
05329 Warszawn
2. Glowmy Inspektor Nadzoru Budowlanepo
kY]
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

MAZ-ZIN-4HF-ZI4 *

Pan MARCIN TOFEL o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0068/13

adres zamieszkania ul. BALKONOWA 3/44, 03-329 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy = dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatroonym podpisami whasnorecznymi. )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdsic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdoczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inpnierow
Budownictwa.



4. CELI ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg rozwigzania techniczne instalacji sanitarnych budynku
centrum rekreacyjno-turystycznego w Kregach Dz. nr 1013. Obr. 0008 Kregi

jedn.ewid.143504_2 Somianka, Gmina Somianka, 07-200 Kregi
ZALOZENIA PROJEKTOWE

Warunki obliczeniowe powietrza zewnetrznego w okresie lata:
e strefa klimatyczna Il
e obliczeniowa temperatura zewnetrzna t,,= +30°C
o wilgotnos¢ wzgledna ¢ ., =45%

Warunki obliczeniowe powietrza zewnetrznego w okresie zimy:
o strefa klimatyczna i
e obliczeniowa temperatura zewnetrzna t,, =-20°C
e wilgotno$¢ wzgledna ¢ ,,=100%

Warunki obliczeniowe powietrza wewnetrznego w okresie lata:
e nienormowane

Warunki obliczeniowe powietrza wewnetrznego w okresie zimy:

e pomieszczenia magazynowe +16°C/+20°C
o Kottownia +20°C
e Skiad opatu +16°C
o Wiatrotap +20°C
e Biura/Pokoje +20°C
e Hala produkcyjna +20°C
e komunikacja +20°C
e pomieszczenia mieszkalne +20°C
e wezly sanitarne, WC +20°C
e tlazienki +24°C

Wilgotnos¢ w pomieszczeniach nienormowana

Uwaga: powyzsze parametry mogg wahac sie w granicach +/- 2 st.C

Dopuszczalny poziom hatasu od instalacji:
e Pomieszczenia biurowe/pokoje 40dB(A)

10



5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

5.1 Zapotrzebowanie na moc cieplng (ogrzewanie, ciepta woda)

Temperatury w pomieszczeniach zgodnie z Dz. U. Nr 75/2002

Temperatura zewnetrzna — norma PN-82/B-02403, 1l strefa klimatyczna (-20°C)

Obliczen strat ciepta dokonano zgodnie z normg PN-EN 12831.
Parametry pracy instalacji CO — 70/50°C

Projektowane obcigzenie cieplne na potrzeby ogrzewania 10,8kW
Projektowane obcigzenie cieplne na cieptej wody uzytkowej 2,4kW

5.2 Zestawienie mocy elektrycznych

Opis elementu Szt, Producent

Moc [KW]

Napiecie
[Vl

Podgrzewacz elektryczny przeptywowy 3

55

230

11




6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

6.1 Instalacja wodociggowa

6.1.1 Zapotrzebowanie na wode

Przeptyw obliczeniowy qo wody na cele bytowe obliczono z zaleznosci:

go = 0,698 x (Zgn)0,50 — 0,12 dlagn <20 I/s

go = 0,25 x (Zgn)0,65 + 1,25 dlagn >201/s

W ktérym:

g- przeptyw obliczeniowy wody, [dm3/s]

gn- normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, [dm3/s]

Bilans zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe:

Wyptyw | Wyplyw
. s wody wody
Przyboér llos¢ Normatywny wyptyw wody gn [I/s] zimnej | cieplej
24qn 2qn
- - Mieszalnej 'I_'ylko_
zimnej
Sztuk Zimna [l/s] Ciepta [I/s]
Umywalka 2 0,07 0,07 0,14 0,14
Zbiornik > 0.13 0.26 0
ptuczacy
Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Zmywarka 0 0,15 0 0
tacznie 0,47 0,21
> 0,68

Przeptyw obliczeniowy wody:

zimna woda: q,=0,47 I/s, q,=0,36 I/s

ciepta woda: q,=0,21/s, q,=0,20 I/s

przeptyw catkowity: q,=0,68 I/s, q,=0,46 I/s

Zatem catkowity przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowe wynosi: 0,46 dm?/s.

12




Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w

sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002r.)

q= 0,46 | dm3/s
1,64 | m3/h
n= 5| 0s6b Norma=| 60 I/d/osobe
Qsr= 0,15 | m3/d
Nd= 1,2
Qmax= 0,18 | m3/d
Qsrh= 0,015|m3/h
Ng= 2,5
Qmaxh= 0,0375|m3/h
V60= 37,5/dm3

Wymagane zapotrzebowanie na ciepto do podgrzania obliczonej objetosci wody cieptej
Q= Z-3600

37,5-42-(60—5)

7 - 3600 = 2,4kW

6.1.1 Opis instalacji wodociggowe;j

Budynek zaopatrzony bedzie z lokalnej studni znajdujgcej sie na terenie dziatki.
Poczatkiem instalacji wody zimnej bedzie zawdr odcinajgcy. Woda zimna
doprowadzona zostanie do weztdéw sanitarnych. Ciepta woda przygotowywana bedzie w
przeptywowych elektrycznych podgrzewaczy wody indywidualnych dla kazdej umywalki

i zlewozmywaka.

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur typu PEX lub PP stabi Szczegéty prowadzenia
zostaty uwidocznione na rysunkach instalacyjnych. Przewody rozprowadzajgce nalezy
utozy¢ z minimalnym spadkiem, aby wydzielajgce sie powietrze mogto przedostawac sie
do pionéw i byC usuniete wraz z pobierang wodg. Przewody nalezy montowa¢ do
elementoéw konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikow. Pomiedzy
obejmag uchwytu lub wspornika, a przewodem nalezy stosowac podkfadki elastyczne.
Mocowanie przewodéw powinno zapewnia¢ ich wydtuzalnos¢ pod wptywem
temperatury, punkty mocowania nalezy rozmiesci¢ tak, aby zapewni¢ kompensacje

przewoddéw. Nalezy tez zagwarantowaé, aby rury nie ulegaty uszkodzeniu pod wptywem
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ewentualnych uderzen badz wstrzgséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen

termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodow wykorzystujgc w tym celu

naturalne zatamania tras przewodéw. Przewody prowadzone w posadzce i bruzdach po

prébie cisnienia nalezy zamurowac. Przewody wody zimnej nalezy zaizolowaé otuling

termoizolacyjng z pianki PE. W celu ograniczenia strat ciepta przewody wody cieptej

nalezy zaizolowa¢ otulina z pianki PE.

6.1.2 Zabezpieczenie wodociggu przed wtornym zanieczyszczeniem

Zgodnie z norma PN-EN 717;2003, ktéra wymaga zabezpieczenia sieci

wodociggowej przed wtornym zanieczyszczeniem w wyniku przeptywu zwrotnego,

projektuje sie zabezpieczenie w postaci zaworu zwrotnego antyskazeniowego. Zawor

antyskazeniowy EA nalezy zamontowa¢ za wodomierzem i zaworem kulowym od strony

instalacji wewnetrznej.

6.1.3 Izolacje termiczne

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubo$¢ izolaciji
cieplnej (materiat
0,035W/m-K)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Réwna srednicy

Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm

wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm

100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce

S przez sciany lub stropy,skrzyzowania przewodow Y2 wymagan z poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-
6 4,utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami rownych
uzytkownikéw Y2 wymagan z poz. 1-4
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
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1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta nie
podanego w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej

6.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

6.2.1 Bilans sciekéw sanitarnych

Strumien odprowadzanych sciekéw sanitarnych okreslono z zaleznosci:

Q, =K x,/SDU, [l/s]

Zestawienie przyborow sanitarnych:

Zuzycie Zuzycie
jednostkowe | catkowite
llosci
Przybory rzyborow
przy DU[dm3/s] |SDU[dm3/s]
Umywalka 2 0,5 1
Zbiornik > 5 4
ptuczacy
Zlewozmywak 1 0.8 0,8
Suma 5,8
= 0,7
Qww
[dm3/s]= 1,7

Zatem strumien odprowadzanych $ciekéw sanitarnych wynosi Qs = 1,7 I/s.

6.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg do bezodptywowego zbiornika na
Scieki poprzez jedno istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej. Przewody kanalizacyjne
wykona¢ z rur polipropylenu i PVC. Na wyposazenie montowaé rewizje, zawory
napowietrzajgce oraz rury wywiewne. Instalacje kanalizacji wewnetrznej projektuje sie z
podejs¢ do przyboréw sanitarnych i przewodow spustowych wykonanych z rur i
ksztattek PVC 110, PVC 75, PVC 50. Projektowane piony kanalizacji sanitarnej PVC110
jak i podpiony PVC 110, PVC 75 nalezy obudowac¢ ptytami kartonowo- gipsowymi.
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Instalacje prowadzong pod stropem nalezy wykona¢ w zabudowie z ptyt kartonowo-
gipsowej lub w strefie sufitu podwieszanego. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego i
urzadzenia powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne. Rurociggi gtéwne
prowadzi¢ w wykopach i uktada¢ z minimalnym spadkiem dla podejs¢- DN75- 3%, DN
110, DN160- 3%. Doboru $rednic podej$¢, sSrednic pionéw, spadku oraz sSrednic
poziomych przewodow odptywowych dokona¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w
normie PN-92/B-01707. Wartos¢ jednostek odptywu dla przyboréw sanitarnych oraz
Srednice  pojedynczych podejsé odpowiadajgcych danym przyborom. Piony
kanalizacyjne nalezy wyposazy¢é w rure wywiewng wyprowadzong 0,6 m nad dach
budynku. Pod kazdym pionem kanalizacji sanitarnej oraz przy zmianie kierunku pionu

przewidziano rewizje

Wszystkie przybory sanitarne nalezy podigczy¢é do kanalizacji za posrednictwem
syfonéw. W zaleznosci od przylgczanego przyboru sanitarnego wlot odptywu nalezy

Zlokalizowac¢ na réznych wysokosciach.

Zlewozmywaki nalezy sytuowac w poblizu pionu kanalizacyjnego tak, aby podejscie
do niego byto bez zataman i zmian kierunku. Nalezy zachowa¢ minimalny spadek 2,0 %

w kierunku pionu kanalizacyjnego.
Maksymalna odlegtos¢ zlewozmywaka od pionu nie powinna przekraczac 3,5 m.

W przypadku zlewozmywaka jednokomorowego montaz podejscia kanalizacyjnego
nalezy zacza¢ od umieszczenia trojnika na pionie. Trojnik zaleca sie umieszczaé nie
wyzej niz 30 cm od podiogi. Nastepnie nalezy trasowaé podejscie. Trasowanie zalezy
od rodzaju syfonu: zwykly butelkowy — podejscie trasuje sie z osi odptywu miski

Zlewozmywakowej

Umywalki nalezy sytuowa¢ w taki sposéb, aby podejscie do nich byto bez zataman i
zmian kierunku. Wymagany minimalny spadek dla tego typu przyboru to 2,0 % w
kierunku odej$cia kanalizacyjnego. Maksymalna odlegto$¢ umywalki od pionu nie
powinna przekracza¢ 3,5 m. Wysoko$¢ montazu umywalki to zwykle 850 mm od podtogi,
natomiast wysoko$¢ podejscia kanalizacyjnego 500 mm. Dla oséb niepetnosprawnych
zaleca sie lokalizowa¢ umywalki nizej o 50 mm. Natomiast potgczenie z podejsciem

kanalizacyjnym w tego typu umywalkach odbywa sie przez syfon podtynkowy.

Srednice pojedynczych podej$é nalezy przyjmowad:
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umywalka PVC 50
Pisuar PVC 50
Natrysk PVC 50
Wanna PVC 50
Bidet PVC 50
Zlewozmywak PVC 50
Miska ustepowa PVC 110

Kolejnos¢ wykonywania robot

- wyznaczenie miejsca utozenia rur;

- wykonane gniazd i osadzenie uchwytow;
- przecinanie rur;

- zatozenie tulei ochronnych;

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym;

- wykonanie potgczen.

Przyboér sanitarny lub Jednostka odptywu

rodzaj przewody

Srednica podejscia

- Awg m
Umywalka, bidet 0,5 0,04
Zlewozmywak, zlew, 1,0 0,05

zmywarka do naczyn,

pralka automatyczna do

6kg bielizny z osobnym
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syfonem

Pisuary (pojedyncze) 0,5 0,05
Wpusty podtogowe:

Dn=0,05m 1,0 0,05
Dn=0,07m 15 0,07
Dn=0,10m 2,0 0,10
Miska ustepowa 2,5 0,10
Natrysk, umywalka do nog 1,0 0,05
Wanna podigczona

bezposredni z pionem 1,0 0,05

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery inne elementy). Rur
peknietych, lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywa¢. W miejscach przejs¢
przewoddéw przez Sciany nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczeh. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonywa¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone, jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonacC za
pomocg odpowiednich tulei zapobiegajgcych. W przypadku przewodow instalacji
kanalizacji przewody mogg byc¢ lokalizowane w sgsiedztwie wody zimnej, wody cieptej pod
warunkiem zachowania odlegtosci minimum 10 cm. Przewody nalezy montowac tak, aby
umozliwi¢ ich wydtuzenie pod wptywem temperatury. Warunek ten spetniajg potgczenia
kielichowe z uszczelkg pierscieniowg pozwalajgce na kompensacje wydtuzen do 1 cm na

kazdy kielich. Przewody poziome prowadzone po scianie budynku mocuje sie co 1-1,25m.
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uchwyty powinny izolowac przewdd od sciany i mie¢ podktadke elastyczng miedzy obejma
a przewodem. Obejmy nalezy sytuowaé pod kielichem. Przewody spustowe powinny byé
prowadzone w szybach instalacyjnych, ktére tlumig hatas powodowany przez
przeptywajgce scieki, w przewodach spustowych (pionowych) nalezy stosowac¢ na kazdej
kondygnacji co najmniej 1 mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen
rurociggéw, a n przewodach wykonywanych z PVC dodatkowo co najmniej jedno
mocowanie przesuwne, wszystkie elementy przewodoéw spustowych powinny by¢

stabilizowane niezaleznie.

6.3.1 Bilans wdd deszczowych

llos¢ wod deszczowych sptywajgcych z powierzchni dachu wyznaczono z zaleznosci:

|
=yxAx——[l/s
Qg = xAxoooll/s]

A — powierzchnia dachu, A=195,8m?
W — wspotczynnik sptywu, przyjeto W = 1,0

| —intensywnos¢ deszczu, przyjeto | = 300 I/s ha

A= 195,80 | m2
I=| 300,00|I/ha
Y= 1,00

qd= 5,874 |dm3/s

llo$¢ wod deszczowych sptywajgcych z powierzchni dachu wynosi qd = 5,87 dm?/s.

Odprowadzenie wéd opadowych nalezy wykona¢ ze spadkiem w kierunku powierzchni

zieleni na obszarze dziaiki

6.4 Instalacje grzewcze

Zapotrzebowanie na ciepto do wytwarzania cieptej wody uzytkowej oraz na pokrycie strat
ciepta w pomieszczeniach bedzie pokryte przez ogrzewanie grzejnikowe. Zrodtem ciepta dla
budynku bedzie kociot grzewczy na pelety z otwartg komorg spalania pracujgcy w ukfadzie
otwartym.

Szczegotowe rozmieszczenie grzejnikdw przedstawiono na rysunku.

6.4.1 Zapotrzebowanie na moc cieplng (ogrzewanie, ciepta woda)

Temperatury w pomieszczeniach zgodnie z Dz. U. Nr 75/2002
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Temperatura zewnetrzna — norma PN-82/B-02403, 1l strefa klimatyczna (-20°C)

Obliczen strat ciepta dokonano zgodnie z normg PN-EN 12831.
Parametry pracy instalacji CO — 70/50°C

Projektowane obcigzenie cieplne na potrzeby ogrzewania 10,8 kW
Projektowane obcigzenie cieplne na cieptej wody uzytkowej 2,4kW

6.4.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie instalacje wodng centralnego ogrzewania, w ukfadzie pompowym,
otwartym, zasilang z lokalnej kottowni na pelety. Dla zapewnienia wymaganych temperatur
powietrza w wybranych pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe. Do
celéow obliczeniowych przyjeto parametry obliczeniowe czynnika tz/tp= 70/50°C. Grzejniki
przyjeto stalowe, ptytowe, kanatowe. Podejscia do grzejnikow typu ptytowego od dotu.
Grzejniki o dtugosci powyzej dwéch metréw nalezy podtgczac ‘krzyzowo’ — zasilanie i powrét
winny znajdowac sie po przeciwnych stronach grzejnika. Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢
odciecia go od instalacji poprzez zawér odcinajgcy. Regulacja temperatury w
pomieszczeniach odbywaé sie bedzie za pomocg zawordéw i gtowic termostatycznych.
Grzejniki nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg typowych zawiesi dostarczanych przez
producenta grzejnikow.

Gtowne rurociggi do rozdzielaczy nalezy prowadzi¢é w szachtach pod stropem
kondygnacji, bruzdach sciennych lub w posadzce. Przewody prowadzi¢ tak, aby uzyskaé
naturalng kompensacje wydtuzeh termicznych. Podejscia do grzejnikow wykonaé z rur typu
PEX prowadzonych w posadzce lub w bruzdach $ciennych. Odpowietrzenie instalaciji
wykona¢ za pomocg odpowietrznikbw w najwyzszych punktach instalacji oraz
odpowietrznikow montowanych w grzejnikach. Instalacje w budynku nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 3% w Kierunku zrodta ciepfa. Instalacje izolowac cieplnie zgodnie z aktualnymi
przepisami.

W najnizszych punktach instalacji montowane bedg zawory spustowe.

Usytuowanie grzejnikdw i aparatéw przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

6.5 Instalacja wentylacji

W budynku zastosowano wentylacje grawitacyjng. Rozmieszczenie komindw
grawitacyjnych zgodne z projektem architektonicznym.

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA | ODBIORU

7.1 Instalacje wewnetrzne

Instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej nalezy wykonac¢ z rur typu PP PNZ20.
Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody. Mocowanie rurociggdbw za pomoca
uchwytdw systemowych. Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosciach zgodnie z
wytycznymi producenta.

Przewody instalacji wody zimnej nalezy zaizolowac przeciwwykropleniowo, a instalacje
wody cieptej i cyrkulacji termicznie o grubosci wg wymagan z Rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pdzniejszymi zmianami.

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PPHT i PVC KL.S wewnetrznych lub z rur w
systemie niskoszumowym. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe
uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym..

Przewody prowadzone po $cianach i stupach nalezy mocowaé za pomocg uchwytéw
(podpory state) lub wspornikéw albo wieszakéw (podpory przesuwne) z elastycznymi
podktadkami. Piony prowadzone w Sciankach gk, zabudowach gk lub po Scianach gk nalezy
montowac przy pomocy stelazy montazowych.

Ztgcza przewoddéw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producentéw. Przejscia
przez przegrody budowlane uktadac¢ w tulejach ostonowych.

Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do Scian lub posadzek w sposéb
zapewniajgcy wlasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz.

Wysokos¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gornej krawedzi przyboru
powinna by¢ nastepujgca:

¢ umywalka 0,75m — 0,80m

e zlewozmywak 0,50m —0,90m
e pisuar 0,65m

e miska ustepowa wiszgca 0,4m

7.2 Proby i odbiodr instalacji wodociggowej

Sprawdzenie przygotowania do badan odbiorczych instalacji wodociggowe;j

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu
w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robét przy
wykonywaniu instalacji wodociggowe;.

Odbiory robdt: odbiér miedzyoperacyjny, odbiér techniczny — czesciowy, odbior
techniczny — koncowy, badania odbiorcze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Po prébach instalacje przeptuka¢ z zanieczyszczen montazowych. Plukanie
przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Przed oddaniem do
uzytkowania woda powinna by¢ przebadana przez SANEPID pod wzgledem
bakteriologicznym.

7.3 Proby i odbior instalacji kanalizacyjnej

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcdéw zakonczenia wszystkich robot przy
wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do
rodzaju i wielkosci instalacji kanalizacyjnej. Szczelno$¢ podejs¢ i piondw odprowadzajgcych
Scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo
wybranych przyborow sanitarnych.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Jezeli wynik
badania byt negatywny nalezy okresli¢ termin ponownego badania.

Po dokonaniu odbioru czesciowego Iub koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot
potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego
wyniku odbioru czesciowego w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych.
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7.4 Warunki wykonania instalacji grzewczych

7.4.1 Montaz urzadzen i armatury

Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie ze schematami oraz instrukcjami
dostarczonymi przez producentéw urzadzen i wytycznymi Inwestora. Jako armature
odcinajgcg zastosowano zawory odcinajgce kulowe na gtéwnych pionach zasilajgcych. W
celu zabezpieczenia instalacji przed wzrostem cisnienia, nalezy upewni¢ sie czy
zamontowano zawor bezpieczenstwa oraz cisnieniowe przeponowe naczynie wzbiorcze w
istniejgcej instalacji. Nalezy wykonac izolacje termiczng i antykorozyjna.

7.4.2 Rurociggi centralnego ogrzewania

Przewody gtéwne prowadzone pod stropem i w szachtach wykonaé z rur
wielowarstwowych PE-X-Al-Pexfit i prowadzi¢ ze spadkiem 3°/,, w kierunku odwodnien.

Przewody doprowadzajgce czynnik grzewczy do grzejnikbw nalezy wykona¢ z rur
wielowarstwowych PE-X-Al-Pexfit firmy VIEGA lub réwnowaznych, fgczonych metoda
zaciskang, prowadzi¢ w warstwach posadzkowych. Przejscia przewodoéw przez przegrody
budowlane oddzielenia przeciwpozarowego izolowaé szczelnie masami peczniejgcymi.
Wszystkie takie przepusty oznakowacé tabliczkami z poswiadczeniem producenta masy. Dla
odréznienia poszczegdlnych rurociggow wykonaé znakowanie.

7.5 Proby irozruch instalacji grzewczych

7.5.1 Ogolne warunki wykonania prob

Proby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspotpracy z jednostkg projektowg i
Inspektorem Nadzoru. Personel Wykonawcy ma by¢é w petni zaznajomiony z rodzajem
wyposazenia, jaki ma testowac. Préby nalezy wykona¢ z precyzjg i zgodnie z przepisami i
praktykg zdefiniowang przez przedstawiciela Inwestora — Inspektora. Narzedzia, sprzet i
urzagdzenia do prob dostarcza Wykonawca. Przetestowanie sprzetu odbywa sie wedtug
wskazéwek producenta. Przed rozpoczeciem prob nalezy uzyskaé zgode Inspektora na ich
procedure. Wykonawca zapewni, ze bedg spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne
wymagania bezpieczenstwa i Zze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi
wymaganiami. Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich préb. Podpisana kopia kazdego
protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

7.5.2 Przyrzady i sprzet do préb

Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do prob cisnieniowych wszystkich przewodow. Sg
to sprezarki powietrza, zawory, oprzyrzadowanie do préob cisnieniowych, filtry zaslepki,
pokrywy, siatki itp.

Wykonawca dostarczy takze elementy szpulowe, slepe kotnierze, sruby i uszczelki
potrzebne do préb.

7.6 lzolacja przewodow

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentédw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i
ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w
ponizszej tabeli:
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Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/mK)1)

1. | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury

4. | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

S. Przewody i armatura wg poz. 1-4 50% wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddéw
6. Przewody ogrzewan centralnych, 50% wymagan z poz. 1-4
przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz.
1 -4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze | 6 mm
8. Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone w czesci ogrzewanej budynku)

9. Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone w czesci nieogrzewane;j
budynku)

10. | Przewody instalacji wody lodowej 50 % wymagan z poz. 1-4

prowadzone wewnagtrz budynku?2)

11. | Przewody instalacji wody lodowej 100 % wymagan z poz. 1-4

prowadzone na zewnatrz budynku?2)

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania niz podano w tabeli-
nalezy skorygowac¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej

2) lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszcelna

7.7 Instalacja automatyki

Zakres niniejszego projektu nie obejmuje szczegotowych rozwigzan automatyki.
Przewiduje sie zastosowanie automatyki fabrycznej producenta urzadzen.

7.8 0Ogolne warunki wykonywania préb

Préby przeprowadza Wykonawca w scistej wspotpracy z Inspektorem Nadzoru.
Harmonogram robét ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.
Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczgce prébach.
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Narzedzia, sprzet i urzgdzenia do préb dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczeciem prob Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do préb w celu
zatwierdzenia. Caty sprzet do prob ma by¢ w dobrym stanie.

Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich préb.

Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

7.9 Bezpieczenstwo

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w
sposob zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

Wszystkie instalacje ogrzewcze nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRTI INSTAL
zalecanymi przez Ministerstwo Infrastruktury. Ponadto nalezy powiadomi¢ jednostke
projektowg o przeprowadzonych prébach i regulacji instalacji celem zatwierdzenia
protokotéw regulacji instalacji przed odbiorem instalacji.

Wykonane instalacje ogrzewcze powinny spetniaé podstawowe wymagania odnosnie:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii

7.10 Informacja bioz

Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych nalezy sporzadzic¢ plan ,bioz”.

Roboty budowlane stwarzajgce szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla robot wentylacyjnych to prace na wysokosciach.

W trakcie realizacji obiektu stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw bhp, p-poz i
sanitarnych.

7.11 Zagadnienia BHP

Nalezy przestrzegaé wszystkich instrukcji producentéw materiatéw i urzadzen uzywanych w
czasie montazu.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP, zgodnie z
instruktazem stanowiskowym dla pracownikéw zatrudnionych na budowie na danym
stanowisku pracy.

7.12 Wytyczne branzowe
7.12.1 Budowlano- konstrukcyjne

e wykonaC przebicia budowlane dla prowadzenia instalacji wg projektu
architektoniczno-konstrukcyjnego

e wykona¢ bruzdy w Scianach dla prowadzenia instalaciji

e wykonaC otwory w stropach dla prowadzenia instalacji wg projektu
architektoniczno-konstrukcyjnego

e wykonac rewizje w suficie podwieszanym

7.12.2 Elektryczne

e wykonac zasilanie elektryczne wszystkich zaprojektowanych urzgdzen
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7.13 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
warunkami zawartymi w:

Zeszyt 1. Komentarz do normy PN-92/B-01706/Az1:1999 Zabezpieczenie wody przed
wtornym zanieczyszczeniem.

Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania.

Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

Zeszyt 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych.

Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania odbioru instalacji wentylacyjnych.

Zeszyt 6. Warunku techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych.

Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

Zeszyt 8. Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych.

Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Zeszyt 10. Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych.

Zeszyt 11. Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzaciji
minimalizujgce namnazanie sie bakterii Legionella.

Zeszyt 12. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

Realizacje robot prowadzic:

e zgodnie z niniejszym projektem,

w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,
Z zasadami najlepszej wiedzy technicznej,
z zachowaniem obowigzujgcych przepisow B.H.P.,
zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatdw i urzadzen,

W przypadku zaistnienia problemoéow technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowac z projektantem.

Koniec dokumentu
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