PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
"Modernizacja boiska sportowego do pitki noznej w miejscowosci Stary Mystkowiec."
1/45110000-1 |Roboty rozbiorkowe
1|KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw o grubosci (wysokosci) do 70 cm - funda- |ms3
d.1]/0302-01 ment ogrodzenia, fundamenty bramek do pitki noznej
0.7¥0.3*30 m3 6.300
RAZEM 6.300
2|KNR 2-25 Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych lub betonowych - rozebranie wraz z |m2
d.1/0310-02 demontazem bramek do pitki noznej ( bramki do dyspozycji Inwestora)
95.00"1.6 m?2 152.000
RAZEM 152.000
2/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng wraz z wykarczowaniem pni i wywozem ma- |szt.
d.2/0103-05 teeriatu ($r. 20-30 cm):
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.2/0108-02
1500/10000 ha 0.150
RAZEM 0.150
3/45112210-0 |Roboty ziemne
5|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.3/0112-02 wierzchnie placéw postojowych
0.755381 ha 0.755
RAZEM 0.755
6/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3/0113-01 spycharek
7553.81 m2 7553.810
RAZEM 7553.810
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3/0206-04 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.- na sktadowisko do-
stepne wykonawcy
519.91 m3 519.910
RAZEM 519.910
8|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3]/0235-02 kat. Ill-IVpozycja obejmuje takze zakup i dostarczenie na miejsce budowy po-
analogia spotki.
1793.52 m3 1793.520
RAZEM 1793.520
9/KNNR 6 Warstwa filtracyjna/ drenazowa wykonana i zageszczana mechanicznie o gr.40 |m?2
d.3/0104-04 cm - kruszywo naturalne 0/16 mm wraz z zakupem i wbudowaniem
7553.81 m?2 7553.810
RAZEM 7553.810
10/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.3|0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
7553.81 m?2 7553.810
RAZEM 7553.810
4/45212221-1 |Roboty nawierzchniowe boiska trawiastego
11|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim wraz z zakupem |ms3
d.4/0218-03 materiatu
Warstwa wegetacyjna z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej
préchniczej, pospotki i nawozéw w stosunk: 5 jednostek humusu, 2 jednostki
torfu, 3 jednostki pospotki oraz 2,5 kg azofoski na 1m3 mieszanki
7553.81*0.12 m3 906.457
RAZEM 906.457
12/KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem pierscie- |ha
d.4|0208-01 niowym
0.755381 ha 0.755
RAZEM 0.755
13|KNR 2-23 Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie roz- |ha
d.4|/0206-05 Scielania i mech.wymieszaniem o grubos$ci warstwy po zageszczeniu 12 cm
0.755381 ha 0.755
RAZEM 0.755
14/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |ms3
d.4/0218-02 kim
Warstwa darniowa z mieszanki torfu i humusu rodzimego 1:1
7553.81*0.03 m3 226.614
RAZEM 226.614
5/45212221-1 |Nawierzchnia boiska
15/KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m?2
d.5/0209-02 wysiewie walcem kolczatkg
7553.81 m?2 7553.810
RAZEM 7553.810
16/ KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.5|0702-06
7553.81 m?2 7553.810
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RAZEM 7553.810
6 Urzadzenia boiska wielofunkcyjnego
17 Bramki pitkarskie do pitki noznej, aluminiowe, wymiary 7,32x2,44 (montaz wg |szt.
d.6|kalkulacja zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa)
wiasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18 Siatki wraz ze stupkami do pilki noznej (montaz wg zalecen producenta, zgod- |szt.
d.6|kalkulacja nie z certyfikatami bezpieczenstwa)
wiasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19 Pitkochwyty na profilu stalowym 80x80mm, cynkowane i malowane o wysokos$- |szt.
d.6|kalkulacja ci 6m + siatka ochronna polietylenowa o gr. 4mm i wielkos$ci oczka 100x100
wiasna mm wraz z okuciami montazowymi - w linii ogrodzenia boiska. Diugo$¢: 18 mb
zgodnie z PZT (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bez-
pieczenstwa)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20 tawki zadaszone dla zawodnikéw - konstrukcja nos$na z profili stalowych, cyn- |szt.
d.6|kalkulacja kowanych i malowanych. Wykonczenie alumioniowe, pokrycie z poliweglanu
wiasna komorowego gr. 6mm. Siedziska plastikowe z oparciem o wys. 32 cm - ilo$¢
miejsc siedzacych:L 13 szt. (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfi-
katami bezpieczenstwa)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21 Lawki zadaszone dla sedziéw, noszowych i ratownikéw medycznych - kons- szt.
d.6|kalkulacja  |trukcja nos$na z profili stalowych, cynkowanych i malowanych. Wykonczenie
wiasna alumioniowe, pokrycie z poliwgglanu komorowego gr. 6mm. Siedziska plastiko-
we z oparciem o wys. 32 cm - ilo$¢ miejsc siedzacych: 8 szt. (montaz wg zale-
cen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22 Trybuny dla kibicow prefabrykowane, demontowalne - min. 100 miejsc siedza- |szt.
d.6|kalkulacja cych w 3-4 rzedach. Siedziska plastikowe z oparciem o wys. 32 cm, odporne
wiasna na niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie UV. Elementy konstrukciji
z profili stalowych , cynkowanych ogniowo. Podest z kraty stalowej typu VEMA.
Trybuna wyposazona w bariery ochronne tytu i bokéw. (wykonanie i montaz wg
zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa oraz zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi widowni)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/45342000-6 |Wznoszenie ogrodzen
23|KNR 2-23 Ogrodzenia panelowe, wysokosci 1,80m, z cokotem betonowym prefabrykowa- |m
d.7|0404-01 nym wys. 30 cm. Stupki konstrukcyjne stalowe z profila 40x60 mm ( zamkniete
daszkiem z PVC) - cynkowane ogniowo, malowane na stopie betonowej z be-
tonu C12/15. Panele z drutu ocynkowanego, malowanego gr. 5mm, wys. 1,63
m - rozstaw 50x200 mm z klamrami mocujgcymi do stupkow.
389.00 m 389.000
RAZEM 389.000
24 Brama panelowa wym. 4,00 x 1,80 m ( szczeg6ty konstrukcyjne wg producenta |szt.
d.7 |kalkulacja systemu panelowego)
wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25 Furtka panelowa wym. 1,20 x 1,80 m ( szczegoty konstrukcyjne wg producenta |szt.
d.7 |kalkulacja systemu panelowego)
wiasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8 ROBOTY POZOSTALE
26 Stojak dla roweréw z 9-cioma stanowiskami postojowymi( szczegoty konstruk- |szt.
d.8|kalkulacja cyjne, montazowe wg producenta, , zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa)
wiasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.8/0510-01
223.93 m?2 223.930
RAZEM 223.930
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