"ROSBUD" Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C
07-202 Wyszkow
email: biuro@rosbud.pl
www.rosbud.pl

DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

Nazwa opracowania:

Modernizacja boiska sportowego do pitki
noznej w miejscowosci Stary Mystkdwiec

Adres obiektu:

Jednostka ewidencyjna: 143504_2 Somianka

Obreb geodezyjny: Stary Mystkéwiec (0022)

Dziatki ewidencyjne: 25/2, 23

gmina Somianka, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie

Inwestor:

GMINA SOMIANKA
Somianka Parcele 16b
07-203 Somianka

Rodzaj opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

Kategoria obiektu budowlanego: Vv

Zespot projektowy:
Projektant:

Asystent :

mgr inz. Robert Rosinski
upr. bud. nr MAZ/0140/PO0OD/12 e,

inz. Marek Kalinowski e

Data opracowania:

SIERPIEN 2018



http://www.rosbud.pl/

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L.P. Zawartosc

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Wstep

1.1 Przedmiot inwestycji

1.2 Inwestor

1.3 Lokalizacja inwestycji

1.4 Podstawa opracowania

1.5 Cel opracowania

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

. Projektowane zagospodarowanie terenu

. Warunki gruntowo wodne

. Uwarunkowania srodowiskowe

. Informacje dotyczace dziatki

. Informacja o obszarze oddziatywania planowane] inwestycji
. Zestawienie powierzchni

9. Opinie i uzgodnienia

9.1 Opinia Konserwatora Zabytkéw

9.2 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania
10. Czes¢ rysunkowa

10.1 Plan orientacyjny w skali 1:25000

10.2 Rys. 2.0 - Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

00 NOY UL AW

Il. PROJEKT ACHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - branza drogowa
1. Oswiadczenie projektanta

2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

3. Opis techniczny

3.1. Przekrdj poprzeczny

3.2. Plan sytuacyjny

3.3. Rozwigzanie wysokosciowe

3.4. Typ nawierzchni

3.5. Odwodnienie

3.6. Technologia robét

3.7. Zabezpieczenie robot

3.8. Wptyw projektowanych robét na srodowisko

3.9. Dane na temat ochrony konserwatorskiej terenu oraz podleganiu ochronie
na podstawie MPZP

3.10. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub

teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego.

4. Informacja BIOZ

5. Czes$¢é rysunkowa

5.1 Rys. nr 3.0 — Przekrdj normalny ptyty boiska w skali 1:50

5.2 Rys. nr 4.0 — Rzut boiska do pitki noznej w skali 1:500

5.3 Rys. nr 5.0 — Plan sytuacyjny w skali 1:500

6. Elementy wyposazenia boiska — bramka, pitkochwyty, tawki, stojaki na rowery
7. Opis techniczny panelowego ogrodzenia boiska

8. Aktualna mapa do celdw projektowych

(%]
O 0O N U DDA WWWWW =

I
w N L O

14
15
18
18
19
19
19
19
19
20
20

20

20
21
25
26
27
28
29-34
35-39
40



I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. WSTEP
1.1 Przedmiot inwestyc;ji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania:

»Modernizacja boiska sportowego do pitki noznej w miejscowosci Stary
Mystkowiec”

1.2 Inwestor:
GMINA SOMIANKA
Somianka Parcele 16b
07-203 Somianka

1.3 Lokalizacja inwestycji:

Jednostka ewidencyjna: 143504_2 Somianka

Obreb geodezyjny: 0022 - Stary Mystkéwiec

Dziatki ewidencyjne: 25/2, 23

gmina Somianka, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie

1.4 Podstawa opracowania:
Podstawg opracowania dokumentacji na modernizacje boiska sportowego do pitki noznej

w miejscowosci Stary Mystkéwiec jest:

- umowa z Zamawiajgcym,

- wytyczne Inwestora do projektu,

- aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w zasobach Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wyszkowie;

- warunki techniczne,

- uzgodnienia i opinie,

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosSciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

- inwentaryzacja terenu istniejgcego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133, z pdz. zmian.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét



budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, z pdin.
zm.),
- Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym,

- inne normy i przepisy budowlane.

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia
wymogow formalnych do uzyskania pozwolenia na modernizacje boiska sportowego do pitki
noznej w miejscowosci Stary Mystkdwiec. Opracowanie i planowana modernizacja poprawi
aktualny stan istniejgcego boiska i ustandaryzuje wymiary ptyty boiska. Poprawa nastgpi poprzez
budowe nowej konstrukcji pod trawiastg, naturalng nawierzchnie boiska i niezbednych
elementdw wyposazenia obiektu sportowego, montaz nowych bramek, ogrodzenia,
pitkochwytow, stojakdéw na rowery oraz zadaszone miejsca dla sedziéw i zawodnikéw ( trybuny

dla kibicéw zostang zaprojektowane na podstawie odrebnego opracowania).

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji boiska sportowego do
pitki noznej w miejscowosci Stary Mystkdwiec, gmina Somianka. W zakres opracowania wchodzi
takze: montaz nowych bramek, ogrodzenia, pitkochwytéw, stojakédw na rowery oraz miejsca dla
sedziéw i zawodnikdéw. Zakres inwestycji obejmuje dziatki ewidencyjne wymienione jako adres
obiektu w obrebie geodezyjnym 0022 — STARY MYSTKOWIEC, gmina Somianka, powiat
wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie stanowigce teren nalezgcy do Inwestora — gminy
Somianka. W sktad czesci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt
zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, rzuty boiska do pitki noinej oraz przekroje

konstrukcyjne.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, gminie Somianka, miejscowosci Stary Mystkdwiec. Teren pod projektowang
inwestycje stanowig dziatki ewidencyjne nr 25/2, 23, na ktdrych w chwili obecnej zlokalizowane
jest rekreacyjne boisko do gry w pitke nozng przeznaczone do modernizacji oraz teren objety
ochrong konserwatorskg w postaci ,parku dworskiego” wpisanego do rejestru zabytkéw (na
prowadzenie robdét w poblizu terenu podlegajgcego ochronie konserwatorskiej Inwestor uzyskat
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stosowne pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych). Teren istniejgcego boiska porosniety
jest trawa, boisko posiada ogrodzenie z siatki stalowej od stronu drogi gminnej przeznaczone do
rozbidrki. Teren inwestycyjny stanowig grunty oznaczone w MPZP Gminy Somianka symbolem
M1 - zabudowa mieszkaniowa z mozliwoscig ustug; nieuzytki, czesSciowo porosniete
samosiewami nie wchodzgcymi w uktad parku zabytkowego oraz krzewami. Teren nie wymaga
makroniwelacji oraz posiada odpowiednig nosnos$¢ i dobrg przepuszczalnos¢ infiltracyjna.
Projektowane boisko sgsiaduje kolejno: od strony potudniowej: z drogg gminng; wschodniej z
ogrodzeniami i budynkami zagrodowymi na dziatkach prywatnych; od strony zachodniej — z
polami uprawnymi; od strony pétnocnej z parkiem dworskim, w ktédrym znajdujg sie zabytkowy
budynek mieszkalny oraz gospodarczy. Dziatka posiada zjazd z drogi publicznej oraz droge
wewnetrzng utwardzone kruszywem naturalnym. Istniejgca droga umozliwi dojazd do bramy

wjazdowej projektowanego boiska sportowego.

UZBROJENIE TERENU:

Na terenie inwestycji nie wystepuje zadne istniejgce uzbrojenie terenu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zatozenia projektowe:

Zaprojektowano modernizacje boiska do pitki noznej stuzgcego do rekreacji o wymiarach
ptyty boiska 96,0 x 60,0 m wraz z wyznaczonymi miejscami dla graczy, sedziéw (wg PZT), catos¢
okala ogrodzenie sportowe — wymiary boiska w liniach ogrodzenia - 106,80 x 68,50 m. Boisko o
nawierzchni trawiastej (naturalnej) i ksztatcie prostokata wyposazone zostanie w nowe bramki o
wymiarach: 7,32 x 2,44 m. Obszar, na ktérym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod
rozbudowe ptyty boiska jest terenem ptaskim. Teren przewidziany pod ptyte boiska porasta
czesSciowo trawa naturalna oraz drzewa - samosiewy nie wchodzgce w uktad parku zabytkowego
oraz krzewy. Teren istniejgcego boiska przeznaczonego do rozbudowy ogrodzony jest siatkg od
strony drogi gminnej. Bramki do pitki noznej oraz ogrodzenie nalezy rozebra¢ i pozostawié do
dyspozycji Inwestora. Istniejgca nawierzchnia nie spetnia obecnie wymogdw trawiastego boiska
pitkarskiego. Projekt zaktada wykonanie warstwy nosnej oraz darni na terenie przeznaczonym pod
rozbudowang ptyte boiska. taczna ilo$é¢ przeznaczona do odspojenia terenu ptyty boiska i stref
bocznych to 7553,81m?2.

Inwestycja obejmuje:

- Rozbidrke istniejgcego ogrodzenia,



- Usuniecie istniejgcej darni, samosiewdéw i krzewéw — nie wchodzgcych w uktad parku
zabytkowego w poblizu projektowanego boiska,

- Wykonanie nasypu z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/16 zageszczanego warstwami,

- Profilowanie ptyty boiska,

- Wyréwnanie terenu pod boisko poprzez nawiezienie ziemi urodzajnej o sredniej gr. 15cm,

- Wykonanie odpowiednich spadkéw powierzchni boiska,

- Wykonanie nowej nawierzchni boiska poprzez wysiew nasion traw sportowych,

- Ustawienie aluminiowych bramek do pitki noznej o wymiarach 7,32x2,44m,

- Wykonanie ogrodzenia boiska wraz z montazem pitkochwytdéw, furtek i bramy, montaz miejsc
siedzgcych, stojakdw na rowery,

- Uporzadkowanie terenu po zakornczeniu prac.

4. Warunki gruntowo-wodne
Na terenie modernizowanego boiska do pitki noznej w miejscowosci Stary Mystkéwiec, w
gminie Somianka, warunki wodne przewaznie zalicza sie do dobrych, jedynie lokalnie do
przecietnych. Do gtebokosci naturalnej strefy przemarzania (Hz=1,0 m p.p.t.) opisane grunty
kwalifikujg sie do grupy nosnosci G1 w dobrych warunkach wodnych. Projektowana inwestycja

kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5. Uwarunkowania srodowiskowe
Wody opadowe z ptyty projektowanego boiska kieruje sie powierzchniowo na tereny

zielone, przylegte do boiska, nalezgce do Inwestora — gminy Somianka.

6. Informacje dotyczace dziatki
Dziatki ewidencyjne nr: 25/2, 23 lezg w obrebie geodezyjnym nr 0022 — Stary Mystkdwiec, gmina
Somianka, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie - lezg czesciowo w strefie ochrony

konserwatorskiej i nie podlegajg wptywom eksploatacji gérnicze;.

7. Informacja o obszarze oddziatywania planowanej inwestycji
Planowane przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na $rodowisko, a jego realizacja zgodnie z art. 71 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w

ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na s$rodowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199



poz,1227 ze zm.) nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko.

Obszar nie lezy w miejscowosci uzdrowiskowej, znajduje sie czeSciowo w strefie ochrony
konserwatorskiej. Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze pasa technicznego, pasa
ochronnego, morskich portéw i przystani. Jest poza obszarem szkdd gérniczych i nie jest
narazony na osuwanie sie mas ziemnych. Projektowane przedsiewziecie nie znajduje sie w
granicach Obszardw Chronionych Krajobrazu, lub Parkach Narodowych, natomiast znajduje sie w
szczegblnych obszarach chronionego sSrodowiska przyrodniczego (Natura 2000 — Puszcza Biata).
Do projektu dotgczono opis sSrodowiskowy, stanowigcy odrebne opracowanie.

Zrealizowane przedsiewziecie nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektéw budowlanych znajdujacych sie w
otoczeniu planowanej inwestycji. Powstajgce odpady (w wyniku uzytkowania obiektu) state
komunalne bedg gromadzone w kontenerach w wydzielonym miejscu (okoto 0,05 m3/miesigc),
nie beda stanowity zagrozenia dla $rodowiska i bedg wywozone przez specjalistyczne jednostki
na wysypisko komunalne w ramach umowy. W projektowanej inwestycji nie bedzie wystepowac
emisja hatasu przekraczajaca dopuszczalne normy. Oddziatywanie akustyczne nie bedzie
rozrézniane z tltem dziatek sgsiednich i nie pogorszy klimatu akustycznego otoczenia.
Projektowana inwestycja nie stworzy dodatkowych ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich. Obszar
oddziatywania inwestycji zamyka sie na dziatkach witasnych Inwestora i nie spowoduje
szkodliwego oddziatywania na dziatki sgsiednie. Swojg wysokoscig nie spowoduje przestaniania i
zacieniania obiektdw sasiednich. Lokalizacja inwestycji nie powoduje ograniczen w zakresie

dziatek sgsiednich.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia boiska trawiastego (naturalnego) 7553,81 m?

Catkowita powierzchnia dziatek Inwestora, na ktérych projektuje sie boisko 22225,67 m?
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Il. PROJEKT ACHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - branza drogowa

1. Oswiadczenie projektanta

WYSZKOW, dnia 24.08.2018 r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt
budowlany branzy drogowej z zagospodarowaniem dziatek o nr ewidencyjnych: 25/2, 23 -obreb
geodezyjny Stary Mystkowiec (0022), gmina Somianka, powiat wyszkowski, woj. Mazowieckie,
dla zadania ,Modernizacja boiska sportowego do pitki noznej w miejscowosci Stary
Mystkowiec” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczneji jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant

mgr inz. Robert Rosinski
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2. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA
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2.1. POTWIERDZENIE PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO MOIIB
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3. Opis techniczny

Zatozenia projektowe:

Zaprojektowano modernizacje boiska do pitki noznej stuzgcego do rozgrywek pitkarskich w
klasie ,A” rozgrywek klubowych MZPN o wymiarach ptyty boiska 96,0 x 60,0 m wraz z
wyznaczonymi miejscami dla graczy, sedzidw (wg PZT), cato$¢ okala ogrodzenie sportowe —
wymiary boiska w liniach ogrodzenia - 108,80 x 68,50 m oraz pitkochwyty za bramkami. Boisko o
nawierzchni trawiastej (naturalnej) i ksztatcie prostokata wyposazone zostanie w nowe bramki o
wymiarach: 7,32 x 2,44 m. Obszar, na ktérym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod
rozbudowe ptyty boiska jest terenem ptaskim. Teren przewidziany pod plyte boiska porasta
czesciowo trawa naturalna oraz drzewa - samosiewy nie wchodzgce w uktad parku zabytkowego
oraz krzewy. Teren istniejgcego boiska przeznaczonego do rozbudowy ogrodzony jest siatkg od
strony drogi gminnej. Bramki do pitki noznej oraz ogrodzenie nalezy rozebrac i pozostawi¢ do
dyspozycji Inwestora. Istniejgca nawierzchnia nie spetnia obecnie wymogdw trawiastego boiska
pitkarskiego. Projekt zaktada wykonanie warstwy nosnej oraz darni na terenie przeznaczonym pod
rozbudowang ptyte boiska. tgczna ilo$¢ przeznaczona do odspojenia terenu ptyty boiska i stref

bocznych to 7553,81m?2.

3.1 Przekroj poprzeczny.
Projektowana konstrukcja ptyty boiska trawiastego:

- nawierzchnia trawiasta z traw naturalnych, warstwa darniowa z mieszanki torfu i humusu
rodzimego 1:1, gr. 3 cm,

- warstwa wegetacyjna z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej préchniczej,
pospdtki i nawozow w stosunku: 5 jednostek humusu, 2 jednostki torfu, 3 jednostki
pospotki oraz 2,5 kg azofoski na 1 m3 mieszanki, gr 12 cm,

- warstwa drenazowa - nasyp z kruszywa naturalnego fr. 0/16mm, gr. warstwy po
zageszczeniu 40cm (zageszczenia wykonywane warstwami technologicznymi; w
miejscach wysokiego nasypu rdznice wysokosci uzupetnié kruszywem naturalnym,
zageszczonym mechanicznie - pospétka),

- grunt rodzimy zageszczony — uwalcowany wg zatozonego spadku.

tacznie grubosc konstrukcji nawierzchni wynosi 55cm.
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3.2 Plan sytuacyjny.
Wszystkie elementy modernizacji boiska do pitki noznej mieszczg sie w granicach dziatek
nalezacych do Inwestora tj. gminy Somianka. Lokalizacje boiska i wymiary charakterystyczne

pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).

3.3. Rozwigzanie wysokosciowe.
Spadki wysokosciowe zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania, przy
jednoczesnym zapewnieniu sptywu wod opadowych. Spadki podtuzne i poprzeczne oznaczono na

planie sytuacyjnym (Rys. 5.0) oraz przekrojach konstrukcyjnych (Rys. 3.0).

3.4 Typy nawierzchni:
Nawierzchnia projektowanej ptyty boiska trawiastego:

- nawierzchnia trawiasta z traw naturalnych, warstwa darniowa z mieszanki torfu i humusu
rodzimego 1:1, gr. 3 cm,

- warstwa wegetacyjna z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej prdéchniczej,
pospotki i nawozéw w stosunku: 5 jednostek humusu, 2 jednostki torfu, 3 jednostki
pospotki oraz 2,5 kg azofoski na 1 m3 mieszanki, gr 12 cm,

- warstwa drenazowa - nasyp z kruszywa naturalnego fr. 0/16mm, gr. warstwy po
zageszczeniu 40cm (zageszczenia wykonywane warstwami technologicznymi; w
miejscach wysokiego nasypu rdéznice wysokosci uzupetnié kruszywem naturalnym,
zageszczonym mechanicznie - pospétka),

- grunt rodzimy zageszczony — uwalcowany wg zatozonego spadku.

tacznie grubosc konstrukcji nawierzchni wynosi 55cm.

3.5 Odwodnienie

Wody opadowe z ptyty modernizowanego boiska kieruje sie powierzchniowo na tereny
zielone, przylegte do boiska, nalezgce do Inwestora — gminy Somianka. Spadek poprzeczny ptyty
boiska jednostronny — 0,6%, spadek podtuzny dwustronny (daszkowy) — 0,3% zgodnie z

rysunkiem planu sytuacyjnego (Rys. 5.0)
3.6. Technologia robot.

Szczegbétowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robot stanowigcych odrebne opracowanie.
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3.7. Zabezpieczenie robot.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdét zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca

zobowigzany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

3.8. Wptyw projektowanych robét na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowa, projektowany zakres robét
budowlanych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego uzytkownikow. W
trakcie prowadzenia robdt nie wystgpig przyczyny majace szkodliwy wptyw na srodowisko.
Ewentualny hatas przy robotach budowlanych nie bedzie przekraczat natezenia dopuszczalnego

dla otoczenia i bedzie krotkotrwaty.

3.9. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE
NA PODSTAWIE MPZP.

Jedna z dziatek objetych opracowaniem (cze$¢ dziatki o nr ewiden. 25/2) lezy na terenie
ochrony konserwatora — park podworski z XIX w. w Starym Mystkéwcu, gm. Somianka wpisany
do rejestru zabytkéw wojewddztwa mazowieckiego pod nr rej. A-578. Na prowadzenie prac
budowlanych zwigzanych z przedmiotowg modernizacjg boiska sportowego Inwestor uzyskat
decyzje Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (Nr 171/18 — kopia decyzji

zamieszczona w pkt. 9.1 Projektu Architektoniczno-Budowlanego — str. 9).

3.10. DANE OKRE§LAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO;
Teren objety opracowaniem odcinka objetego opracowaniem nie lezy w strefie wptywodw

eksploatacji gorniczej.
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VI. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.

nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Modernizacja boiska sportowego do pitki noznej w

miejscowosci Stary Mystkdowiec”

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w gminie Somianka, powiat wyszkowski, woj.
Mazowieckie, obrebie geodezyjnym:

Stary Mystkéwiec (0022) -dziatki ewid.: 25/2, 23.

Nazwa i adres Inwestora:
GMINA SOMIANKA
Somianka Parcele 16b
07-203 Somianka

pow. wyszkowski, woj. mazowieckie
Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

Robert Rosinski

ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18c

07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia boiska trawiastego (naturalnego) 7553,81 m?

Catkowita powierzchnia dziatek Inwestora, na ktérych projektuje sie boisko 22225,67 m?

1. 2 Przewiduje sie nastepujaca kolejnosé realizacji:

= Rozbidrke istniejgcego ogrodzenia,

= Usuniecie istniejgcej darni, samosiewdéw i krzewdw — nie wchodzacych w uktad parku
zabytkowego w poblizu projektowanego boiska,

= Wykonanie robét przygotowawczych w tym robét pomiarowych i przekopdéw kontrolnych,

=  Woykonanie roboét ziemnych,

=  Wykonanie nasypu z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/16 zageszczanego warstwami,

= Profilowanie ptyty boiska

=  Wyrdéwnanie terenu pod boisko poprzez nawiezienie ziemi urodzajnej o sredniej gr. 15cm,

=  Woykonanie odpowiednich spadkéw powierzchni boiska,

= Wykonanie nowej nawierzchni boiska poprzez wysiew nasion traw sportowych,

= Wykonanie ogrodzenia boiska wraz z montazem pitkochwytow, furtek i bramy, montaz
miejsc siedzgcych, stojakdw na rowery,

= Ustawienie aluminiowych bramek do pitki noznej o wymiarach 7,32x2,44m,

= Uporzadkowanie terenu budowy,

= Zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie inwestycji nie wystepuje zadne istniejgce uzbrojenie terenu.

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Elementy moggace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
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Zdefiniowane zagrozenia Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik pasywny Czynnik aktywny

1. 2.

Drogi komunikacyjnk, Potkniecie, poslizgniecie, utrata
stanowiskowe, plac budowy réwnowagi, upadek pracownika

podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagpeq>55dB(A) Wibratory, | Uszkodzenia stuchu podczas
zageszczarki do gruntu, pity do diugotrwate] eksploatac)i. Uszkodzenie
ciecia nawierzchni bitumicznej i | tkanki kostnej, stawow, ukiadu

kostki brukowe|] zrywarki do nerwowego.

nawierzchni, mioty

Energia kinetyczna. Ruchome Okaleczenia, przygniecenia przez
elementy, tnace , wystajace, elementy bedgce w ruchu.

ostre krawedzie, ruchome i
wirujace czesci maszyn i

urzadzen — koparka

W miejscu lokalizacji inwestycji nie wystepujg kolizje z istniejgca infrastrukturg techniczng. Nie
wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen nie naniesionych na mape geodezyjng do celéw
projektowych. W zwigzku z tym Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien doktadnie
zapoznac sie z terenem, a w szczegolnosci ustali¢, czy w okresie od wykonania mapy do celéw

projektowych do dnia rozpoczecia robot nie zostaty wykonane inne urzadzenia podziemne.

1.5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Przy przebudowie boiska sportowego moga wystgpic zagrozenia:
- przerwanie istniejgcych medidw,

- pojawienie sie oséb postronnych na terenie budowy.

1.6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robét nalezy przeprowadzié szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajac specyfike robdt, zagrozenia i obowigzkowo stosowac
odpowiedni sprzet i Srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdt, omoéwi¢ zasady udzielania
pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do

bezposredniego nadzoru.
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1.7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA .

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje
kierownik budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg kierownicy roboét oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy
na wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 213, ust.2,
pkt.1 jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajgce z postepu robét budowlanych,

a dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw nizej
wymienionych aktéw wykonawczych :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robdét budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47,
poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogow dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikdw podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d —

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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V. CZESC RYSUNKOWA
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Przekroj normalny
Konstrukcja ptyty boiska sportowego
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Nawierzchnia trawista z traw naturalnych, warstwa darniowa z mieszanki torfu
warstwa darniowa z mieszanki torfu i humusu rodzimego 1:1, gr. 3 cm
Warstwa wegetacyjna z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej
préchniczej, pospofki i nawozéw w stosunku: 5 jednostek humusu, 2 jednostki
torfu, 3 jednostki pospétki oraz 2,5 kg azofoski na 1 m3 mieszanki, gr. 12 cm
Warstwa drenazowa - nasyp z kruszywa naturalnego fr. 0/16 mm, gr. warstwy
po zageszczeniu 40 cm (zageszczenia wykonywane warstwami technologicznymi)
Grunt rodzimy zageszczony - uwalcowany wg zatozonego spadku

Temat:
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Legenda:

Elementy projektowane:

Nawierzchnia trawiasta boiska

Stojak dla roweréw

Linie boiska do pitki noznej

Bramka do pitki noznej

Projektowane ogrodzenie boiska - wys. 1,8m

Projektowane pitkochwyty - wys. 6,0m

q Wejscie

Brama wjazdowa

Furtka
Miejsca siedzace dla zawodnikéw, sedzidw i
kibicow
° 105,10 Rzedne projektowanego boiska sportowego
1,0% R P
~ Spadki poprzeczne ptyty boiska

Legenda:
Elementy istniejace:
F=4 Granice dziatki inwestora
22-25/2 Numery ewidencyjne dziatek inwestora

Data

Temat:
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Bramka do pitki noznej 7,32x2,44m aluminiowa z patgkami, do tulei

Waga: 73.00 kg

Rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 x100 mm aluminiowego lakierowanego proszkowo na
biato. Poprzeczka i stupki potagczone s3g specjalnie skonstruowanym naroznikiem. Wsporniki siatki i tgcznik
bramki wykonane z rur aluminiowych anodowanych. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego o
duzej wytrzymatosci odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe ztgczne bramki
posiadajg ochronne powtoki galwaniczne. W sktad kompletu wchodzi rama gtéwna bramki, wsporniki
siatki i tgcznik bramki. Sposéb montazu: rama bramki wsuwana w tuleje osadzone na state w podtozu,
wspornik bramki mocowany obejmami do gruntu. Tuleje i pokrywy nie wchodzg w sktad kompletu.
Bramka jest bardzo prosta w montazu. Jej konstrukcja wraz z proponowanym systemem mocowania,
zapewnia bezpieczenstwo eksploatacji. Spetniajg wymogi normy PN-EN 748. Posiada certyfikat zgodnosci.
Gtebokos¢ bramki bez stupka: goéra: 1,15 m, dét: 2 m. Do bramek oferujemy siatki biate lub kolorowe,
ktore nalezy zakupi¢ osobno. Do zamocowania bramki nalezy zakupi¢ tuleje montazowe - 2 szt (kod

1705.1Z) i pokrywy tulei - 2 szt (kod 1704).
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PILKOCHWYTY - 18 mb

Pitkochwyty zewnetrzne na stupach stalowych z profilu 80x80 mm, cynkowane lub cynkowane i
malowane o wysokosci 6 m. W komplecie znajduje sie tuleja montazowa. Do stupdw mocujemy siatki
ochronne polietylenowe o gr.@#4 mm i wielko$ci oczka 100x100 mm oraz okucia montazowe (linki,
karabinczyki, sruby).

Mocowanie do podtoza wg specyfikacji producenta.
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LAWKI ZADASZONE DLA ZAWODNIKOW | SEDZIOW NA BOISKO ZEWNETRZNE

Konstrukcja nosna wykonana z profili stalowych. Rama dolna cynkowana ogniowo. Wykonczenie
aluminiowe, pokrycie wykonane z poliweglanu komorowego grubosci 6 mm.
Siedziska plastikowe, kubetkowe, z oparciem o wysokosci 32 cm — mozliwosé wyboru koloru — ilos¢
siedzisk: 13 miejsc dla zawodnikow i 8 miejsc dla sedzidw.
Dostepne kolory:

e niebieski (RAL5010)

e czerwony (RAL3020)

e  76tty (RAL1003)

e zielony (RAL6032)
Indywidualny model tawek dla zawodnikéw i kolor siedzisk do uzgodnienia z inwestorem.

Mocowanie do podtoza wg specyfikacji producenta.

Siedzisko wysokie, z oparciem o wysokosci 32 cm

32



33



STOJAK NA ROWERY RAD-9

Stojak rowerowy RAD-9 z dziewiecioma stanowiskami. Przeznaczony do parkowania wszystkich typow i
wielkos$ci rowerdw rowniez tych wyposazonych w hamulce tarczowe, regulacja stanowisk stojaka pod
katem 45 stopni (szczegdlnie istotne przy ograniczeniach miejscowych)

antykorozyjna-ocynkowana powtoka stojaka zabezpiecza go przed korozjg gwarantujgc tym samym
wieloletnie uzytkowanie

solidna konstrukcja utrzymujgca bezpiecznie rower w pionie

mozliwos$é przypiecia roweru za rame, a tym samym zabezpieczenie go przed kradziezg

fatwy montaz przy pomocy srub

optymalny rozstaw stanowisk (42cm) pozwala na swobodne i bezpieczne zaparkowanie roweréw
niezaleznie od ich wielko$ci i rodzaju

mozliwo$é indywidualnego zamowienia stojaka na dowolng liczbe stanowisk

opcjonalnie istnieje mozliwos¢é pomalowania stojaka na dowolny kolor dostepny w palecie koloréw RAL
sruby montazowe i instrukcja prawidtowego montazu w zestawie

tatwe tgczenia modutéw

mozliwo$¢ adaptacji stojaka z szyldem reklamowym

na zyczenie Klienta wystawiamy Swiadectwo Jakosci i Zgodnosci z polskimi normami

INDYWIDUALNY MODEL ORAZ EWENTUALNY KOLOR STOJAKOW DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM.

e ilos¢ stanowisk: 9

e szerokosc stojaka/wieszaka: 348cm

e wysokosé: 45cm

o gtebokosé: 53cm

e szerokosc stanowiska: 6ecm

e odlegtos¢ miedzy stanowiskami 42cm

e przekrdj rurki: 18mm

e grubosé rurki: 2mm

e waga: 40kg

e profil stojaka: 30x30x1,5mm

e montaz: 12 kotkéw rozporowych @ 8mm (w zestawie)
e powtoka stojaka: ocynkowana

e materiat: stal ocynkowana

e sposob mocowania: do podtoza

e regulacja stanowisk: regulowane (90 i 45 stopni)
e metoda montazu do przykrecenia
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PANELE OGRODZENIOWE
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SYSTEM MONTAZU PANELI DO StUPKOW
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PODMUROWKA
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ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
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VIil. AKTUALNA MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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