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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Stworzenie rekreacyjnego centrum miejscowo  $ci Somianka poprzez zagospodarowanie
terenu przy hali sportowej i boisku wielofunkcyjnym
1|ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
Plac przed wejsciem:
0.127860 ha 0.13
Planowana zielenh:
0.027768 ha 0.03
RAZEM 0.16
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm -plyta przy istnie- |m?2
d.1/0801-01 jacym zjezdzie
7.7*8.8 m?2 67.76
RAZEM 67.76
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa naturalnego o grubosci 15 m2
d.1/0804-03 cm wraz z wywozem materiatu
164.75 m?2 164.75
RAZEM 164.75
4|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
Przed wejsciem do szkoty:
22.00 m 22.00
Przy drodze do boisk sportowych:
81.00 m 81.00
RAZEM 103.00
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1/0807-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. Kostka ztozona na palety do
przekazania Zamawiajgcemu.
(5*9)+(3.3*2) m?2 51.60
RAZEM 51.60
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
ptyta przy zjezdzie istniejgcym:
67.76*0.12 m3 8.13
obrzeza betonowe 8x30:
103*0.08*0.3 m3 2.47
RAZEM 10.60
2|ROBOTY ZIEMNE
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.2/0202-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na miejsce
wskazane przez Inwestora w odl. do 2km
Plac z kostki betonowej:
1278.60*0.32 m3 409.15
RAZEM 409.15
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zatoki parkingowej w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 32 cm
1278.60 m?2 1278.60
RAZEM 1278.60
9/KNR 2-31 Rowki pod opornik i tawy opornikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.2/0401-02 v
262.22 m 262.22
RAZEM 262.22
3|Podbudowy,elementy ulic i drég
10|KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.3/0402-04
Pod opornik 12x25.
262.22*0.06 m3 15.73
RAZEM 15.73
11/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.3/0403-05 wo-piaskowej
262.22 m 262.22
RAZEM 262.22
12|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm, mieszanka o uziarnieniu |m?2
d.3/0113-02 0/31,5mm uzyskana z przekruszenia surowca skalnego
Plac z kostki betonowej:
1278.60 m?2 1278.60
RAZEM 1278.60
4|Nawierzchnia
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm (kolor grafitowy z m2
d.4|0511-03 paskami pojedynczymi na zaewnatrz koloru z6ttego) na podsypce cementowo-
piaskowej
1278.60 m2 1278.60
RAZEM 1278.60
14/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.4/0510-01
277.68 m2 277.68
RAZEM 277.68
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