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I.  MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT NIE WYMAGAJACYCH
POZWOLENIA NA BUDOWY

1. Wykaz dzialek

Dziatka ewidencyjna nr 256, obreb 0019 Stare Kozlowo,
Dziatka ewidencyjna nr 221, 213/1, 212/1, 219/5, 216/1 obreb 0010 Nowe Koztowo,



Il.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Warszawa, czerwiec 2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr
243 poz. 1623 — z p6zn. zmianami)

Oswiadczam,
ze materiaty do zgloszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe :
Przebudowa drogi gminnej o nr. 440414 W
Stare Kozlowo- Nowe Kozlowo, gmina Somianka

branza: drogi

Inwestor:

WOJIT GMINY SOMIANKA
07-203 SOMIANKA

zostaly przygotowane zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce przepisami Prawa Budowlanego
I zasadami wiedzy technicznej oraz, ze s3 kompletne z punktu widzenia celu jakiemu maja
shuzy¢.

PROJEKTANT:
mgr inz. Henryk Niemezyk
Upr nr St — 228/77 (podpis)




1. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA PROJEKTANTA

Branza: drogi - projektant — Henryk Niemczyk
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnicnia samedzielne] funkcji (echnicznej w budownlctwie

No podslawie arl. 18 ust. 5 i arl. 57 ust. 3 uslawy z dnic 24 poidziernika

1974 r. — Prcwo-budcwlanc (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz § o __
2 ust,l pkt 1, § & ust.2, _§7, §.23 . mst.1 pkt 3 11t.D
rozporzqdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Sradowiske z dnio |

20 lutego 1975 r. w sprawie samodzlc!nych funkeji technicznych w budowniclwie

(Dz. U. Nr 8, por. 46).

STWIERDZAM
5 Ob, BENRYE NIEMCZ YK s.Pawia

_magister Hfynier budownictwa drogowego

urodzony(a) dnio 24.,02.1947 r. Bydgoszcz

posiada przygolowdnie zawodowe do petnienia samedzielnej funkeji

projektanta

w specjalnasci konstrukey jno-iniyniery Jjnej w zakre sie drég i

lotniskowych drég startowych, oraz manlpulacyanych- '
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wania budowy, kierowania 1 kontrelowania ‘_wyt\varzania konstruk-
¢y jnych elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego budowli. ' '
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

MAZ-727-L55-7GM *

Pan HENRYK NIEMCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0331/01
adres zamieszkania ul. 1. KADENA BANDROWSKIEGO 7 m 64, 01-494 Warszawa

jest czionkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Indynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowledzialnosci cywiinej.

Ninlejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Mieczyslaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowleckiej Okregowej lzby (nzynleréw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust Z ustawy z dnla 1B wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 por. 1450} dane w postad

elektronicane] opatrzone bezpiecanym podplsem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* werylkacle poprawnosd danych w ninlefszym zaswiadcren’u motna sprawdzié za pornocg numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronle Pokskie)

izhy Intynierdw Budownlctwa www.plib.org.p! fub kontaktujac sie z blurem wiadtlwel Okregowe] lxby Iniynieréw
Sudownictwa. vintve e fac xie "mﬁ‘-“”f'ﬁ"ﬂjmc’ sxvl.mxcwm InZyiiG e
v nikresie drig omz typowych mostiw i praepusts .
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IV. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stare Koztowo i Nowe
Koztowo, gmina Somianka , powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

2. Podstawa opracowania
Materiaty zostaty opracowane na podstawie:
1. Zlecenia otrzymanego od zleceniodawcy.
2. Dziennik  Ustaw Nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie  Ministra  Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
3. Normatywow i norm branzowych.

4. Podktadu geodezyjnego.

3. Opis stanu istniejacego
Obecnie droga gminna w miejscowosci Stare Koztowo i Nowe Koztowo, w gminie Somianka,
posiada nawierzchni¢ gruntowa szerokosci $r. ok 5,0 m. Droga zlokalizowana jest w terenie o
charakterze zagrodowym i wykorzystywana jest gldwnie przez mieszkancoOw miejscowosci jako
droga dojazdowa do posesji i p6l uprawnych.
W liniach pasa drogowego nie wystepuje infrastruktura techniczna kolidujaca z projektowang drogg.

Obecnie wody opadowe przenikajg do gruntu chtonnego nie powodujac zastoisk wody.

Droga nie nadaje si¢ do uzytkowania w rozumieniu komfortowego poruszania si¢ pojazdéw i

zagraza bezpieczenstwu w ruchu drogowym.

4. Podstawowe projektowane dane techniczne

Wg przyjetych zatozen parametry techniczne drogi ksztattuja si¢ nastepujaco:

- projektowany odcinek: 0+000 — 0+924.38 — pikietaz lokalny
- klasa drogi dojazdowa - D

- kategorii ruchu KR1

- jezdnia szer. 5,00 m



V. PODSTAWOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Rozwiazanie sytuacyjne
Na zalgczonym szkicu sytuacyjnym przedstawiono przebieg drogi gminnej przeznaczonej do
przebudowy (o$ projektowanej drogi). O$ projektowanej drogi dostosowano do istniejacego
przebiegu drogi.

2. Rozwigzanie wysokoS$ciowe
W celu wykonania konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ korytowanie w istniejacym odcinku
drogi, a nawierzchni¢ jezdni nalezy dostosowaé¢ do istniejacej nawierzchni oraz przyleglych

nieruchomosci.

3. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni :

- Nawierzchnia betonowa gr 20 cm C30/35

- Stabilizacja gruntu rodzimego cementem do 3.0 MPa gr. 20 cm

Nalezy wykona¢ dylatacje Gdzie L krt= (22-24)h co daje 440 — 480 cm

Nalezy dodatkowo wykonaé szczeliny podtuzne nalezy 1/3 — ' grubosci ptyty. Cigcia szczelin
wykona¢ w twardniejagcym betonie. Szczeliny podtuzne oczysci¢ , zagruntowaé i wypeli¢ masa

zalewowa na zimno lub gorgco.

Na przedmiotowym odcinku drogi, w miejscach istniejgcych gruntowych zjazdéw bramowych |,
oraz na skrzyzowaniach z drogami gruntowymi ,nalezy wykona¢ r¢kawy o szer. 0,5 m i dtugosci

4,5 m w celu zapobiegania uszkodzen krawedzi nowej jezdni.

4. Odwodnienie
Przyjeto warunki wodne przecigtne — zwierciadto wody gruntowej 1-2 m ponizej spodu
konstrukcji. Odwodnienie powierzchniowe poprzeczne- grunt przepuszczalny nie powodujacy

zastoisk wody.

5. Uzbrojenie istniejace, przebudowa
Na przedmiotowym odcinku nie wystepuja urzadzenia bezposrednio kolidujace z planowana
inwestycja, a jedynie zasuwy wodociggowe , ktore nalezy poddac regulacji wysokosciowe]j oraz

istniejgce ogrodzenia do przestawienia .

6. Zielen
W projektowanych liniach rozgraniczajacych przewiduje si¢ wycinke kolidujacych drzew. Zgodnie

z obowigzujacg ustawg wiasciciel gruntu nie ma obowigzku uzyskania zgody na wycinke drzew.



7. Sposob wykonywania robét budowlanych

Roboty budowlane beda wykonywane w sposob rgczny i zmechanizowany. Rodzaj urzadzen i
technologia wykonania bedzie zalezata od zasobnos$ci sprzgtu i sposobu wykonywania prac przez

wykonawce.

VI. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Przebudowa drogi gminnej o nr. 440414
W Stare Kozlowo- Nowe Kozlowo, gmina Somianka

INWESTOR: WOJT GMINY SOMIANKA
07-203 SOMIANKA

SPORZADZIL: HENRYK NIEMCZYK St-228/77

CZESC OPISOWA
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku z przebudowa drogi gminnej .

1. Zakres robot

Zakres robdt: przebudowa nawierzchni drogi:
Konstrukcja przebudowy drogi sktada si¢ z :

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni :

- Nawierzchnia betonowa gr 20 cm C30/35
- Stabilizacja gruntu rodzimego cementem do 3.0 MPa gr. 20 cm
Nalezy wykona¢ dylatacje Gdzie L krt= (22-24)h co daje 440 — 480 cm

2. Stan istniejacy

Odcinek drogi, na ktérym ma by¢ wykonana przebudowa jest drogag gruntowg o szerokosci ok. 5,00 m.

10



3. Przewidywane zagrozenia i ich zapobieganie

Roboty beda czesciowo prowadzone podczas odbywajacego si¢ ruchu drogowego.

W zwigzku z powyzszym nalezy:

1/ maszyny i $rodki transportowe wyposazy¢ w §wiatla ostrzegawcze

2/ pracownikow wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze

3/ roboty prowadzi¢ etapami

4/ roboty na wjazdach kazdorazowo uzgodni¢ z wtascicielami przyleglych posesji

5/ robdt nie nalezy prowadzi¢ podczas opadow atmosferycznych

6/ przed przystapieniem do robodt ziemnych nalezy dokonac przekopow poprzecznych ( po 2 na kazdy etap
robot) w celu wyeliminowania wystgpowania niezidentyfikowanych urzadzen podziemnych. Roboty
wykonac recznie

7/ prace w poblizu istniejacych drzew i krzewdw wykonaé ze szczegdlng ostroznoscia bez uszkodzenia ich
systemu korzeniowego i korony.

8/ dostawa materiatu na plac budowy powinna odby¢ si¢ bez zaktdcenia ruchu

9/ przed przystapieniem do robot przeszkoli¢ pracownikow na stanowisku roboczym

Podczas realizacji robot inne zagrozenia nie wystgpuja.

11



VII. CZESC RYSUNKOWA
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1.

Plan orientacyjny
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Obiekt :

Przebudowa drogi gminnej o nr. 440414W
Stare Koztowo - Nowe Koztowo

Obiekt :

Plan orientacyjny 11.2017

_<_m$=m€ do Nm*omNm:_m

Branza |Projektant

E Henryk Niemczyk St-227/88 .




2. Szkic przebiegu projektowanej drogi skala 1:500
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3. Przekroje normalne skala 1:100
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Nawierzchnia betonowa grubosci gr.20 m C30/35

Stabilizacja gruntu rodzimego do 3.0 Mpa gr. 20 cm

Obiekt :

Przebudowa drogi gminnej o nr. 440414W
Stare Koztowo - Nowe Koztowo

Obiekt : Skala | Data : Nr. rys.
Przekrgj 1:100| 11.2017 3

charakterystyczny S tudium:
Materiaty do zgtoszenia

Branza |Projektant Nr upr. Podpis

Drogowa Henryk Niemczyk St-227/88
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