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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt dotyczacych montazu nowej instalacji grzewczej, montaz instalacji wentylacji mechaniczne;j
nawiewno — wywiewnej z rekuperacja.

1.2 PRZEDMIOT ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu budowe nowej instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej zgodnie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
Instalacja centralnego ogrzewania roboty montazowe z préba cisnieniowg
1.3.1. Montaz rurociaggdéw c.o. preizolowanych z rur polietylenowych prowadzonych w gruncie |,
oraz po wierzchu $cian w izolacji ,montaz armatury, zaworéw odcinajgcych, zaworow
regulacyjnych, odcinajacych przy rozbudowywanych , istniejacych rozdzielaczach c.o. w
pomieszczeniu kotlowni
1.3.2. Montaz nagrzewnicy wentylacyjnej na Scianie pomieszczenia z termostatem
pomieszczeniowym
1.3.3. Montaz wymiennika glikolowego o mocy 30kw wraz z uktadem pompowym i naczyniem
wzbiorczym
1.3.4. Doprowadzenie rurociggow c.t. do nagrzewnicy wentylacyjnej o mocy 3-30kW
1.3.5. Montaz izolacji termicznej na rurociagach.
Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacja
1.3.1. Montaz urzadzenia pod stropem pomieszczenia wentylacyjnego z rekuperacjg i nagzrewnica
elektryczna
1.3.2. Montaz kanatéw stalowych okraglych i prostokatnych
1.3.3. Montaz anemostatow nawiewnych i wywiewnych dn 125
1.3.4 Montaz izolacji na rurach stalowych wentylacyjnych
1.3.5. Montaz czerpni i wyrzutni $ciennej

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacja Techniczng D-M-00.00.02 "Wymagania og6lne" pkt 1.4.
Pojecia ogdlne-instalacja grzewcza i wentylacyjna
cze$¢ wewnetrzna instalacji- czg$¢ instalacji centralnego ogrzewania znajdujgca si¢ w
ogrzewanym budynku
bruzda instalacyjna — zaglebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane
lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow
o naczynie wzbiorcze przeponowe- zbiornik ci$nieniowy z elastyczng przepona oddzielajaca
przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywolane
zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego

. zrddlo ciepta- wezet cieplny, kottownia na paliwa state, kottownia olejowa, pompy ciepla,
. urzadzenia zabezpieczajace —urzadzenia, ktore zabezpieczaja instalacje ogrzewania wodnego

przed przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien i temperatur lub tylko ci$nien
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. zawoOr termostatyczny z wbudowanym czujnikiem-zawor w ktorym czujnik , element
wykonawczy 1 zadajnik (nastawnik warto$ci zadanej wielkosci regulowanej) stanowia zwartg
catos¢, trwale polaczong z zaworem

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST DM-00.00.00 - "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2 MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych 1 zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera.

2.1. RURY I PRZEWODY INSTALACYJNE

Do budowy instalacji centralnego ogrzewania stosuje si¢ nastepujgce materialy:

e rury polietylenowe

e urzadzenia grzewcze, armatura odcinajaca i regulacyjna- wg. PN-90/M.-75010, PN-64/B-10400;
PN-85/B-02421

e izolacja termiczna-wg PN-2000/B-02421

Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej stosuje si¢ nastepujgce materialy:

e rury wentylacyjne, kratki nawiewne i wywiewne z przepustnica powietrza, urzadzenia
wentylacyjne - wg. PN-B-760002, PN-B-76003, PN-B-760010raz samono$ne kanaty wykonane z
blachy stalowej

2.2. POLACZENIA RUR INSTALACJI CIEPLEJ WODY, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REKUERACJA ,
Z ARMATURA REGULACYJNA | ODCINAJACA

2.2.1. POLACZENIA GWINTOWANE | ZAPRASOWYWANE IPANA

Potaczenia gwintowane stosuje si¢ do przewodow z rur stalowych instalacyjnych typu $redniego i
cigzkiego przy cisnienie roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa 1 temperaturze 115stC,
jak rowniez z armaturg gwintowang i przyrzadami kontrolno-pomiarowymi

Gwinty na koncach rur winny by¢ nacigte 1 odpowiada¢ odpowiedniej normie.

Doktadno$¢ nacigcia sprawdza si¢ poprzez natozenie odpowiedniej ztaczki.

Potgczenia gwintowane uszczelnia si¢ za pomocg tasmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej pasty.
Potgczenia rur z polietylenu sieciowanego prowadzone w peszlu za pomoca ztgczek
zaprasowywanych IPANA

2.2.2. POEACZENIA SPAWANE

Potaczenia spawane winny by¢ wykonywane dla rurociagdéw cisnieniowych. Spawanie i szczepienie
rurociggow winny by¢ wykonane przez spawaczy z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami
dozoru technicznego.

Podczas spawania temperatura spawania nie powinna by¢ mniejsza od zera.

Dopuszcza si¢ wykonywanie spawania rurociggéw klasy 4 w temperaturze —5stC elementow ze stali
niskostopowej i 0 zabezpieczonych ztgczach przed wptywem warunkow atmosferycznych 1 przed
szybkim stygnigciem.

Przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartowania si¢ elementéw o duzej grubosci nalezy
stosowac technologi¢ z podgrzewem wstepnym i dogrzewaniem.

2.2.3. MONTAZ ARMATURY

Armaturg w instalacjach wewngtrznych nalezy montowaé w miejscach dostepnych.

Przed montazem armatury nalezy ja oczys$ci¢ i sprawdzi¢ czy wrzeciono zaworow jest proste i
korpus nieuszkodzony.
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Armature zaporows ustawia si¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.

Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu , wowczas dtugos¢ odcinka przewodu
pomigdzy kotierzem lub kielichem armatury a zwezka nie moze by¢ ,mniejsza niz 1,5 $rednicy
rury.

2.3. SKLADOWANIE

2.3.1. RURY

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie
rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC 1 i
polietylenowych wiclowarstwowych nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury
o grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposob sktadowania rur z PCV nie moze
powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacjg.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i
klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy-
czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych §rodkow ostroznosci.

2.3.2. URZADZENIA GRZEWCZE | WENTYLACYJNE

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych, grzejniki stalowe, urzadzenia grzewcze nalezy
przechowywac¢ w magazynach zamknigtych , w ktorych temperatura nie spada ponizej —5stC.
Szczeliwo, taczniki, kolnierze 1 inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknigtych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. RURY STALOWE , URZADZENIA SANITARNE, GRZEWCZE

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Transport urzadzen powinien odbywacé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Urzadzenia nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. W celu usztywnienia utozenia elementdOw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami
srodka transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materialdbw oraz ciggna z drutu do podktadéw lub zaczepdéw na $rodkach
transportowych. Podnoszenie i opuszczenie urzadzen i materialdw nalezy wykona¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie urzadzenia.
Skrzynki z materialami moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawi¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwos$ciag
przesuwania si¢ podczas transportu. Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach w zaleznosci
od srodka transportu 1 wytrzymatos$ci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie
sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

51. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane instalacje wewngtrzne: gazowe,
cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania i wentylacji .

5.1.1. OGOLNE WARUNKI MONTAZU RUR

5.1.1.1. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania) mogace powodowac uszkodzenie przewodow np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i elementdw muru. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych i cieptej
wody powyzej przewodow elektrycznych. Minimalne odlegtosci przewodow zimnej i cieplej wody
od

przewodow elektrycznych winny wynosi¢ minimum 10cm.

5.1.1.2. Przewody wodociagowe prowadzi¢ cze$ciowo po $cianach, czesSciowo w posadzce. Piony
prowadzi¢ w bruzdach, doprowadzenie przewodow do przyboréw wykona¢ jako kryte w bruzdach.
5.1.1.3. Przewody nascienne nalezy mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca
podpor statych oraz przesuwnych (obejm z wktadka gumowa wykonang z mieszanki przeznaczonej
dla tworzyw sztucznych), ktore nie moga powodowac uszkodzen rury przewodowej. Podej$cia wody
zimnej 1 cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Rozstaw podpor zalezy od rodzaju i §rednicy rury oraz roznicy temperatur: roboczej czynnika oraz
temperatury otoczenia w czasie montazu. Maksymalny rozstaw podpor podano ponize;j:
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Srednica zewngtrzna rury Dz mm. Maksymalny rozstaw podpér przesuwnych cm 20 25 32 70 80 90
Punkty state wykonywac¢ nalezy przez montowanie obejmy pomig¢dzy ksztattkami.

5.1.1.4. Wewngtrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych 1
rownolegtych do $cian. Spadki przewodow o wielkosci 0,5-1% powinny zapewnia¢ mozliwos$¢
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos$¢ odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.

5.1.1.5. Instalacj¢ prowadzong w bruzdach nalezy uktada¢ w izolacji 1 przykry¢ 12cm warstwa
tynku.

5.1.1.6. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o dwie dymensje
wieksze od rury przewodowej, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen
miedzy rurociaggiem a tulejg nalezy wypekni¢ materiatem utrzymujacym staty stan plastyczny.
5.1.1.7. Potaczenia przewodow z armaturg uszczelni¢ tasma teflonowa.

5.1.1.8. Przewody z tworzywa taczone beda zgodnie z technologig producenta, przez zgrzewanie
polifuzyjne rury (rozgrzanie powierzchni zewngtrznej) 1 zlaczki elektooporowe (rozgrzanie
powierzchni wewnetrznej) lub ztaczki zaprasowywane.

Rury nalezy przecina¢ prostopadle do osi, uzywajac odpowiednich narzgdzi — nozyc do rur,
obcinaka krazkowego lub (dla wigkszych §rednic) pit z brzeszczotem przystosowanym do
przecinania polietylenu. Przy zgrzewaniu rur o wigkszych $rednicach koncéwke przewodu nalezy
lekko sfazowac dla tatwiejszego wykonania potaczenia. Po uplywie czasu nagrzewania nalezy w
sposob ciagly wyjac rure i ksztaltke z naktadek grzewczych i natychmiast bez obracania wsunaé
rur¢ w mufe ksztattki a zaznaczona wezesniej granica glgbokos$ci zgrzewania zostanie pokryta przez
powstaly nadmiar materiatu. Rura nie moze by¢ wsuni¢ta za gleboko w ksztattke, gdyz moze
powstac przewezenie, a nawet zaslepienie rury Po zgrzaniu elementow nalezy odczekaé, az
potaczenie ostygnie. Nie wolno studzi¢ potaczenia woda dla przyspieszenia stygnigcia. Zgrzewane
elementy nalezy w czasie tgczenia i chtodzenia unieruchomié. Czas zgrzewania nalezy stosowaé
zgodnie z wymaganiami producenta. Potwierdzeniem uzyskania prawidlowego zgrzewa jest
uzyskanie podwojnej, rOwnomiernej wyptywki na catym obwodzie taczonych elementow.

Uwaga: Nalezy pamigtal, ze przy temperaturach otoczenia ponizej +50C czas nagrzewania
elementow nalezy odpowiednio przedtuzy¢ o 50%. Czas nagrzewania rur cienkosciennych nalezy
skrocic¢ o potowe w stosunku do katalogowego czasu ustalonego dla danej srednicy(ksztaltki
nagrzewamy w petnym czasie). Prawidtowo wykonany zgrzew wykazuje po przecieciu brak
wyraznego Sladu potgczenia dwoch elementow na catym obwodzie i glebokosci tego polgczenia.
Laczenie rur z polietylenu sieciowanego bedzie wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta rur
np. za pomocq ksztattek Press LB..

Catosc¢ robot wykona¢ zgodnie z :-,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych.

Tom II. Instalacje sanitarne przemystowe” -,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru instalacji z tworzyw sztucznych”

Zastosowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie , temperatura)

danej instalacji. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i

ewentualne zanieczyszczenia. Armatura winna by¢ dostepna do obstugi i konserwacji oraz

tak, by kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem przeptywu na armaturze.

Zamocowania armatury powinny chroni¢ przed przenoszeniem na przewod obcigzen wynikajacych z
recznej obshlugi tej armatury.

5.1.2. ROBOTY IZOLACYJNE RUROCIAGOW

Rurociagi wody cieptej oraz rurociagi wody zimnej prowadzone w posadzce lub w bruzdach pod
tynkiem, nalezy zaizolowac termicznie.
Izolacja cieplna powinna by¢ zgodna z projektem technicznym i odpowiada¢ wymaganiom normy
przedmiotowej PN-B-02421. Wykonanie izolacji nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu i
odbiorze wymaganych préb szczelno$ci. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢
suche, czyste , nie uszkodzone a sposob ich sktadowania winien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.
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Powierzchnia izolowana powinna by¢ sucha i czysta. Wykonanie izolacji winno by¢ zgodne z
technologia producenta materiatu izolacyjnego.

5.1.3. PROBA SZCZELNOSCI

Po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen nalezy przeprowadzic¢
phukanie i probe szczelnosci: probe wstepna i probe gldowna. Manometr do prowadzenia proby
nalezy podlgczy¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Proba wstepna: instalacj¢ poddaé cisnieniu o 1,5krotnej warto$ci najnizszego mozliwego ci$nienia
roboczego lecz nie mniejszego niz 0,9MPa. Ciénienie to w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie
podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach ci$nienie nie moze
obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6bara.

Proba glowna: przeprowadza si¢ bezposrednio po probie wstepnej . W ciggu 120 minut , ci§nienie
prébne po probie wstepnej nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2 bara.

Instalacja wodociggowa nie powinna w czasie prob wykazywaé przeciekéw na przewodach,
armaturze 1 polaczeniach.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gldéwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa /impulsowa/. W
probie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 1 1bar.
Pomiegdzy poszczegdlnymi cyklami proby sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cis$nienia o 0,1bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

Badanie dla instalacji cieptej wody i grzewczej nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac
instalacje wodg zimng, a drugi raz wodg ciepta o temp. 550C lub 750C.

Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji zimnej i cieptej wody

5.1.4. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje 1 ptukanie instalacji. Ptukanie
nalezy wykona¢ woda wodociagowa o szybkosci przeptywu przez rurociagg nie mniejszej niz lm/s 1
czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie ptukanego odcinka
rurociagu. Mozna uznaé, ze instalacja jest wyplukana jesli wyptywajaca z niej woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

Dezynfekcje rurociaggéw wody pitnej przeprowadza si¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody
chlorowej o st¢zeniu chloru nie mniejszym niz 25g/m3. Po uptywie 24 godzin nalezy ponownie
przeptukac rurociag czysta woda wodociggowa do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu
powtornego ptukania pobiera si¢ probke wody do badan laboratoryjnych 1 ich wynik decyduje o
przekazaniu wodociagu do eksploatacji. Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli
wyniki badan bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego
upowaznionej wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

Wilaczenie do sieci wodociggowej winno nastapi¢ przed uptywem 10 dni od zakonczenia
dezynfekgc;ji,

w przeciwnym razie dezynfekcj¢ nalezy powtdrzy¢.

5.1.5. URZADZENIA

Zbiorniki cisnieniowe, agregat wody lodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami UDT i
dostarczony wraz z dokumentacjg gwarancyjng oraz silniki elektryczne powinny mie¢ trwale
przymocowang tabliczke znamionowg z blachy , podajaca:

-nazw¢ producenta,

-charakterystyke techniczng urzadzenia

-date produkcji, numer, znak kontroli techniczne;.

Dostarczona na budowg aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym.
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Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robdt zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faz¢ robot uznaé za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowaé nastgpujace badania: zgodnos$ci z Dokumentacja
Projektowa.

» Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na pordwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiardw.

* Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenie
wykopow, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod
wykonywania wykopow.

Badanie materialtéw uzytych do budowy instalacji nastgpuje przez pordéwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentow
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Sprawdzenie wykonania polaczen rur i kanatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztaczy, $cian przewodu i rur. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ potaczenie, a w razie niemozliwo$ci oznaczyé
miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

W czasie trwania proby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacjg i robi¢ odczyty co 30 min.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.02 "Wymagania
ogblne" pkt. 7.0. Jednostka obmiarowg instalacji chtodniczej jest | metr (m) rury, dla kazdego typu,
$rednicy. Jednostka obmiarowa urzadzenia sanitarnego czy grzewczego jest | komplet (kpl)
zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu. Jednostkg obmiarowa rury stalowej czy miedzianej
jest I metr (m) rury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiory robot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.02 "Wymagania
ogo6lne" pkt 8

8.1. ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeilnieniami w trakcie
wykonywania robot.

. Dziennik Budowy;

. dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw;

8.1.1 ZAKRES

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
. jakosci wbudowanych materialdow oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
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. utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

. dhugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur, armatury i urzadzen;
. szczelnosci przewodow na infiltracje;

. materialdéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

. izolacji przewodow i studzienek.

Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia
wlasciwych materiatow, prawidlowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow 1 wpisane do Dziennika
Budowy.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

. dokumenty jak przy odbiorze cz¢sciowym,;

. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;

. protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci poszczeg6lnych instalacji;

. swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materialow;

. inwentaryzacja powykonawcza przewodow 1 obiektéw na podktadach budowlanych

wykonana przez wykonawce.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

. zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

. protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek;

. aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

. protokoty badan szczelnosci i proby na goraco..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M-
00.00.02 "Wymagania ogolne" pkt 9.0.

Platnos¢ za metr biezacy kanatow i1 za komplet wbudowanych urzadzen nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem, atestami wbudowanych materialdw na podstawie wynikow pomiaréw i1 badan
laboratoryjnych.

9.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ROBOTY
MONTAZOWE Z PROBA CISNIENIOWA

Demontaz zaworow odcinajacych, grzejnikowych termostatycznych, grzejnikéw zeliwnych

Montaz rurociggow c.o. z rur polietylenowych preizolowanych w gruncie i rur z PExc prowadzonych
po wierzchu scian w izolacji ,montaz armatury, zaworow odcinajacych, zaworéw regulacyjnych,
odcinajacych przy rozbudowywanych , istniejacych rozdzielaczach c.o. w pomieszczeniu kottowni
Doprowadzenie rurociaggow c.t. do aparatu grzewczo-wentylacyjnego

Montaz wymiennika glikolowego z uktadem pompowym i naczyniem wzbiorczym

Montaz izolacji termicznej na rurociggach.

9.2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REKUPERACJA

Montaz urzadzenia pod stropem pomieszczenia wentylacyjnego z rekuperacja, chtodzeniem 1
nawilzaniem,

Montaz samonosnych kanatow wykonanych z plyt z wetny szklane;,

Montaz kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych

Montaz izolacji na rurach stalowych wentylacyjnych

Montaz czerpni i wyrzutni kanatowej
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9.3. CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA , WENTYLACJI Z REKUPERACJA OBEJMUJE:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wyznaczenie trasy instalacji centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej

*  dostarczenie materialow;

*  wykonanie podwieszenia rur na $cianie lub przeciggnigcie i utozenie w gruncie;

*  montaz wymiennika glikolowego wraz z armaturg;

»  wbudowanie armatury i zaworow;

* badania szczelnosci i wykonanie proby ci$nieniowej i na gorgco z dokonaniem regulacji
instalacji;

» wykonanie czyszczenia i malowanie antykorozyjne rur;

* wykonanie izolacji rur;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot, warunki techniczne jakim odpowiadajg budynki i ich
usytuowanie, obowigzujace prawo budowlane oraz obowigzujace normy.
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