PRZEDMIAR oczysczalnia 2021 somianka

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45111100-9 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIORKOWE KOD CPV 45111100-9
1/KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, Zeber, wiencéw) przy grubosci ptyty |m?3
d.1/0305-02 stropowej do 15 cm
5.37 m3 5.370
RAZEM 5.370
2|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych, skosnych cylindrycznych powierzchni m2
d.1/0201-02 betonowych, $ciany pompowni, przepompowni posredniej
25.3+16.1 m?2 41.400
RAZEM 41.400
3|KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych pionowych niemalo- |m?2
d.1/0202-02 wanych zbiornik reaktora , $ciany osadnika , ptyta denna, $ciany zbiornika osadu
519.4 m?2 519.400
RAZEM 519.400
4/KNR BC-02 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych sufitowych niemalowanych m2
d.1/0203-03
162.8 m?2 162.800
RAZEM 162.800
5/KNR BC-02 |Mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchniach | m2
d.1/0208-05 poziomych i pionowych
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
6/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach zjm
d.1/0210-01 betonu zwirowego
5.3*3+7.3+4.3+5.8 m 33.300
RAZEM 33.300
7|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych na wierzchu zbiornika m2
d.1/0504-03
162.8 m?2 162.800
RAZEM 162.800
8/KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji | m3
d.1]0109-19 zwirobetonowych i Zzelbetowych na odlegto$¢ 1 km
10.7 m3 10.700
RAZEM 10.700
9|KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1]0109-20 na kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 29
10.7 m3 10.700
RAZEM 10.700
2/45262311-4 |ROBOTY ZELBETOWE KOD CPV 45262311-4
10/|KNR AT-27 |wiercenie otworéw pod prety zbrojeniowe wklejane o gt do 40 cm szt.
d.2/0511-03
analogia
320 szt. 320.000
RAZEM 320.000
11|KNR DC-03 |Kotwienie gtebokie pretéw zbrojeniowych za pomoca zywicy epoksydowej lub zy- |szt.
d.2|0211-02 wicy poliestrowej w podtozu z betonu zbrojonego i zelbetowym gtebokos¢ kotwienia
analogia 350 mm; $rednica otworu w podtozu 20 mm
320 szt. 320.000
RAZEM 320.000
12|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali gtad- |t
d.2|1908-05 kiej/zebrowanej o $r. 16-18/14-16 mm
2.262 t 2.262
RAZEM 2.262
13/KNR 2-02 Montaz zbrojenia , $cian i ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o ér. 10- |t
d.2/1909-03 16 mm
analogia
2.262 t 2.262
RAZEM 2.262
14| KNR-W 2-02 |Izolacje przerw technologicznych konstrukcyjnych pionowych tasma dylatacyjng  |m
d.2/0616-08 PCW szerokosci 200 mm
analogia
7.3+4.3 m 11.600
RAZEM 11.600
15/KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal - Form $cian prostych o grub. do 20 cmiwys. do4 |m?2
d.2|1906-01 m
38.7+9.7+25.9 m?2 74.300
RAZEM 74.300
16/ KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal-Form $cian prostych o grubosci ponad 20 cm - doda-| m?2
d.2/1906-04 tek za kazdy nastepny 1 m wysokosci powyzej 4 m
Krotno$¢ = 2
74.3 m?2 74.300
RAZEM 74.300
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17|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - m?2
d.2|0234-01 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw Zzurawiem
74.3 m?2 74.300
RAZEM 74.300
18| KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny cm gru- | m?
d.2|0234-05 bosci - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow zurawiem
Krotnoé¢ = 10
74.3 m?2 74.300
RAZEM 74.300
19| KNR-W 2-02 |Podkfady murarskie w budownictwie przemystowym z gruzu z betonu lekkiego na |m?3
d.2|1102-06 plycie dennej pod strop na poz. 3,05
analogia
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
20| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.2|1104-01 tarte na ostro
analogia Krotnos¢ = 2
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
21/KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci do 20 cm z transportem betonu zurawiem |m3
d.2|1918-02 poziom 3,05
5.43 m3 5.430
RAZEM 5.430
22|KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na ptycie dennej stabilizowanych cemen- | m?3
d.2/1103-04 tem 100kg/m3 - formowanie skoséw w osadnikach
analogia
18.06 m3 18.060
RAZEM 18.060
23|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gladko m2
d.2|1914-04
72.8 m?2 72.800
RAZEM 72.800
24|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do be-| m?2
d.2|0217-02 tonu strop poz. 5,73
46.9 m?2 46.900
RAZEM 46.900
25/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podpo- | m?2
d.2|0606-01 sadzkowe strop na poz. 3,05i 5,73
18+21 m?2 39.000
RAZEM 39.000
26|KNR BO-12 | Mechaniczne przebicie otworéw wiertnicg diamentowa o pow. do 0,05 m2 w $cia- |m?3
d.2|0357-02 nach z zelbetowych o o gr. do 40 cm (przej$cia szczelne)
0.14 m3 0.140
RAZEM 0.140
27|KNR-W 2-02 | Skosy betonowe niezbrojone w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu m3
d.2|1906-04 pompa na samochodzie (osadniki wtérne i pachwiny zbiornika osadu i reaktora)
9.2 m3 9.200
RAZEM 9.200
28|KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe betonowe o $r. 500 mm bez osadnika szt.
d.2|0524-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-02 |Obramienia z katownika 40x40x4 mm m
d.2|1217-03
12 m 12.000
RAZEM 12.000
30/ KNR-W 2-02 |cokoliki proste grubosci 20 cm wysokosci do 0,4 m m?2
d.2|0206-01
analogia
25.4*0.4 m?2 10.160
RAZEM 10.160
31/ KNR-W 2-02 |Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.2/1923-08
2 préb. 2.000
RAZEM 2.000
3/45453100-8 |RENOWACJA | ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH MALOWANIE POMIESZCZEN KOD CPV
45453100-8
32|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni pionowej konstrukgji zelbe- | m?2
d.3/0211-06 towych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkéw 5 mm
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
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33|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg cementowg ASOCRET-| m?2
d.3/0215-04 BS2 i cementowg zaprawg naprawczg ASOCRET-RN - wypetnianie ubytkéw gr.
10 mm, powierzchnie pionowe
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
34/ KNR BC-02 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie m2
d.3/0218-01 dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych
100 m? 100.000
RAZEM 100.000
35/KNR BC-02 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie dwu- | m?2
d.3/0218-03 krotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
36| KNR BC-02 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie m2
d.3/0218-01 dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych
25.3+16.1 m?2 41.400
RAZEM 41.400
37|KNR BC-02 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie dwu- |m?2
d.3/0218-03 krotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych
25.3+16.1 m?2 41.400
RAZEM 41.400
38/KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z | m?2
d.3|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
122.6 m?2 122.600
RAZEM 122.600
39|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow | m?2
d.3/1204-01
36.95 m? 36.950
RAZEM 36.950
40|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m?
d.3/1204-02
85.65 m? 85.650
RAZEM 85.650
4/45454100-5 |MONTAZ SCHODOW, MONTAZ | RENOWACJA BALUSTRAD KOD CPV 45454100-5
41|KSNR 7 konstrukcja wsporcza pomostu nad zbiornikiem osadu HEB100 zabezpieczona t
d.4/0202-01 antykorozyjnie
analogia
0.27 t 0.270
RAZEM 0.270
42|KSNR 7 Pokrycia pomostéw ptytami azurowymi t
d.4/0202-05
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
43/ KSNR 7 Schody pomostowe i pompownia zej$cie na poziom +5,73 t
d.4/0202-03
0.29 t 0.290
RAZEM 0.290
44/KNNR 7 Porecze t
d.4/0202-04
0.205 t 0.205
RAZEM 0.205
45/KNR-W 2-02 |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni elemen- |szt.
d.4/1216-01 tu do 1 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 2-02 |Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m m?2
d.4/1605-01
126 m?2 126.000
RAZEM 126.000
47|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlowa- |m?2
d.4/1212-02 nych jednokrotnie renowacja istniejgcyh barierek
1.1*56 m?2 61.600
RAZEM 61.600
48/ KNR-W 2-02 |Balustrady pretowe przymocowane do policzkéw srubami lub spawane m
d.4/1207-01
analogia
7.65 m 7.650
RAZEM 7.650
49 Wykonanie pokrycia zbiornika ptytami wentylowanymi (na wspornikach) m2
d.4|analiza indy-
widualna
160 m? 160.000
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RAZEM 160.000
50 Przekrycie luku rewizyjnego nad osadnikami balikami z drewna liciastego zam-  |m?2
d.4|analiza indy- |pregnowanego
widualna
7.1 m?2 7.100
RAZEM 7.100
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