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CZESC OPISOWA



I. Oswiadczenie projektanta

Wyszkow dn. 25.09.2014r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany z zagospodarowaniem dziatek ewidencyjnych o nr. 537, 510/1, 510/3, 514/5, 538 dla
zadania pn. ,,Utwardzenie placu - w ramach projektu Przebudowa rynku wiejskiego stanowigcego
centrum miejscowosci Popowo Koscielne" zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc¢.



Il .Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

MAZOWIECKA
OKREGOWA
1T =
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6Zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosifiskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrze$nia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby zqdu dowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generala Kazimierza Putaskiego 18C
07-202 Wyszkéw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa



I1I. Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynierow budownictwa

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

7/

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-V79-UPV-TRR *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PUtASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podis ?om



IV. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania pn : ,Utwardzenie placu - w ramach projektu Przebudowa rynku wiejskiego

stanowigcego centrum miejscowosci Popowo Koscielne ".

1.2 Inwestor
Gmina Somianka
Somianka Parcele 16b
07-203 Somianka

1.3 Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Popowo Koscielne, gminie

Somianka, powiecie wyszkowskim i jest zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych

537, 510/1, 510/3, 514/5, 538.

1.4 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia wymogow
formalnych do pozwolenia na przebudowe rynku wiejskiego w miejscowosci Popowo Koscielne
oraz odcinka drogi powiatowej nr 4414W relacji Wyszkow -Somianka - Popowo Koscielne. Jej
realizacja przyczyni si¢ do poprawy warunkéw estetycznych, jak 1 umozliwi korzystajacym

bezpieczne poruszanie sie po przebudowywanej czesci placu.

1.5 Podstawa opracowania

— aktualna mapa sytuacyjno —wysokosciowa w skali 1:500

— uzgodnienia z Inwestorem,

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985.14.60 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.z 2012r. poz. 452),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie (Dz.U.99.43.430),

— Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe wykonane w terenie.



1.6 Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy rynku wiejskiego
w miejscowosci Popowo Koscielne, oraz przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4414W relacji
Wyszkow - Somianka - Popowo Koscielne.
W ramach tej inwestycji zaprojektowano:
-wykonanie nawierzchni placu z kostki betonowej, gr. 8cm, o szerokosci 6,0m.
-wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, gr. 6¢cm.
-wykonanie dojscia do ko$ciata z kostki granitowej, gr. 7/9cm.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

-projekt budowlany obejmujacy cze$¢ drogowa,

-plan zagospodarowania terenu.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren rynku wiejskiego jest w zarzadzie gminy Somianka, polozony jest w centrum wsi
Popowo Koscielne. Przebudowywany rynek zlokalizowany jest na dziatkach o nr 537, 510/1,
510/3, 514/5, 538 i przylega bezposrednio do pasa drogi powiatowej nr 4414W relacji Wyszkow -
Somianka - Popowo Koscielne oraz taczy si¢ z zajezdnig autobusdéw, zapewnia dojazd do
budynku mieszczacego szkote, sklep, urzad pocztowy, oraz do kosciota a takze do budynkow
jednorodzinnych zlokalizowanych wzdtuz rynku. Na wigkszosci terenu objetego projektem rynek
posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem naturalnym, poza terenem zajezdni gdzie jest

nawierzchnia asfaltowa.

2.1. Uzbrojenie terenu.
Na dziatkach budowlanych obje¢tych opracowaniem  wystgpuja nastgpujace sieci

uzbrojenia terenu :

- sie¢ teletechniczna — regulacja wysoko$ciowa pokryw studzienek telekomunikacyjnych.
-sie¢ wodociggowag - skrzynki zawordéw do regulacji wysokosciowe;j

- sie¢ elektroenergetyczna (NN napowietrzna) - nie przewiduje si¢ zmian

UWAGA!
Z. uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na zblizeniach

do istniejacych instalacji podziemnych nalezy wykonywac¢ recznie i z nalezyta ostroznoscia.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1 Charakterystyka techniczna

Przyjeto nastgpujace parametry projektowe :

DROGA POWIATOWA: (na odcinku opracowywanym)

-Klasyfikacja drogi- droga powiatowa

- szerokos¢ jezdni — 6,00 m,
- spadek poprzeczny jezdni dwustronny — 2%,

- zatoki parkingowe szer. 5,0m,

3.2 Przekrdj poprzeczny

Zaprojektowano plac rynku wiejskiego z kostki betonowej typu ,,nostalit" o gr. 8cm na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gr. 4cm, i zaoporowano opornikiem betonowym 12x25.
Chodnik przy drodze powiatowej nr 4414W obramowano natomiast obrzezem betonowym
8x30cm.

Wymiary charakterystyczne szerokos¢, dlugos$¢ oraz promienie tukoéw pokazano na planie
sytuacyjno wysokosciowym (rys. 3)

Przekroje normalne pokazano na rysunku (nr 4.).

3.3. Sytuacja.
Wymiary charakterystyczne i promienie tukow  przedstawiono na planie

zagospodarowania terenu (Rys. nr 2).

3.4. Rozwigzanie wysokosciowe.

Celem wlasciwego odwodnienia placu rynku wiejskiego zaprojektowano spadki zgodne z
planem sytuacyjno wysokosciowym (rys. 3). Wody opadowe z powierzchni placu sptywac¢ beda
czesciowo na pas drogowy drogi powiatowej nr 4414W Wyszkow-Somianka-Popowo Koscielne,

oraz czgsciowo na tereny przylegle nalezace do inwestora gminy Somianka.

3.5. Konstrukcja nawierzchni.

Nawierzchnia rynku wiejskiego:

- warstwa z kostki betonowej, typu ,,NOSTALIT “gr. 8cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4, gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 20cm,

- podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie.
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Nawierzchnia chodnika:
- warstwa z kostki betonowej, typu "NOSTALIT", gr. 8cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4, gr. 4cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zagg¢szczeniu 20cm,

- podloze gruntowe zaggszczone mechanicznie.

Nawierzchnia dojscia do kosciola:
- warstwa kostki kamiennej granitowej, o nieregularnej wysokosci 7/9 ¢cm na podsypce
zwirowej o gr. 4cm, z wypelieniem szczelin grysem granitowym.
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zagg¢szczeniu 20cm,

- podloze gruntowe zaggszczone mechanicznie.

Jako obramowanie placu rynku wiejskiego zaprojektowano oporniki betonowe 12x25 cm
na tawie z oporem z betonu C12/15. Projektowany chodnik za$ obramowano obrzezem
betonowym 8x30cm

Na pozostalej czesci dziatki nalezy po uprzednim przygotowaniu terenu (usuniecie

darniny) roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o gr. 5 cm 1 obsia¢ trawa.

3.6. Odwodnienie

Odwodnienie placu rynku wiejskiego zabezpiecza si¢ poprzez nadanie im wymaganych
spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo na
przylegte tereny oraz czg¢$ciowo na pas drogi powiatowej nr 4414W relacji Wyszkow - Somianka

- Popowo Koscielne.

3.7. Technologia robot.
Szczegdtowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Techniczne; Wykonania

1 Odbioru Robot stanowiacych odrgbne opracowanie.

3.8. Zabezpieczenie robdét.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia z
zarzadca drog gminnych oraz Komenda Powiatowa Policji 1 Starostwem Powiatowym projektu
czasowej organizacji ruchu, wraz z podaniem terminu wprowadzenia zatwierdzonej czasowej

organizacji ruchu.

3.9. Wplyw projektowanych robot na $rodowisko.
Projektowany zakres robot nie zmieni charakteru istniejgcego uktadu komunikacyjnego,

1 ma na celu poprawe bezpieczenstwa i warunkow uzytkowych.
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Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczal natezenia

dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krotkotrwaty.

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA.

Przebudowa rynku wiejskiego obejmowaé bedzie utwardzenie dziatek nr 537, 510/1,
510/3, 514/5, 538, poprzez wykonanie nawierzchni dojazdu do dziatek budowlanych oraz chodnika
pieszego z kostki betonowej gr. 6¢cm.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- Nawierzchnia rynku z kostki betonowej, gr. 8cm -2 830,03 m?,

-Nawierzchnia dojscia do kosciota z kostki ranitowej, gr. 7/9cm -127,68 m?

-Powierzchnia zieleni -3702,23 m?
LACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA - 6659,94m?

Elementy matej architektury:

- Kosz na $mieci - 4 szt.
- Lawka parkowa - 6 szt.
-Maszt flagowy - 1 szt.

LP. | NAZWA ILOSC | PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
URZADZENIA
1. Lawka parkowa 8 Konstrukcja tawki wykonana ze stali lub

zeliwa. Lawka z oparciem, podparciem pod
tokcie z mozliwoscia mocowania w
podtozu gruntowym. Listwy drewniane
(drewno  iglaste)  impregnowane i
lakierowane zewnetrznie. Minimum dwie
listwy oparcia i trzy listwy siedziska.
Dhugos¢ ok. 1,8m.

2 Kosz na $mieci w 4 Konstrukcja kosza wykonana ze stali lub
obudowie drewnianej stali nierdzewnej umieszczona w obudowie
drewnianej ustawionej na podstawie
betonowej. Dane techniczne: $rednica min.
0,4m,; wysokos¢ min. 0,8m; pojemnos¢

min. 60I.
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1. Lawki

2. Kosz na $mieci w zabudowie drewnianej

Lokalizacje¢e pokazano na planie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).
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5. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ
PODLEGANIU OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP.

Dziatki budowlane objete opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora
zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO;

Dziatki budowlane objete opracowaniem nie lezy w strefie wpltywoéw eksploatacji

gorniczej.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz. 1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

,, Utwardzenie placu - w ramach projektu Przebudowa rynku wiejskiego stanowigcego

centrum miejscowosci Popowo Koscielne "'

2. Nazwa Inwestora

GMINA SOMIANKA
Somianka Parcele 16B
07-203 Somianka

3. Imig i nazwisko oraz adres projektanta

Rosinski Robert
ul. Generala Kazimierza Pulaskiego 18C

07-202 Wyszkéw



1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO.

,, Utwardzenie placu - w ramach projektu Przebudowa rynku wiejskiego stanowigcego

centrum miejscowosci Popowo Koscielne "

2. INWESTOR

GMINA SOMIANKA
Somianka Parcele 16B
07-203 Somianka

3. CZESC OPISOWA

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- Nawierzchnia rynku z kostki betonowej, gr. 8cm -2 830,03 m?,
-Nawierzchnia doj$cia do ko$ciota z kostki ranitowej, gr. 7/9cm -127,68 m?
-Powierzchnia zieleni -3702,23 m?
LACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA - 6659,94m2

3.1 Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ realizacji :

* Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robot.

* Wykonanie robdt przygotowawczych w tym robdt pomiarowych 1 przekopdw

kontrolnych,
*  Wykonanie robot ziemnych,

»  Wyprofilowanie i zagg¢szczenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne rynku

* Wykonanie podbudowy =z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31.5mm,

stabilizowanego mechaniczne,
= Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4. gr. 4cm
= Wykonanie nawierzchni rynku z kostki brukowej
= Wykonanie dojscia do kosciota z kostki granitowe;j

*  Wyplantowanie i uporzagdkowanie terenu
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4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie projektowanej inwestycji znajduje sie obecnie infrastruktura podziemna i
naziemna — sie¢ wodociagowa, siec teletechniczna, oraz linie energetyczne napowietrzne NN

1 oswietlenie uliczne.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w

§ 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.
1126).

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

-Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem wykopow.

- pojawienie si¢ 0sob postronnych na terenie budowy.

Czas trwania potencjalnych zagrozen przewiduje si¢ tylko w okresie prowadzenia ww. robot.

7.SPOSOB  PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robOt nalezy przeprowadzi¢
szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajac specyfike robot, zagrozenia i
obowigzkowo stosowaé¢ odpowiedni sprzet i srodki ochrony zaleznie od rodzaju robot,
omowi¢ zasady udzielania pierwszej pomocy 1 postegpowania w przypadku wystgpienia

zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do bezposredniego nadzoru.

8.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA .

W procesie budowlanym wystapia okoliczno$ci zobowigzujace kierownika budowy
do opracowania planu BIOZ, do ktérych zaliczy¢ nalezy :

- wykonywanie robot przy okresowym dopuszczeniu ruchu lokalnego

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2, pkt.1 — kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

17



Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw nizej
wymienionych aktow wykonawczych :
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywanych robot budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47,
poz.401/.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d —

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .
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