Przedmiar

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR
1 Docieplenie $cian nadziemia
1| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos¢ do 10 m m2
d.1 1609-01
(14,60+ 41,76 + 12,86 + 17,90 +4,99*2 + 14,20)* 7,82 -13,00* | m2 768,19
7,86
RAZEM 768,19
2| KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek murow ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.1 0545-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku oraz daszkow
[(2,29*2)+ (1,15) *2 + (1,76) + (2,28) * 6] * 0,35 m2 7,81
[(1,78)*9 + (0,80) * 2] * 0,35 m2 6,17
[(2,28)*2+ (1,76) * 10] * 0,35 m2 7,76
(41,76* 2+ 14,6 + 12,86 + 10) * 0,45 m2 54,44
2,00 * 1,50 m2 3,00
RAZEM 79,18
3| KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1 0545-04
(41,76* 2+ 14,6+ 12,86 + 10) m 120,98
(12,63 * 2 + 9,45) m 34,71
RAZEM 155,69
4 KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1 0545-06
8,00*4+400*3 m 44,00
RAZEM 44,00
Bl KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na| m2
d.1 0701-05 scianach, filarach, pilastrach ¢ powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.8 * 70% m2 349,03
RAZEM 349,03
6] KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocchodami skrzyniowymi m3
d.1/0109-09 0109-| na odlegtos¢ 5 km
10
poz.5* 0,03+ 3 m3 13,47
RAZEM 13,47
7l KNRO0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- m2
d.1 2611-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.8 m2 498,62
RAZEM 498,62
8| KNR AT-31 | Ocieplenie w systemie metoda "lekko-mokra' (wyprawa tynkarska m2
d.1 0204-05 silikonowa); ptyty styropianowe gr. 15 cm na scianach
(14,60+ 12,86+ 17,90 +4,99* 2+ 14,20)* 7,82 + 9,00 * 3,45 - m2 472,67
13,00 * 7,86
(12,63* 2+ 9,45)* 3,99 m2 138,49
-[2,29%1,94*2+(2,26%2,86-0,9271,12)*2+ 1,76 71,34+ 1,54] m2 -54,17
*257+2,28*1,92*6+0,91* 2,02
-(1,78*1,30*9+0,80*1,12*2+ 0,98 *2,05* 2} m2 -26,64
-(2,28*1,94*2+ 1,76 * 1,30 * 10) m2 -31,73
RAZEM 498,62
9] KNR AT-31 | Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikcnowa); ptyty styropianowe gr. | m2
d.1 0204-06 2 ¢m na osciezach
[(2,29+1,94*2)*2+(2,26+2,86*2+1,15)*2+ (1,76 +1,34* | m2 12,51
2+ (1,54+257*2)+(228+1,92*2)*6 + (0,91 +2,02* 2)] *
0,15
[(1,78+1,30*2)*9+(0,80+1,12*2)*2+ (0,98 +2,05*2)* 2] * | m2 8,35
0,15
[(2,28+1,94*2)*2+(1,76+1,30*2)* 10] * 0,15 m2 8,39
RAZEM 29,25
10| KNR AT-31 | Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego | m
d.1 0702-01
[(2,29+1,94*2)*2+(2,26+286*2+1,15)*2+ (1,76 + 1,34 * m 83,39
2+ (1,54+257*2)+ (2,28+1,92*2)*6 + (0,91 + 2,02 * 2)]
[(1,78+1,30*2)*9+(0,80+1,12*2)*2+ (0,98 +2,05* 2} * 2] m 55,66
[(2,28+1,94*2)*2+ (1,76 +1,30*2)* 10] m 55,92
RAZEM 194,97
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11l KNR AT-31 | Mocowanie piyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami m2
d.1 0704-02 (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do poditoza z cegly
poz.8 m2 498,62
RAZEM 498,62
12| KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg- m2
d.1 2611-03 mokrg - dwukrotne gruntowanie emulsjg
poz.13 m2 786,00
RAZEM 786,00
13| KNR AT-31 | Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane recznie; m2
d.1 0601-01
poz.8 + poz.9 m2 527,87
frontowa
41,76 * 7,86 m2 328,23
[(2,20+1,92*2)*18 + (3,74 +1,92*2)+ (1,63 + 2,44 * 2} + (1,75 | m2 19,05
+1,26*2)]* 0,15
-(220%*1,92*18+3,74*1,92+1,63* 2,44 +1,75* 1,26) m2 -89,15
RAZEM 786,00
14 NNRNKB 202 | (z.VI]) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1 0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
[(2,29*2) + (1,15) * 2 + (1,76) + (2,28) * 6] * 0,35 m2 7,81
[(1,78)*9 + (0,80) * 2] * 0,35 m2 6,17
[(2,28)*2 + (1,76) * 10] * 0,35 m2 7,76
(41,76* 2+ 14,6 + 12,86 + 10) * 0,45 m2 54,44
RAZEM 76,18
15| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o ér. 12 cm - z blachy stalowej m
d.1 0519-03 ocynkowanej powlekanej
poz.3 m 155,69
RAZEM 155,69
16| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okrggte o &r. 15 cm - z blachy stalowej m
d.1 0526-04 ocynkowanej powlekanej
poz.4 m 44,00
RAZEM 44,00
2 Docieplenie Scian fundamentowych i opaska
171 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej m2
d.2 0805-01
(41,76 + 14,60+ 12,86 + 17,90 +4,99*2 + 14,20-13,00 + 12,63 * | m2 159,61
2+9,45)%1,20
RAZEM 159,61
18| KNR-W 4-01 | Wykopy o scianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie m3
d.2 0104-01 kat. I-l przy odkrywaniu ocdcinkami istniejgcych fundamentow
41,76+ 14,60+ 1286+ 17,90 +4,99*2 + 14,20-13,00 + 12,63 *| m3 93,11
2+9,45)*0,70 * 1,00
RAZEM 93,11
19| KNR AT-40 | lzolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) - m2
d.2 0408-01 naktadana regcznie - przygctowanie podicza - szpachlowanie
drapane
41,76+ 14,60+ 12,86 +17,90+4,99*2 + 14,20-13,00 + 12,63 * | m2 159,61
2+945)%1,20
RAZEM 159,61
20 KNR AT-40 | Warstwy ochronne termoizclacyjne izclacji pionowej - utozenie folii | m2
d.2 0421-01 ochrennej
poz.19 m2 159,61
RAZEM 159,61
21| KNR AT-40 | Utozenie ptyt termoizolacyjnych izolacji pionowej na sucho - m2
d.2 0421-02 styropian ekstrudowanego XPS gr. 10 cm
poz.19 m2 159,61
RAZEM 159,61
22] KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na m3
d.2 0105-01 odlegtosc¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-l
poz.18 m3 93,11
RAZEM 93,11
23] KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa m2
d.2 0505-01 posrednia na $cianach
41,76+ 14,60+ 12,86+ 17,90 +4,99*2 + 14,20-13,00 + 12,63 * | m2 66,51
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RAZEM 66,51
241 KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na scianach| m2
d.2| 0505-03
poz.23 m2 66,51
RAZEM 66,51
251 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza ped warstwy m2
d.2 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-ll
41,76+ 14,60+ 12,86 + 17,90 +4,99*2 + 14,20-13,00 + 12,63 * | m2 66,51
2+9,45)*0,50
RAZEM 66,51
261 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym -5 cm | m2
d.2|0105-05 0105-| grubosci warstwy po zageszczeniu
06
poz.25 m2 66,51
RAZEM 66,51
271 KNR 2-31 Obrzeza betonowe ¢ wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z] m
d.2 0407-01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
41,76+ 14,60+ 12,86 + 17,90 +4,99*2 + 14,20-13,00 + 12,63*| m 133,01
2 +945)
RAZEM 133,01
28] KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betcnowej o grubosci 6 cm na m2
d.2 0511-02 podsypce cementowo-piaskowe;]
poz.25 m2 66,51
RAZEM 66,51
3 Wymiana nawierzchni betonowej na kostke brukows - dziedziniec
29| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbidrka nawierzchni betonowejogr. 12cm z m2
d.3 0105-01 wywozem rumoszu na odl. do 1 km
13,00 * 4,50 + 2,00 * 13,00 m2 84,50
RAZEM 84,50
30 KNR 2-31 Wykenanie koryta w gruncie kat. lI-1V - 10 cm gtebokosci koryta m2
d.3| 0102-05
poz.29 m2 84,50
RAZEM 84,50
311 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza ped warstwy m2
d.3 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-IV
poz.29 m2 84,50
RAZEM 84,50
32| KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, m2
d.3 0104-01 wykonanie i zageszczanie reczne - grubosé warstwy po
Zzageszczeniu 10 cm
poz.29 m2 84,50
RAZEM 84,50
33| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po| m2
d.3 0114-01 zageszczeniu 20 cm
poz.29 m2 84,50
RAZEM 84,50
341 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po| m2
d.3 0114-03 zageszczeniu 8 cm
poz.29 m2 84,50
RAZEM 84,50
351 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betcnowej o grubosci 6 cm na m2
d.3 0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
poz.29 m2 84,50
RAZEM 84,50
36] KNR 2-31 Obrzeza betonowe ¢ wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z] m
d.3 0407-01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
14 + 11 m 25,00
RAZEM 25,00
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