PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowosci Wielecin

-

45100000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

—_

d.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym -wraz z
inwentaryzacjg geodezyjng
1.17547

km

km

1.18

RAZEM

1.18

N

45112000-5

ROBOTY ZIEMNE

N

KNR 2-01
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowania dostepne wyko-
nawcy

Ciag gtowny

558*0.5*0.2

poszerzenia jezdni:

14.8*0.25

Zjazdy publiczne:

(12.38+15.7+2.8+4.52+4.1+3.1)"0.23

m3

m3
m3

m3

55.80

3.70

9.80

RAZEM

69.30

w

KNNR 6 0103-

03

Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni

JEZDNIA GLOWNA:

Ciag gtowny:

1175.47*3.8

Poszerzenia jezdni:

przy drodze krajowej nr 62:

16.28

ZJAZDYPUBLICZNE:
(12.38+15.7+2.8+4.52+4.1+3.1)*1.1

m?2

m?2

m2

m?2

4466.79

16.28

46.86

RAZEM

4529.93

S

KNNR 6 0112-

06

Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm, mieszanka kruszywa naturalnego
0/31,5mm

JEZDNIA GLOWNA:

Ciag gtowny:

1175.47*3.8

Poszerzenia jezdni:

przy drodze krajowej nr 62:

16.28

m2

m2

m?2

4466.79

16.28

RAZEM

4483.07

(Sl

KNNR 6 0111-

02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszanka C3/4, warstwa gr. 15cm

JEZDNIA GLOWNA:

Ciag gtowny:

1175.47*3.8

Poszerzenia jezdni:

przy drodze krajowej nr 62:
16.28

m?2

m?2

m2

4466.79

16.28

RAZEM

4483.07

(2]

KNNR 6 0113-

06

Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm, kruszywo uzyskane z przekruszenia
surowca skalnego 0/31,5mm

ZJAZDY PUBLICZNE:

46.86

m2

m?2

46.86

RAZEM

46.86

45233120-6

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

KNNR 6 1005-

07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -miedzywarstwowe

4128.845

m?2

m?2

4128.85

RAZEM

4128.85

KNNR 6 0308-

01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wig-
zgca) z mieszanki AC-16W, 50/70, KR1, szer. warstwy wigzacej 3,62

JEZDNIA GLOWNA:

Ciag gtowny:

1175.47*3.62

Poszerzenia jezdni:

15.50

m?2

m?2

m?2

4255.20

15.50

RAZEM

4270.70

©

KNNR 6 0309-

02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cie-
ralna), z mieszanki AC-11S, 50/70, KR1, szer. warstwy $cieralnej 3,5

JEZDNIA GLOWNA:

Ciag gtowny:

1175.47*3.5

Poszerzenia jezdni:

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10806 Uzytkownik: ROSBUD Robert Rosiriski

m2

m2

4114.15




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14.7 m?2 14.70
RAZEM 4128.85
10| KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cie- |m2
d.3/02 ralna), z mieszanki AC 118, 50/70. Zjazdy publiczne.
12.38+15.7+2.8+4.52+4.1+3.1 m?2 42.60
RAZEM 42.60
4/45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE
11|KNNR 6 0112- | Warstwa z kruszyw naturalnych (0/31,5mm), gr. 10 cm -pobocza m?2
d.4|05
1175.47*0.52 m?2 1175.47
RAZEM 1175.47

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10806 Uzytkownik: ROSBUD Robert Rosiriski




